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Esempi / Examples:

ALPA3-D-80 = elemento anteriore serie ALP, gruppo 3, flangia europea, rotazione destra, cilindrata 52 cm3/giro, albero conico 1:8, porte
flangiate fipo E, guarnizioni standard / front element ALP series, group 3, european flange, clockwise rofation, 52 cm3/rev
displacement, 1:8 tapered shaft, flanged ports E type, standard seals

= elemento intermedio serie ALP, gruppe 3, rotazione destra o sinistra, cilindrata 44 cm?/giro, porte flangiate tipo E, guarnizioni
standard / medium element ALP series, group 3, clockwise or anti-clockwise rotation, 44 cm3/rev displacement, flanged ports E
lype, standard seals

GHPP3-D-40 = elemento posteriore serie GHP, gruppo 3, rotazione destra, cilindrata 26 cm®/giro, porte flangiate tipo E, guamizioni standard /

rear element GHP series, group 3, clockwise rotation, 26 cm3/rev displacement, flanged ports E type, standard seals

ALPI3-66

LE TAVOLE DI PRODOTTO RAPPRESENTANO | TIPI POMPA STANDARD PER
MARZOCCHI POMPE. SONO COMUNQUE DISPONIBILI ALTRE CONFIGURAZIONI

DI FLANGE, ALBERI E PORTE DETTAGLIATAMENTE DESCRITTE NELLE PUBBLICAZIONI
RIFERITE ALLE POMPE SINGOLE SIA DELLA SERIE MICROPOMPE (COPERTINA GIALLA)
CHE DELLE SERIE ALP E GHP (COPERTINE GRIGIA E MARRONE].

PER MAGGIORI DETTAGL SULLE DISPONIBILT; E CONDIZIONI DI FORNITURA,
CONSIGLAMO DI INTERPELLARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO-COMMERCIALE.

PRODUCT TABLES REPRESENT STANDARD PUMPS BY MARZOCCHI POMPE,
DIFFERENT FLANGES, SHAFTS AND PORTS ARE AVANWABIE. PLEASE REFER TO
CATALOGUES FOR SINGLE PUMPS , BOTH MICROPUMPS (YELLOW COVER) AND
ALP/GHP PUMPS [GREY AND BROWN COVER). PLEASE CALL OUT SALES AND
TECHNICAL DEPARTMENT FOR MORE INFORMATION ON PART AVAILABILTY AND
DELIVERY TERMS AND CONDITIONS.



ALPP3 - NN

Porte standard: filetti M10 profondita utile Standard ports: M10 threads depth 19 mm.

19 mm.
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PORTE / PORTS
MANDATA
O OUTIET

| valori delle coppie di serraggio delle viti presenti nel kit raccordo sono indicate a pag 57 [capitolo accessari].
Tightening torques of the fitings screws are specified on page 57 [accessories section).
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| valori delle coppie di serraggio delle viti presenti nel kit raccordo sono indicate o pag 57 [capiiolo accessoril,
Tightening torques of the fitlings screws are specified on page 57 [accessories section).

ASPIRAZIONE
INLET

AP3...30 = AP3.. 33 G3/4

X

AP3., 66 AP3..94 Gl 1/4

Raccordo G3/4 coppio di serraggio massima 60 Nm. Raccordo G1 coppia di serraggio massima 70 Nm. Raccordo G1 1/4 coppia
di serraggio massimo 80 Nm. Raccordo G1 1/2 coppia di sermggio mossima 90 MNm. Consigliamo di richiedere conferma ol fomitore
del raccordo.

Tightening torques for G3/4 fitting: 60 Nim. Tightening torques for G1 fitting: 70 Nm. Tightening torques for G1 1/4 fiing: 80 Nim,
Tightening torques for G1 1/2 fitting: 90 Nim. Please check with the fitings suppliers.

ﬂ TIPO ASPIRAZIONE MANDATA
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AP3...66 + AP3.. 94

Raccordo Re3/4 coppia di serraggio massima 60 Nm. Raccordo Rel coppia di serraggio mossima 70 Nm. Raccordo Rel 1/4 coppia
di semoggio massima 80 Nm. Raccorde Rel 1/2 coppia di senaggio massima 90 Nm. Consigliome di richiedere conferma ol fomitore
del raccordo.

Tightening torques for Re3/4 fitting: 60 Nim, Tightening torques for Rel fitting: 70 Nim. Tightening torques for Re 1/4 fiting: 80 Nm.
Tightening forques for Re ] 1/2 fitting: 90 Nm. Please check with the fitings suppliers.
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Nel caso di funzionamento a pressioni elevate e intermittenti & possibile una riduzione della resistenza a fatica del corpo.
A reduction of body’s fafigue strengih may occur if the pump is working af elevated and infermittent pressures.
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PORTE / PORTS

TIPO ASPIRAZIONE MANDATA
TYPE INLET OUTLET

A@_

A a
ABS 0.4 | 1 5/161200F | 11/16T200
STANDARD SAE J1926/1 ! ! 80 | 1 2UNF | 11/1612U
7Y (/03 94:AP3.I35 | 17/812UNF | 15/1612UNF

Raccordo | 1/16:12 UNF coppia di semoggio massima 70 Nm. Roceardo | 5/16-12 UNF coppia di serraggio massima 80 Nm. Raceordo | 5/6-
12 UNF coppia di serraggio mossima 80 Nm. Raccords 1 7/8-12 UNF coppio di serroggie massima 80 Nm. Consigliomo di richiedere confeima of
fomitore del raccordo.

Tightening torgques for 1 1,/16-1.2 UNF fiting: 70t Nm, Tightening forques for 1 5/16-12 UNF fiting: 80 Nim, Tightening tarques for 1°5/8-12 UNF
fiting: 80 Nm, Tightening forques for 1 7/8-12 UNF fiting: 80 Nim. Please check with the fifings suppiers.

B (b)
D

C (c)
_"_G") o ASPIRAZIONE MANDATA

22,23 47,63 3/816UNC 19

| valori delle coppie di sefraggio delle viti presenti riel kit raccorde sono indicate a pag 57 |ccpik]|o accessor]
Tightening forques of the fitings scraws ore specified on page 57 [accessories section).

A (a)

TIPO ASPIRAZIONE MANDATA
TYPE INLET OUTLET

AlP3...30 = AIP3...80 55 27 M8 55 19 M8

| valori delle coppie di serraggio delle viti presenti nel kit raccerdo sono indicate a pag 57 [copitola accessori].
Tightening torques of the fiitings screws are specified on poge 57 [accessories section|.

Nel caso di funzionamento a pressioni elevate e intermitienti & possibile una riduzione della resistenza a fatica del corpo.
A reduction of body's fatigue sirength may occur if the pump is working at elevated and infermittent pressures.
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