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COME ORDINARE / HOW TO ORDER

Serie Eiemento Tiro RotzIONE
Series Eiement Te Roranon

Poste® GuasnZIon®
Porrs® SEAIS®

ABERO* * ©
SHAFT** ©

I I I I

AlP A2 omit omit*

Guarnizioni / Seals

GHP 2 Ar* DESTRA

omit (T range = -10°C 4+ B0°C|

SINISTRA

CIOCKWISE
oS
P2 A3** COUNTER

\

CIOCKWISE

BK1**

Opzioni / Options

BK2**

**TR (anello ditenuta rinferzato / “teinfofced shaft seol)

BK4**

T
**OR

BK7**

AS |aspirazieni separate . separated inlef

¢ AG(aspirazionieomunif/ common inlef)

Esempi / Examples:

eni modulare | non specificare rolazione /
ulor element | don't specify the direction of

gampo do specificare solo per elemento A / fo be
specified only A element

campi do speciticare se diversi dallo standord / fo
be specified if different from standard

solo per serie GHP / only for GHP series

ALPA2-D-22 = elemento anteriore serie ALP, gruppo 2, fl@ngia europea, rotazione destra, cilindrata 16 cm?/giro, albero conico 1:8, porte
{[ungiole tipo E, gu@imizioni standard 4 Front element AlP series, group 2, european -’Jcnge, clockwise rolation, 16 cm®/rev
displacement, 1:8 lapered shaft, fidnged porls E type, standard seals

AlPI2-16

= elemento infermediaserie AP, gruppo 2, rotazione destra o sinistra, cilindrata 11,5 em?/giro, porte flangiate tipo E, guarnizioni

standard / medium element ALP series, group 2, clockwise or anticlockwise rofation, 11,5 cm3/rev displacement, flanged ports E

type, standard seals

GHPP2-D-1 3 = elemento posteriore seii& GHP, gruppo 2, rotazione destra, cilindrata 9,6 em?/giro, porte flangiate tipo E, guarnizioni standard /
reafelement GHP séfies, group 2, clockwise rotation, 9,6 cm?/rev displacement, flanged ports E type, standard seals

LE TAVOLE DI PRODOTTO RAPPRESENTANO | TIPl POMPA STANDARD PER
MARZOCCHI POMPE. SONO COMUNQUE DISPONIBIL ALTRE CONFIGURAZIONI
DI FLANGE, ALBERI E PORTE DETTAGLATAMENTE DESCRITTE NELLE PUBBLICAZIONI
RIFERITE ALLE POMPE SINGOLE SIA DELLA SERIE MICROPOMPE (COPERTINA GIALLA)
CHE DELLE SERIEE ALP £ GHP (COPERTINE GRIGIA E MARRONE).

PER MAGGIORI DETTAGU SULLE DISPONIBILT; E CONDIZIONI DI FORNITURA,
CONSIGLAMO DI INTERPELLARE Il NOSTRO UFFICIO TECNICC-COMMERCIALE.

www.hydroma.eu

PRODUCT TABLES REPRESENT STANDARD PUMPS BY MarzoccHi POMPE.
DIFFERENT FLANGES, SHAFTS AND PORTS ARE AVAILABLE, PIEASE REFER TO
CATALOGUES FOR SINGLE PUMPS , BOTH MICROPUMPS (YELLOW COVER] AND
ALP/GHP pUMPS [GREY AND BROWN COVER). PLEASE CALL OUT SALES AND
TECHNICAL DEPARTMENT FOR MORE INFORMATION ON PART AVAILABILTY AND
DEUVERY TERMS AND CONDITIONS.
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ALPA2 -

Parti aecessoe o cormedo delle pompa Accessories supplied with the standard pump
sandard: lingueta o disco (codice 522057),  woodnff key [code 522057)

dodo M12x1.5 |codice 523016) Mi2x1.5 exagonal mi [code 523016,
roselia elastica spoccata [codice 523005) washer [code 523005)

Porte sondard: filesi Mé profonditg uble Standard poris: M6 threads depth |3 mm,
13 mm, flani M8 peclondis wile 17 mm M8 threads dapth 17 mm

NCINDRATA | PORTATA o 1500 girifmin |
DISPLACEMENT | FLOW ot 1500 rev/min

D0 ¥ [omifims]  Wiijin ines o]
APA2 DS 455| 97 | 13 | M6 | 30
| ap2oo 3 ¥ - | a7 lwool 13|13 !mel 20
| Ara20 10 ; 5 ) 475 101 13 | M8 | 40
| APAZD 12 : %0 | |485]103 | 13 | 13 | M8 | 40
ALFAZD 13 ; 495)105 | 13 | 13 | M8 | 40
| NpA2D16 ' | 51 |w8| 13| 19| ms|a0|
APAZD 20 53 112 13|19 | M8 | 40
| AlP2022 ; |sasins| 13| 19| M8 | a0 |
AlPA2D 25 . 2 2 3 5 118 | 13 | 19 | MB | 40
| APA2D30 . l |s8si123| 19| 19 | ma | 40 |
ALPA2 D34 605/127 | 19| 19 | mMB | 40
| AlpA2D37 ’ i |62 130 19| 19 | ms | 40 |
ALPAZD40 170 o4 (124 19| 19 | M8 | 40
| APA2DS0 : ) | 140 |e9s]1as | 10| 21 | ms | 40 |
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