Part number: H YDROMA HYDROMA

HYDRAULICKE SYSTEMY  UKLADY HYDRAULICZNE TWAPABAWNYECKME CUCTEMbI

Pryzové kompenzatory rady PK
DN 40 - 500

Urceni:

» Pryzové kompenzatory fady PK je mozné pouzivat
v rznych oblastech hospodarstvi, jako napriklad
- ve vodarenstvi
- energetice (tepelné, vodni, jaderné elektrarny)
- stavebnictvi
- hutnictvi
- papirenstvi
- cukrovarnictvi
- sanitarni a klimatizacni technice a podobné.
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Zabezpecuji pruzna spojeni v potrubnich systémech a jsou
uréeny pro
- kompenzaci axialnich, lateralnich a angularnich posuvi
- tlumeni hluénosti a vibraci
- ochranu zarizeni pred tlakovymi razy.

» Vyznacuji se jednoduchou montazi a demontazi, dlouhodobou Zivotnosti a vysokou
spolehlivosti.

» Jsou certifikovany v souladu se zakonem €. 22/1997 Sb. a navazujicimi predpisy a
jsou prubézné podrobovany ZzZivotnostnim (cyklovacim) a pevnostnim (tlakovym)
zkouskam.

> Lze je dodavat s rlznymi provedenimi pryzové vlozky, s omezovaci pohybu pro
zachyceni sil potrubi a udrzeni co nejstabilngjSiho provozu a dalSimi doplnky dle
pozadavku kupujiciho.

» Daji se instalovat i do potrubi s vakuovym provozem do tlaku 0,08 MPa.
Pouziti pro nizsi tlaky je nutno projednat s vyrobcem.

Druhy posuvil a kompenzaéni schopnosti:
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Axialni £ 30 mm lateralni £ 20 mm angularni £10°




Pryzové kompenzatory rady PK
DN 40 - 500

Pryzové viozky, media, teploty, znaceni:

Provedeni medium Teplota (°C) Barevné
I material min. max. znaceni
1/ EPDM |Technicka a uzitkova voda, vodni para do +110°C, vnéjsi plisobeni ozénu -40 110 Bez
oznaceni
2/ CIIR |Pitna voda, suché nebo vodu obsahuijici slabé kyselé potraviny, alkohol, -25 70 Dvoijity bily
bazénove vody, chlorove pary pruh
3 /NBR |Ropa a ropné produkty -20 70 Zluty pruh
Max. Pracovni pietlak v Mpa (bar) 20°C 50°C 90°C 110°C
DN 40 - 150 1,6 (PN 16) 1,6 (PN 16) 1,0 0,8
DN 200- 500 1,0 (PN 10) 1,0 (PN 10) 1,0 0,8
Rozméry:
DN D4 D: L Protipfiruby Hmotnost
(mm) (mm) (mm) (PN) (kg)
40 150 110 130 16 4,3 - ‘
50 165 125 130 16 52 * |
65 185 145 130 16 6.5
80 200 160 130 16 76 ‘
100 220 180 130 16 8,75 I
125 250 210 130 16 10 z [ 8 Q
150 285 240 130 16 13 = S | S
200 340 295 130 10 15,4 | _ i
250 395 350 130 10 19,6 ' '
300 445 400 200 10 27
350 505 460 200 10 33,5 '
400 565 515 200 10 41,5 R '
450 615 565 200 10 49,5 N
500 670 620 200 10 57,5
Poznamky:
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