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Dispositivi speciali a richiesta

Special devices on demand




FORCELLE STANDARD
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Code @ Caletto/foro | Code @ Caletto/foro | Code | Caletto/foro | Code | Caletto/foro | Code | Caletio/foro | Code | Caletto /foro
Code | Groove/hole | Code | Groove/hole | Code | Groove/hole | Code @ Groove/hole | Code | Groove/hole | Code | Groove /hole
moomm o %0 TR
10 112 13/8” 26 c12 13/8" 76 CA2 13/8” Z6 132 13/8” Z6 142 13/8” Z6 152 13/8” 26
113 13/8” Z21 " CA3 13/8” 221 133 13/8” Z21 143 13/8” 221 153 13/8” 221
PZ8 32 UNI 221 @13 138" 21
c1 11/8” 26
1M1 11/8” 26 000 17215
20 112 13/8” Z6 000 21 UNI 221 CA2 13/8” Z6 132 13/8” Z6 142 13/8” 26 152 13/8" 26
113 13/8” 221 C12 13/8”Z6 CA3 13/8” 221 133 13/8” 221 143 13/8” Z21 153 13/8” 221
PZ8 32 UNI 221 C13 13/8” 221
1M1 11/8” 26
40 112 13/8” 26 C12 13/8” 26 CA2 13/8” Z6 132 | 13/8"26 142 13/8” 26 152 13/8” 26
13 13/8” Z21 C13 13/8” 221 CA3 13/8” 221 133 13/8” Z21 143 13/8” Z21 153 13/8” 221
PZ8 32 UNI 221
50 11% 1133/5, 22261 C12 13/8” 26 CA2 13/8” Z6 132 13/8” Z6 142 13/8” 26 152 13/8” 26
P78 32 UNI 221 C13 13/8” 221 CA3 13/8” 221 133 13/8” Z21 143 13/8” 221 153 13/8” 221
112 13/8” 26 ”
113 13/8” Z21 gg 11 3:%38 22261 CA2 13/8” Z6 132 13/8” Z6 142 13/8” 26 152 13/8” 26
60 114 13/4” 26 c17 13/4” 76 CA3 13/8” 221 133 13/8” Z21 143 13/8” Z21 153 13/8” 221
115 13/4” Z20 c15 13/4 720 CA4 13/4” Z6 134 13/4” Z6 144 13/4” Z6 154 13/4” 26
PZ8 32 UNI 221 c18 32 UNI 221 CAS5 13/4 220 135 13/4” Z20 145 13/4” Z20 155 13/4 220
000 11/2” Z23
N2 e | Sl 1380 | ca2 twmze | 132 13@z6 | 142 13826 | 152 13876
80 14 13/4” 76 c17 13/4” 76 CA3 13/8” 221 133 13/8” Z21 143 13/8” 221 153 13/8” 221
15 1 3/4” 720 c15 13/4 720 CA4 13/4” Z6 134 13/4” Z6 144 13/4” 26 154 13/4” 26
P78 32 UNI 221 cz8 32 UNI 221 CA5 13/4 220 135 13/4” Z20 145 13/4” Z20 155 13/4 220
Hg 11 33;238 22261 gg 11 3:%38 22261 CA2 13/8” Z6 132 13/8” Z6 142 13/8” 26 152 13/8” 26
90 14 13/4" 76 c17 13/4" 76 CA3 13/8” 221 133 13/8" Z21 143 13/8" Z21 153 13/8” 221
15 1 3/4” 790 c15 1 3/4 720 CA4 13/4” Z6 134 13/4” Z6 144 13/4” Z6 154 13/4” 26
P78 32 UNI 221 cz8 32 UNI 221 CA5 13/4 Z20 135 13/4” Z20 145 13/4” Z20 155 13/4 220
120 c27 13/4” 26 134 13/4” Z6
C25 13/4” 220 135 13/4” Z20

Forcelle speciali a richiesta
Special yokes on demand
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Foro Foro Foro Foro
Code | Caletto/foro | Code | Caletto/foro | Code Hole Code Hole Code Hole Code Hole
Code | Groove/hole | Code | Groove/hole | Code Code Code Code
[mm] [in] [mm] | [in] [mm] | [in] [mm] | [in]
331 20 361 20 341 20
» » 332 25 362 25 342 25
10 125 11 33/2;8 22261 gg 11 3:788 22261 C04 47 1 127/132" | 333 30 363 30 343 30
431 3/4” 461 347 441 3/4”
432 1% 462 1 442 17
331 20 361 20 341 20
332 25 362 25 342 25
162 13/8" Z6 122 13/8” 26 | 333 30 363 30 343 30
20 163 13/8” Z21 123 13/8” 221 co4 4T 1121732 431 3/4” 461 3/4” 441 3/4”
432 17 462 1” 442 17
433 11/4” | 463 11/4” | 443 11/4”
332 25 362 20 342 25
” N 333 30 363 25 343 30
40 12% 11 33/238 22261 gg 11 3:3/88 22261 C04 57 21/4” 334 35 364 35 344 35
433 11/4” | 463 11/4” | 443 11/4”
434 13/8" | 464 13/8” | 444 13/8”
333 | 30 363 | 30 | %
162 13/8” 26 122 13/8” 26 W 334 35 364 35
50 163 13/8” Z21 123 13/8” 221 @04 57 N 433 11/4” | 463 11147 iig 0 11/4”
434 13/8 464 13/8 444 13/8"
ARIEEEEEE
162 13/8” 26 122 13/8” 26 334 35 365 40 345 40
60 163 13/8” 221 123 13/8” 221 C04 57 21/4” 335 40 366 45 346 45
164 13/4” 726 124 13/4” 726 FGL 90 | 335/64” | 433 11/4” 463 114" | 243 11/4”
165 13/14” Z20 125 13/4” 220 434 13/8” ” ”
435 13/4 464 13/8 444 13/8
465 13/4” | 445 13/4”
162 13/8"Z6 122 13/8" 26 333 30 363 30 344 35
80 163 13/8” Z21 123 13/8” 221 C04 85 | 311/32” | 334 35 364 35 245 40
164 13/4” 26 124 13/4” 26 FGL 90 | 335/64” | 335 40 365 40 346 45
165 13/4” Z20 125 13/4” 220 336 45 366 45
162 13/8” 26 122 13/8” 26
163 13/8” Z21 123 13/8” 221 o | 339 40 365 40 345 40
90 164 13/4” 26 124 13/4” 26 FGL 90 |8 3aied 336 45 366 45 346 45
165 13/4” Z20 125 13/4” 220
120 FGL 90 | 335/64”

Forcelle speciali a richiesta
Special yokes on demand




FORCELLE STANDARD

STANDARD YOKES
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Caletto / foro Caletto / foro
Code Groove / hole Code Caletto / foro Code Groove / hole
Code Code Groove / hole Code
[mm] [in] [mm] [in]
311 20
312 25 500 10.05 gg; gg
10 313 30 510 25.40 323 30
411 3/4” 511 25.40 421 347
412 1” 520 31.75 422 1"
413 1114
31 20 321 20
312 25 510 25.40 322 25
20 313 30 511 25.40 323 30
411 3147 520 31.75 421 3/14”
412 1” 530 25.40 422 17
413 11/4” 423 11/4”
312 25 511 25.40 322 25
313 30 520 31.75 323 30
40 314 35 540 31.75 324 35
413 1114 550 34.92 423 11/4”
414 13/8” 560 38.10 424 13/8”
313 30 520 3175 323 30
314 35 540 3175 324 35
50 315 40 550 34'92 325 40
413 11/4” 560 38-10 423 11/4”
414 13/8” : 424 13/8”
313 30 =2 oL.i= 323 30
540 31.75
314 35 324 35
550 34.92
315 40 325 40
60 » 560 38.10 )
413 11/4 570 44 45 423 11/
414 13/8” 580 49'20 424 13/8”
415 13/4 590 38.10 425 13/
550 34.92
314 35 580 49.20 324 35
80 315 40 590 38.10 325 40
316 45 600 44 45 326 45
610 50.80
580 49.20
90 315 40 590 38.10 325 40
316 45 600 44 .45 326 45
610 50.80

Forcelle speciali a richiesta
Special yokes on demand
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FORCELLE CVJ CVJ YOKES
(i) D

) (o)
Q
83 2.
o) g § 58
t§ 53 Sg 52
9 E 55 RS =
o9 > Q 00 S o't
2 & 58 5
R 3< S =
m
Code Caletto / foro Code Caletto / foro Code Caletto / foro Code Caletto / foro
Code Groove / hole Code Groove / hole Code Groove / hole Code Groove / hole
20 112 13/8” 26 C02 13/8” 26 CA2 13/8” 26 132 13/8” Z6
13 13/8” Z21 C03 13/8” 221 CA3 13/8” Z21 133 13/8” Z21
40 112 13/8" 26 C02 13/8" 26 CA2 13/8" 26 132 13/8" Z6
13 13/8” 221 CO03 13/8” 221 CA3 13/8” 221 133 13/8” 221
co2 13/8” 26 |
C02 1 3/8” Z6 spec.
112 13/8” 26 ggg 1 378§/2821Z§1ec CA2 13/8” 26 132 13/8” Z6
60 13 13/8” 221 co7 13/4" Z6p i CA3 13/8” Z21 133 13/8” Z21
114 13/4” 26 co7 1 3/4” 76 spec CA4 13/4” 26 134 13/4” Z6
115 13/4” Z20 co5 13/4” 720 CA5 13/4 Z20 135 13/4” Z20
C05 1 3/4” Z20 spec.
CZ8 32 UNI 221
C02 13/8” 26
C02 1 3/8” Z6 spec.
112 13/8” 26 ggg 1 3/18§/2821Z§1ec CA2 13/8” 26 132 13/8” Z6
80 113 13/8” Z21 co7 13/4 Z6p . CA3 13/8” Z21 133 13/8” Z21
114 13/4” 26 co7 13/4” 76 spec CA4 13/4” 26 134 13/4” Z6
115 13/4” Z20 co5 13/4” 720 CAS 13/4 Z20 135 13/4” Z20
C05 1 3/4” Z20 spec.
CZ8 32 UNI 221

Forcelle speciali a richiesta
Special yokes on demand




PROFILI SERIE V

(i)

Prestazioni profili serie V / Performances of V series profiles

V SERIES PROFILES

Profilo | Tipo | Velocita Potenza* Coppia* Coppia dinamica max. Categoria ASAE
Profile | Type Speed Power Torque Max. dynamic torque ASAE category
) - ) - Impiego normale Impiego pesante
[rpm] [kw] [CV] [N-m] | [in-Ib] [N-m] [in-Ib] Regular duty Heavy duty
540 17 23 300 2650
20 460 4050 1
V 1000 26 36 250 | 2200
540 28 38 490 4310
40 850 7530 3
1000 43 58 410 3600
540 37 50 650 5750
50 1100 9740 3
1000 57 77 540 4750
- 540 50 68 880 7790
60 1510 13360 4
1000 77 105 740 6510
R 540 74 200 1300 | 11500
80 2390 21150 5
1000 113 154 1080 | 9550
540 88 120 1560 | 13800
90 2900 25700 6
1000 140 190 1340 | 11850

* | dati di potenza e coppia corrispondono a una durata del giunto di 1.000 ore, con angoli di snodo di 5°.

Power and torque refer to 1,000 hours lifetime of the joint, operating at a 5 degree joint angle.

Dimensioni profili serie V / Dimensions of V series profile

Crociere - Cross

B1

Profilo a lobi - Lobe profile

s1
Tipo R N
Type I o
. Esterno - External Interno - Internal
oC B1x B2 D1 x $1 D2 x S2
[mm] [mm x mm] [mm x mm] [mm x mm]
STD 61.3x61.3
20 23.8 42 x2.7 36.2x3.5
CVJ 82.1x74.1
STD 746 x74.6
40 4* 27.0 457 x 3.0 39.3x45
cVvJ 91.2x85.8
50 STD 30.2 80.0x80.0 57.6x3.5 50.2x4.5
STD | 92.0x92.0 57.6x3.5 50.2x4.5
60 —_— 30.2
CVvJ 1014 x95.4 57.6x3.2 50.8x4.8
STD 106.5 x 106.5 66.5x4.0 58.1x5.0
80 35.0
CVJ 113.8 x 106.3 66.5x 3.7 58.7x5.3
90 STD 41.0 108.0 x 108.0 66.5x4.0 58.1x5.0

14




PROFILI SERIE V V SERIES PROFILES
(1) D

Trattamenti termochimici profili serie V / Thermochemical treatments of V series profiles

In base alle esigenze e caratteristciche dell'applicazione, i differenti profili Depending on application and performance requirements, the profiles
possono essere sottoposti ad appositi trattamenti termochimici per incre- can be thermally and chemically treated for increased durability:
mentarne la durata:

- NITREG — garanzia di maggior resistenza all’'usura e minori - NITREG — for improved resistance to wear and even lower
spinte assiali in sfilamento. axial loading during extraction.
- RILSAN — garanzia di maggior resistenza all'usura ed ulterio- - RILSAN — for improved resistance to wear and lower axial
re riduzione della spinta assiale in sfilamento. loading during extraction.
- CEMENTAZIONE — garanzia di elevate prestazioni anche in condizioni - CASE-HARDENING— for outstanding performance in even the most
(CMT) estreme. (CMT) extreme conditions.
Tipo Trattamenti standard Trattamenti opzionali su richiesta
Type Standard treatments Optionals treatments on demand
STD Senza trattamento - Without treatments NITREG - CMT
20 cvJ NITREG CMT
%0 STD Senza trattamento - Without treatments ~ NITREG-CMT
(VA NITREG CMT
50 STD Senza trattamento - Without treatments NITREG - CMT
STD Senza trattamento - Without treatments RILSAN - NITREG - CMT
60 cVvJ RILSAN NITREG - CMT
STD Senza trattamento - Without treatments RILSAN - NITREG - CMT
80 cVvJ RILSAN NITREG - CMT
90 STD Tubo interno - Only internal tube (CMT) NITREG




PROFILI SERIE T T SERIES PROFILES

Prestazioni profili serie T / Performances of T series profiles

Profilo | Tipo | Velocita Potenza* Coppia* Coppia dinamica max. Categoria ASAE
Profile | Type Speed Power Torque Max. dynamic torque ASAE category
] - ) - Impiego normale Impiego pesante
[rpm] [kw] [CV] [N-m] | [in-Ib] [N-m] [in-Ib] Regular ity FiBavy dbly
540 12 16 210 1850
10 320 2850 1 1
T 1000 18 25 172 1500
540 15 21 270 2400
20 450 4000 2 1
1000 23 31 220 1950
540 26 35 460 4050
40 780 6900 3 3
1000 40 55 380 3350
540 35 47 620 5500
50 1050 9300 4 3
1000 54 74 520 4600
540 47 64 830 7350
60 1450 12850 4 4
1000 74 100 710 6259
540 70 95 1240 | 10950
80 2250 19900 6 5
1000 110 150 1050 | 9300
540 88 120 1560 | 13800
90 2900 25700 7 6
1000 140 190 1340 | 11850

* | dati di potenza e coppia corrispondono a una durata del giunto di 1.000 ore, con angoli di snodo di 5°.
Power and torque refer to 1,000 hours lifetime of the joint, operating at a 5 degree joint angle.

Dimensioni profili serie T / Dimensions of T series profiles

Crociere - Cross Profilo a lobi - Lobe profile
B1
. Z 5]
Tipo : N 5 o
Type 8 | @
‘ . Esterno - External Interno - Internal
oC B1xB2 D1 x $1 D2 x S2
[mm] [mm x mm] [mm x mm] [mm x mm]
10 STD 22.0 54.0x 54.0 325x2.6 26.5x3.5
STD 61.3x61.3 36.0x3.2 29.0x4.0
20 4' 23.8
cvJ 82.1x74.1 36.0x2.9 29.6 x4.3
0 STD o7 1 746x74.6 435x34 36.0x4.5
cvJ | ' 91.2x85.8 435x3.1 36.6x4.8
50 STD 30.2 80.0x 80.0 51.6x3.0 45.0x4.0
STD 92.0x92.0 54.0x4.0 45.0x4.0
60 —————| 30.2 i
cvJ 101.4x954 540x3.7 456 x4.3
STD 106.5 x 106.5 63.0x4.0 54.0x5.0
80 — 35.0
cvJ 113.8 x 106.3 63.0x3.7 546x53
90 STD 41.0 108.0x 108.0 63.0x4.0 54.0x5.0
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PROFILI SERIE T
(i)

T SERIES PROFILES

Trattamenti termochimici profili serie T/ Thermochemical treatments of T series profiles

In base alle esigenze e caratteristciche dell’applicazione, i differenti profili
possono essere sottoposti ad appositi trattamenti termochimici per incre-
mentarne la durata:

- NITREG — garanzia di maggior resistenza all'usura e minori
spinte assiali in sfilamento.

- RILSAN — garanzia di maggior resistenza all’'usura ed ulterio-
re riduzione della spinta assiale in sfilamento.

- CEMENTAZIONE — garanzia di elevate prestazioni anche in condizioni

Depending on application and performance requirements, the profiles
can be thermally and chemically treated for increased durability:

- NITREG — for improved resistance to wear and even lower
axial loading during extraction.

- RILSAN — for improved resistance to wear and lower axial
loading during extraction.

- CASE-HARDENING— for outstanding performance in even the most

(CMT) estreme. (CMT) extreme conditions.
Tipo Trattamenti standard Trattamenti opzionali su richiesta
Type Standard treatments Optionals treatments on demand
10 STD Senza trattamento - Without treatments NITREG - CMT
=5 STD Senza trattamento - Without treatments I:IITREG -CMT
cwJ NITREG CMT
STD Senza trattamento - Without treatments NITREG - CMT
40 cwJ NITREG CMT
50 STD Senza trattamento - Without treatments | ] NITREG - CMT
STD Senza trattamento - Without treatments RILSAN - NITREG - CMT
60 cVvJ RILSAN NITREG - CMT
50 STD Senza trattamento - Without treat?nents - RILSAN - NITREG - CMT
cVvJ RILSAN NITREG - CMT
90 STD Tubo interno - Only internal tube (CMT) NITREG




PROFILI SERIE E

Prestazioni profili serie E /| Performances of E series profiles

E SERIES PROFILES

D

Profilo | Tipo | Velocita Potenza* Coppia* Coppia dinamica max. Categoria ASAE
Profile | Type Speed Power Torque Max. dynamic torque ASAE category
\
‘ Imbi .
) - . - piego normale Impiego pesante
(rpm] [kw] [cvV] [Wem] [ Bl [N-m] | H-1B Regular duty Heavy duty
|
|
540 26 35 460 4050 \
40 780 ‘ 6900
E 1000 40 55 380 | 3350 \
540 35 47 620 5500 \
50 1050 i 9300 3
1000 54 74 520 4600 ‘
540 47 64 830 7350 \
60 1450 | 12850 4
1000 74 100 710 6259 \
540 70 95 1240 | 10950 \
80 2250 19900 5
1000 110 150 1050 | 9300 }
540 88 120 1560 | 13800 \
20 2900 25700 6
1000 140 190 1340 | 11850 \

* | dati di potenza e coppia corrispondono a una durata del giunto di 1.000 ore, con angoli di snodo di 5°.
Power and torque refer to 1,000 hours lifetime of the joint, operating at a 5 degree joint angle.

Forniti con trattamento di cementazione (CMT).
Supplied with case-hardening (CMT).

Dimensioni profili serie E / Dimensions of E series profiles

Crociere - Cross

Profilo a lobi - Lobe profile

B1
»
T N
Type - : - ;
. Esterno - External Interno - Internal
@C B1xB2 D1xS D2
] [mm] [mm x mm] [mm x mm] [mm]
STD | 746 x74.6 50.0x4.0 30 CUNA Z=10
40 cVvJ 270 91.2x85.8 50.0 x 4.0 30 CUNA Z=10
50 sTD 30.2 80.0x 80.0 50.0 x 4.0 35 CUNA Z=12
STD 92.0x 92.0 50.0 x 4.0 35 CUNA Z=12
bC cvJ 302 101.4x95.4 50.0x4.0 35 CUNA Zz=12
20 STD 85 1 106.5x 106.5 60.0x 5.0 40 CUNA Z=14
cVvJ 113.8 x 106.3 60.0x 5.0 40 CUNA Z=14
90 STD 41.0 108.0 x 108.0 63.5x5.5 45 CUNA Z=16
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- PROTEZIONI

‘ (L&

EN, N AND F

Dettagli protezione EN / EN guard details

Principali caratteristiche protezione:

. Arretrabilita cuffie per facilitare le operazioni di montag-
gio e smontaggio della trasmissione sulla presa di forza.

. Semplicita e velocita di sgancio ed aggancio delle cuffie
per consentire la massima accessibilita ai punti di ingras-
saggio della trasmissione.

. Cuffie intercambiabili su entrambi i lati.

. Rif. Omologazione EN5674.

Principal characteristics of guard:

. Retractable cones for easier attachment/removal of the
transmission to the PTO.

. Quick and easy cone engagement/disengagement for
excellent access to transmission grease points.

. Interchangeable cones on both sides.

. Ref. Type approval EN5674.

Dettagli protezione N / N guard details

Principali caratteristiche protezione:

. Arretrabilita cuffie per facilitare le operazioni di montag-
gio e smontaggio della trasmissione sulla presa di forza.

. Semplicita e velocita di sgancio ed aggancio delle cuffie
per consentire la massima accessibilita ai punti di ingras-
saggio della trasmissione.

. Cuffie intercambiabili su entrambi i lati.

Principal characteristics of guard:

. Retractable cones for easier attachment/removal of the
transmission to the PTO.

. Quick and easy cone engagement/disengagement for
excellent access to transmission grease points.

. Interchangeable cones on both sides.

Dettagli protezione F / F guard details

Principali caratteristiche protezione:

. Protezione robusta, economica con semplice design.
. Fissaggio cuffie con 3 bottoni a 120°.
. Punti di ingrassaggio ghiera accessibili dall’esterno.

Principal characteristics of guard:

. Robust, cost-effective guard with a simple design.

. Cones secure with 3 buttons at 120° apart.

. Greasing point reataining collar accessible from the
exterior.




(i)

SELEZIONE DEL CARDANO - QUESTIONARIO TECNICO

GENERALE

Azienda E-mail
Riferimento Telefono
APPLICAZIONE

Descrizione macchina

Qta/anno ‘

Altre caratteristiche

SICUREZZA
Marchiatura CE PTO - posizione albero [] Primario [] Secondario
Altro Mercato di riferimento
CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza trasmessa [kW] Coppia massima [N*m]
Numero di giri in ingresso [rpm] Durata richiesta [h]
Senso di rotazione - L B Colore protezione
osservando la presa L] Giallo
di forza trattore
* Vedi nota 2z
fine modulo /e = 0 cow
Lato trattore = ] Nero
Geometria profili Vv aoT [1 E | Trattamenti sui profili [] si [] No
Angolo di lavoro lato trattore [°] Angolo di lavoro Iatoiaipmilicazione [°]
Angolo di lavoro massimo lato trattore [°] Angolo di lavoro massimo lato macch. operatrice [°]
Angolo di trasporto lato trattore [°] Angolo di trasporto lato macch. operatrice [°]
Lunghezza minima cardano crociera - crociera [mm] ** LQ:ghezza m?%ima cardano crociera - crociera [mm] *
oppure oppure
Lunghezza minima cardano Lunghezza massima cardano
gola albero motrice - gola albero motrice [mm] gola albero motrice - gola albero motrice [mm]
**in caso di cardano omocinetico CVJ, considerare la distanza tra le crociere interne.
COLLEGAMENTI
TRI;\I'}TI'(())RE Tipe: Ll s1b DRev MACCHI.-(I)A;I(E)RATRICE Opex L] ST LN CW
PROFILO (] 173/8-26 [ 173/8-221 PROFILO []1738-26 [] 1"3/8-z21
[] 1"3/4-26 [] 173/4-220 [1173/4-26 [] 1"3/4-220
Altri: Altri:
FORCELLA [] collar [] push-pin FORCELLA [1 collar [] push-pin
Altri: Altri:
DISPOSITIVO i [] Bullone di trancio DISPOSITIVO [] Bullone di trancio
[] Limitatore a nottolini bidirezionale [ ] Limitatore a nottolini bidirezionale
[] Ruota libera [] Ruota libera
[] Frizione a dischi [] Frizione a dischi
[] Frizione a dischi chiusa [] Frizione a dischi chiusa
[] Limitatore di coppia [] Limitatore di coppia
Altri: Altri:
Coppia di taratura disposiavo [N*m]: Coppia di taratura dispositivo [N*m]:
PROTEZIONE [] standard PROTEZIONE L] standard
L] lunga [] lunga
[ protezione integrale Ul protezione integrale
CROCIERE [ ] con cuscinetto Frequenzalh]: Sistema “LUBE” [] Si | Lunghezza di
ingrassaggio
crociera-crociera:
L] centrale L] No

* “CW’” senso di rotazione standard (rotazione orario).

Nei cardani i limitatori di coppia vengono denominati DESTRI (CW) in quanto si fa riferimento alla rotazione PTO sul trattore.
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DRIVESHAFT SELECTION -

D

TECHNICAL APPLICATION FORM

GENERAL
Company E-mail
Contact Phone
APPLICATION
Machine description Qty/year ‘
Other characteristics
SAFETY
CE mark PTO - shaft position [] Primary [] Secondary
Other Market area ‘
POWER and CHARACTERISTICS
Transmitted Power [kW] Peak Tourque [N*m]
Speed [rpm] Required life [h]
Rotation direction Color protection
;t;.z?g\r/mg PTO %% ] cw L] yellow
e L@ o 0 s
Profile type v aorT O E Treatment on tube [] Yes [ No
Operating angle tractor side [°] Operating angle implement side [°]
Max operating pang}e tractor s;'de [1’] 7 ' Max operating-angle im;%ment side [°]
Transport angle tractor side [°] | Transport ancgle implement side [°]
Compressed length cross to cross [mm] ** “ Extended length cross to cross [mm] *
or ' or
Compressed lenght shaft groove to shaft grove [mm] | Extended length shaft groove to shaft groove
[mm]
** If using constant speed universal joints (CVJ series), consider using the distance between internal crosses.
CONNECTIONS
TI:;\DC ’:T OR Type: [] sTD ] cw IM’;;':’? ENT Type:[ ] STD [ ] CW
PROFILE [] 173/8-26 [] 173/8-z221 PROFILE [] 173/8-26 [[] 173/8-221
[] 173/4-26 [ ] 173/4-2z20 [1173/4-26 [ ] 173/4-220
Other: Other:
YOKE [] collar [l push-pin YOKE [ collar [] push-pin
Other: Other:
DEVICE [ ] Shearbolt DEVICE []  Shear bolt
[| Bi-direct ratchet clutch [] Bi-direct ratchet clutch
[| Overrunning clucth []  Overrunning clucth
[] Disc clutch [1 Disc clutch
[] Close disc clutch [[] Close disc clutch
[| Automatic tourque limiter [ Automatic tourque limiter
Other: Other:
CLUTCH SET TORQUE [N*m]: ’ CLUTCH SET TORQUE [N*m]: ‘
GUARD [ standard GUARD [] standard
(PROTECTION) ] long cone (PROTECTION) [] long cone
[ | integral protection [] integral protection
CROSSES [lon bearings Frequency [h]: “LUBE” system L[] Yes Grease lenght
cross to cross:
[ center cross L] No

* “CW” standard direction of rotation.

In the driveshatts the torque limiters are designated as RIGHT (R) since they refer to the rotation of the tractor PTO.

21



\

N

Cardano standard (STD) / Standard driveshaft version (STD)

Codifica cardano STD Descrizione cardano STD
STD driveshaft coding STD driveshaft description
Cardano
0 7 : 4 3 5 -|0|1|8]. 1 0 Driveshaft T 40 1210  EN | C12  B02
8
© B
9] @
8% o | cg
o3 28 ¢ Le|ga
59 e fg 23 58 3] B4 us 58 88 es 3R 23
N EE §GC @ NO o9 58 6% 00 By 2° _9-8 e L
oB 28 °5| 8o 22 S5 65128 £E5 /88 Pg N9 28| 2E
§S oQ 28 530 88 o @ 59 © °F o3 89 25 25 249
'g: %': =) o Q o S o Q =9 g% o x K2R 2.0
g 8 FQ ED o2 £2 o e ° 2 s
& 38 ®q Eg ss 23
e 3L £
25 2 =2
9 3
B 5
Mm@ G @ O (6) " ® -
(1) 0 = Cardano completo standard / Complete standard driveshaft (5) 0 = Senza protezione / No guard
2 = Cardano completo speciale / Complete special driveshaft 1 = Protezione tipo P e tipo LC / Guard type P and LC
2 = Protezione tipo F/ Guard type F
(2) 0 = Profilo speciale / Special profile 3 = Protezione tipo CE / Guard type CE
1 = Profilo serie D / Profile D series 4 = Protezione tipo N / Guard type PN
2 = Profilo serie R / Profile R series
6 = Profilo serie S/ Profile S series (6) --—- Numero progressivo / Progressive number
7 = Profilo serie T/ Profile T series
8 = Profilo serie E / Profile E series (7) 0 = Crociera classe A/ Cross class A
9 = Profilo serie V / Profile V series 1 = Crociera classe B/ Cross class B
2 = Crociera con cuscinetti sinterizzati
(3) 1 = Taglia cardano 10 / Driveshaft size 10 Cross with sintered bearings
2 = Taglia cardano 20 / Driveshaft size 20 9 = Crociera senza cuscinetti / Cross without bearings
4 = Taglia cardano 40 / Driveshaft size 40
5 = Taglia cardano 50 / Driveshaft size 50 (8) 0 = Colore giallo/ Yellow
6 = Taglia cardano 60 / Driveshaft size 60 1 = Colore nero/ Black
8 = Taglia cardano 80 / Driveshaft size 80 2 = Non verniciato / Unpainted
9 = Taglia cardano 90 / Driveshaft size 90 3 = Colorerosso / Red
0 = Taglia cardano 120 / Driveshaft size 120
(4) 0 = Cardano speciale con qualsiasi dispositivo / Special driveshaft suited for any machine
1 = Giunto elastico G / Elastic joint G
2 = Forcelle di attacco / Aftachment yokes
3 = Bullone di trancio B / Shear bolt B
4 = Limitatore a nottolini M - N ed automatico L / Ratchet torque limiter M - N and automatic limiter L
5 = Ruota libera R e dispositivo combinato con bullone di trancio RB / Overrunning clutch R and combined unit with shear bolt RB
6 = Limitatore frizione con molle elicoidali FO o con molle a tazza DO / Clutch limiter with coil springs FO or Belleville washers DO
7 = Limitatore frizione con molle elicoidali F1 o con molle a tazza D1 / Clutch limiter with coil springs F1 or Belleville washers D1
8 = Limitatore frizione F2-D2-A2 e limitatore combinato con ruota libera RF-RD a 2 dischi
Clutch limiter F2-D2-A2 and limiter combined with 2 disc overrunning clutch RF-RD
9 = Limitatore frizione F4-D4-A4 e limitatore combinato con ruota libera RF-RD a 4 dischi

Clutch limiter F4-D4-A4 and limiter combined with 4 disc overrunning clutch RF-RD
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Cardano omocinetico (CVJ) / CVJ driveshaft version

Codifica cardano CVJ Descrizione cardano CVJ
CVJ driveshaft coding CVJ driveshaft description
Cardano
9 8 6 1 |[1210/EN . 0O/ O 3 0 1 /8 . 0 0 : T 40 1210 EN CO02 BO02
Driveshaft
(0]
o 8
ko) © 2
oc| 9% (@] o o
£8) 58 E e 8% o |5¢g
2% &5 °% 23 Eg 23
co| 82 o2 0w | © = Q9 &5 oS £¢
55 8% EE 88 25 32 ef 5 oy &2 T5|88
og &X T 98 £85 6§58 £g8|2%| BE Sv oy §% 898 o5 9F E5
EE | o x T8 2> P NGO =3 a9 o9 2158 oo Bl 28 58|20 s
09 5 X °cS 8 o | 22 os g°¢ s 88 35_8 E% g8 OS¢ No| @e| 2E
aQ gX 83823 ES|e8 Es &3 09 20 00 65 88 LS B8 89 ®mS
5% 52|22 £8 |ga 3¢/ 53 5o © A 8¢ £2 88 83 o8
ZX o XN O £ Z .x ~N (DS-, 5D .gq) o520 >-9
Q| c €| EE L3 e E 3 o2 2L 4gQ TI|ZS
S S 3 S22 ERS ©qQ EE& ~%5 23
NB RE gS| 24 c S 82 63
n N & o 33
£3 25 8 HEREEE T
(o)) o
= £ 3 e ~ >
3 2 \ 2
| S 8
- 5
M @ G @ G 6 (O ©) (10) | (1) . w
(1) 7 = Profilo serie T/ Profile T series (9) -—— = Numero progressivo / Progressive number
8 = Profilo serie E / Profile E series
9 = Profilo serie V / Profile V series (10) 0 = Crociera classe A/ Cross class A
(2) 8 = Numero fisso/ Special profile (11) 0 = Colore giallo / Yellow
1 = Colore giallo versione USA / Yellow USA version
2 = Taglia cardano 20 / Driveshaft size 20 2 = Colore giallo versione CANADA / Yellow CANADA version
4 = Taglia cardano 40 / Driveshaft size 40 4 = Colore nero / Black
6 = Taglia cardano 60 / Driveshaft size 60 5 = Colore nero versione USA / Black USA version
8 = Taglia cardano 80 / Driveshaft size 80 6 = Colore nero versione CANADA /Black CANADA version
(4) 0 = Snodo omocinetico posizionato sul tubo interno (lato macchina operatrice) / Constant velocity joint on internal profile (implement side)
1 = Snodo omocinetico posizionato sul tubo esterno (lato trattore) / Constant velocity joint on internal profile (tractor side)
2 = Snodo omocinetico posizionato su entrambi i lati / Constant velocity joint on both sides
(5) ---- = Lunghezza minima tra crociera e crociera [mm] / Minimum lenght cross to cross [mm]
(6) S = Senza protezione / No guard
F = Protezione tipo F / Guard type F
CE = Protezione tipo CE / Guard type CE
N = Protezione tipo N / Guard type N
EN = Protezione tipo EN / Guard type EN
(7) 00 = Numerifissi/ Fixed numbers
(8) 1 = Giunto elastico G/ Elastic joint G
2 = Forcelle di attacco / Attachment yokes
3 = Bullone di trancio B / Shear bolt B
4 = Limitatore a nottolini M - N ed automatico L / Ratchet torque limiter M - N and automatic limiter L
5 = Ruota libera R e dispositivo combinato con bullone di trancio RB / Overrunning clutch R and combined unit with shear bolt RB
6 = Limitatore frizione con molle elicoidali FO o con molle a tazza DO / Clutch limiter with coil springs FO or Belleville washers DO
7 = Limitatore frizione con molle elicoidali F1 o con molle a tazza D1 / Clutch limiter with coil springs F1 or Belleville washers D1
8 = Limitatore frizione F2-D2-A2 e limitatore combinato con ruota libera RF-RD a 2 dischi
Clutch limiter F2-D2-A2 and limiter combined with 2 disc overrunning clutch RF-RD
9 = Limitatore frizione F4-D4-A4 e limitatore combinato con ruota libera RF-RD a 4 dischi

Clutch limiter F4-D4-A4 and limiter combined with 4 disc overrunning clutch RF-RD
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Alberi cardanici con giunti standard

L'albero cardanico standard € composto da due giunti cardanici. Le ir-
regolarita dei singoli giunti possono quindi eliminarsi o comporsi recipro-
camente. Quando gli angoli di snodo dei due giunti sono uguali (vedi di-
sposizione W o disposizione Z nelle immagini di seguito), la trasmissione
€ omocinetica, cioé la velocita della forcella in uscita &€ sempre uguale a
quella in ingresso, eliminando gli effetti indesiderati.

In tutte le altre angolazioni rimane sempre una irregolarita che puo esse-
re valutata con i nomogrammi delle irregolarita dell’albero (vedi pagina
seguente).

Condizioni omocinetiche
Constant velocity conditions

Driveshafts with standard joints

The standard PTO drive shaft consists of two cardan joints. The irreg-
ularities of the single joints thus can be cancelled or mutually combined.
When the articulation angles of the two joints are equal (see configura-
tion W or Z in the image below), the transmission is uniform, i.e. the
speed of the output yoke is always equal to the speed of the input yoke,
eliminating the undesirable effects.

In all the other angulations, an irregularity always remains that can be
evaluated with the driveshaft rotation irregularity alignment chart (see
next page).

Condizioni non omocinetiche
Non-constant velocity conditions

Alberi cardanici con giunti CVJ

Il giunto omocinetico CVJ (giunto a velocita costante) € un doppio sho-
do con un sistema di centraggio che garantisce una eguale ripartizione
dell'angolo di snodo fra le due forcelle (disposizione a W). La velocita
della forcella in uscita € sempre uguale a quella in ingresso e non vi sono
irregolarita di rotazione. In un albero cardanico con un giunto CVJ ed un
giunto standard, l'irregolarita totale € dovuta al solo giunto standard, che
perciod deve lavorare a piccoli angoli di snodo. Nel caso di elevati angoli
di lavoro alle due estremita dell’albero, & necessario utilizzare due snodi
CVJ.

Il giunto CVJ pud lavorare ad elevati angoli di snodo solo per brevi pe-
riodi (es. durante una sterzata). Caratteristica costruttiva di assoluta qua-
lita ed affidabilita del giunto CVJ & I'adozione di un ponte sfera saldato
alla forcella, che permette di ridurre consistentemente le sollecitazioni e
quindi le usure nella zona di contatto sfera-cilindro e nell’accoppiamento
scanalato tra albero e forcella.

Driveshafts with CVJ joints

The CVJ (Constant Velocity Joint) is a double universal joint with a cen-
tering system that equally divides the articulation angle between the two
yokes (W configuration). The speed of the output yoke is always equal
to the input speed and there are no rotation irregularities. In a PTO drive
shaft with a CVJ joint and a standard joint, the total irregularity is caused
only by the standard joint, that therefore must work with small articulation
angles. For high work angles at the two ends of the shaft, two CVJ joints
must be used.

The CWJ joint can work with high articulation angles only for brief periods
(ex.: while steering). Absolute quality and reliability of the CVJ construc-
tion are ensured by the ball bridge welded to the yoke which considerably
reduces stress and consequently wears in the ball cylinder contact zone
and in the splined coupling between the shaft and the yoke.
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L'irregolarita "i” del moto dipende dall' inclinazione dei due snodi cardani-
ci e dalla differenza fra le angolazioni dei due snodi (vedi es.: a parita di
differenza angolare l'irregolarita & maggiore se le inclinazioni dei singoli
shodi sono maggiori).

&
1R
[N
~
O_
I
I

i ammissibili a 540 rpm 25—+
i allowable at 540 rpm

Irregularity “i” of the motion depends on the articulation of the two cardan
Joints and on the difference between the articulations of the two joints
(see the example: with angular difference being equal, the irregularity is
greater if the articulations of the single joints are greater).

Q
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Valori indicativi, dipen-
dono dalle masse in
gioco.

Generally permissible
values, depending on
the masses involved.
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i ammissibili a 1.000 rpm
i allowable at 1,000 rpm
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Esempio / Example :

a1=0° a2 =4° al-a2 =4°
i=0,5%
al=21° 02 =25°, a1-02 = 4°

i=6%
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Crociera serie standard / Standard series cross

CALCOLO DURATA

Type Nm rom
120 —
7000
6000
~5000
90 — 4000
iﬁooo
80 — =
52500
2000
60 ] 51500
1000
| ~900
50 ~800
700
40 — 100
200
= ~300
20~ 20
\\2'00\A 1000
=150 2000
100
Esempio / Example :
V20 210 Nm 540 rpm 10° 1800h

900 h 10°
900 h 5°

(CVJ)

V)

1000 rpm 700 Nm CvJ V60
1000 rpm 700 Nm V60
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CALCOLO DURATA

o

Type

90—

80—

60

50—

40

20—

10—

Nm

—3000
~2500

~2000

TTTT

1500

1000
900
800

700
600

I

200

150

T T TTTTTTNTITITITT T T TTTITITTT]

I

I

100

Crociera serie CVJ |/ CVJ series cross

~J000

rpm

~ 100

— 200
— 300

—2000

Esempio / Example :

T60 650 Nm 540 rpm 9°

900 h 10° (CVJ)

900 h 5° )

1000 rpm 210 Nm CvJ T20
1000 rpm 210 Nm T20

1200h

T/E

N
o
L1

wW
o
|

N
o

I

10

CwJ

CALCULATION OF CROSS AND

Durata in ore
Life time in hrs

100

150

200

250
300

400
500

600
700

800
900
1000

1500

2000

500
000

W N

4000

||!I’I\!\|||H||I|\|II\I|J|l\|I‘(|I‘ I| T |IH||I||||HII‘HII‘\IIIil|\I ‘I

[
D O
o o
o o
o O
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OPTIONAL OPTIONS

(i)

Boccola di supporto protezione / Guard mount bushing

Tubo protezione esterno

External guard tube Tubo protezione interno

Internal guard tube

Profilo esterno
External profile

Boccola di supporto

Mount bushing e
Profilo interno

Internal profile

Sfilamento lungo / Long taper

Boccola per angolo snodo di 90° / Bushing for 90° angle

Sede su forcella
Yoke seating

28
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La boccola di supporto protezione genera un terzo punto di appoggio in
prossimita del centro della sovrapposizione dei tubi impedendo in questo
modo l'effetto “corda” della stessa e contribuendo ad una maggior vita
delle ghiere poste sulle forcelle.

The guard mount bushing generates a third support point at the centre of
the overlap between the tubes, thus preventing the cord effect and increas-
ing the service life of the yoke retaining collars.

Fornibile a richiesta su tutta la gamma.
Available on request for entire range.

Il sistema consente di ottenere uno sfilamento maggiore della trasmissio-
ne.

The long taper provides a longer overlap between the telescopic steel
tubes during torque transmission and improved transmission coupling.

Fornibile a richiesta su tutta la gamma.
Available on request for entire range.

Soluzione tecnica da addottare quando ¢ richiesta in fase di trasporto mac-
china una rotazione di 90° dello snodo della trasmissione cardanica.

Technical solution for use when, during transport, a rotation of 90° of the
driveshaft joint is required. The guard mount retaining collar is assembled
to the seating of the bushing rather than to the yoke. In this way, the 90° of
the yoke does not interfere with the guard cone.

Fornibile a richiesta sulle serie T-V e tipo 40, 50, 60.
Available on request for T-V series and types 40, 50 and 60.

Boccola per rotazione di 90°
Bushing for 90° rotation




(i)

Informazioni generali

SIMBOLOGIA SYMBOLS

D

General information

Cardani standard (STD)

Standard driveshafts (STD)

Cardani omocinetici (CVJ)

Constant velocity driveshafts (CVJ)

Forcelle

Yokes

Dimensioni alberio scanalati

Splined dimension

Profili

Profile

Forcelle ad “H”

“H” yokes

Protezioni tipo N ed EN

N and EN protection type

Protezioni tipo F

F protection type

Dispositivi di sicurezza integrali

Integral safety devices

Dispositivi di sicurezza flangiati

Flange connection safety device

Sicurezza

Safety




DISPOSITIVI DISPONIBILI DEVICES AVAILABLE 5\
(17) D e
\ Q
Pagina / Page
B Limitatore a bullone di trancio 31
Shear bolt torque limiter
<\ 7) Limitatore a nottolini bidirezionali
M =4 o - 31
; Bi-directional ratchet clutch torque limiter
. Ruota libera
R W Overrunning clutch Re
F ‘ Frizione a dischi multipli con molle elicoidali 32
k- Multi disc clutch torque limiter
T s \ ‘ Frizione a dischi multipli con molle a tazza 33
Multi disc clutch torque limiter with belleville spring
w . 3 Frizione chiusa a dischi multipli 34
Closed multi disc clutch torque limiter
RB ) Limitatore a bullone di trancio con ruota libera 34
. Shear bolt torque limiter with overrunning clutch
RE Frizione a dischi multipli con ruota libera 35
Multi disc clutch torque limiter with overrunning clutch
RW ‘ '*‘1{) Frizione chiusa con ruota libera 35
) ' Closed disc clutch torque limiter with overrunning clutch
LA ‘: Limitatore automatico 1000 - 2700 Nm 36
Automatic limiter 1000 - 2700 Nm
L Limitatore automatico 2200 - 4000 Nm 36
Automatic limiter 2200 - 4000 Nm
JF & Frizione semiaperta a dischi multipli 36

Half opened disc clutch torque limiter with overrunning clutch
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DISPOSITIVI CON DEVICES AVAILABL
@ 1 RERC o ~ n1TLI Al  CLIALCT @
Pag. / Page
FM
Dispositivi con albero maschio
RM Devices with male shaft o
MM
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DISPOSITIVI DISPONIBILI AVAILABLE DEVICES

Dimensioni Coppia
Tipo Codice Dimension Torque
jwEs) Code B c D [Nm] | [inlb]
Limitatore a bullone di trancio 10 B02 mm 120 95 19 B850 p—
Shear bolt torque limiter BO3 in | 423/32” | 347/64” | 34" '
BO2 | mm 120 97 19
20 B03 in | 423/32" | 313/16” | 3/4” 900 7.930
BO2 | mm 134 18 19
<l B03 in | 59/32" | 441/64”> | 3/4” 1700 15.000
B02 134 118 19
50 mm 2100 18.500
m B03 in | 59/32" | 441/64” | 3/4”
B02-B0O3 | mm | 162 137 22
= B04-BO5 | in | 63/8” | 525/64”  7/8” 2500 22100
B02-B0O3 | mm | 162 146 22
4 B04-B0O5 | in | 63/8 5 3/4” 7/8” 3500 30.900
B02-B0O3 | mm | 162 152 22
90 4000 35.400
B04-B0O5 | in | 63/8 6” 7/8”
Limitatore a nottolini bidirezionale M14 | mm 100 121 26 300 2,650
Bi-directional ratchet clutch torque limiter 10 M15 | in | 35/16”  449/64" 11/32" :
M24 | mm 100 141 26
600 5.300
M25 in | 35/16” 535/64"  11/32’
M14 | mm | 100 126 26
M15 in | 3516 46164 1132 00 2.650
M24 | mm 100 146 26
= M25 in | 3516> | 534 1132 °° 5300
c M34 | mm | 100 166 26
| M35 | in | 3516” | 617/32" | 11/32 o0 7‘95({
M24 | mm | 100 157 26
_ 600 5.300
M25 in | 35/16” 63/16" | 11/32’
M34 | mm 100 177 26
40 _ 900 7.950
M35 in | 35/16”  631/32"  11/32’
E M44 | mm 100 197 26
_ 1200 10.600
M45 in | 3516” @ 73/4 | 11/32
M24 | mm | 100 159 26
_ 600 5.300
M25 in | 35/16" | 617/64"  11/32" ) )
M34 | mm 100 179 26
50 ) 900 7.950
M35 in | 35/16” @ 73/64" | 11/32"
M44 | mm | 100 199 26
_ 1200 10.600
M45 in | 35/16”  753/64"  11/32’
M34 mm 15 ) 187 ) 26 o0 7 950
60 M35 in | 417/32" | 723/64” | 11/32
M44 | mm 15 207 26
M45 in | 41732 8532 1132 20 10,800
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__DISPOSITIVI DISPONIBILI AVAILABLE DEVICES

Dimensioni Coppia
Tipo Codice Dimension Torque
fype| Code B c D [N-m]  [inlb]
i R12 'mm 96 141 26
Ruota_llbera 10 o . i .| 3800 | 335630
Overrunning clutch R13 in | 325/32" | 535/64" 11/32
R12 'mm 96 146 26
c
20 R13 in | 32532 534 11y o000 | 33630
R12 'mm 96 157 26
= <L R13 in | 32532 6316 1132 000 | 33630
(14 R12 ' mm 100 159 26
q 3800 | 33.630
N e R13 in | 315/16” | 617/64” 1 1/32"
4 R12 mm 115 167 26
3800 | 33.630
B R13 in | 417/32" | 637/64" | 11/32"
1 R12 | mm 127 176 26
80 R13 in 5" 650664 1132 000 | 33630
i R14 | mm 140 157 28
Ruota_llbera 40 _ . i ,| 3800 | 33630
Overrunning clutch R15 in | 533/64”  63/16" | 17/64
R14 | mm 140 159 28
3800 | 33.630
c e R15 in | 533/64"  617/64" 17/64"
10 R14 mm 140 167 28
- 3800 | 33.630
14 & R15 in | 533/64"  637/64" 17/64"
1
< R14 140 176 28
- 80 mm 3800 | 33.630
4 R15 in | 533/64"  659/64” 17/64"
Frizione a dischi multipli F02 mm 153 120 22 851 750
Disc clutch torque limiter 20 FO3 in | 61/32" | 423/32" | 7/8 :
FO4 | mm 153 144 26
900 7.950
FO5 in | 61/32" | 543/64” 11/32"
FO2 | mm 153 133 22
650 5.750
FO3 in | 61/32" | 515/64" | 7/8"
FO4 | mm 153 157 26
900 7.950
<L FO5 | in | 61/32° | 63/16" | 11/32" [l
F12 | mm 180 135 19
F13 in | 73/32" | 5516 34 900 7:930
F12 | mm 180 135 19
_ 9200 7.950
o F13 in | 73/32" | 5516" = 3/4
F22-F23 mm 195 146 26
_ 1200 | 10.600
F24-F25  in | 743/64" 53/4" | 11/32’
LL ’ F12 mm 180 135 19
_ 900 7.950
F13 in | 73/32" | 5516 = 3/4
F22-F23 mm 195 146 26
60 _ 1200 | 10.600
F24-F25 | in | 743/64 53/4" | 11/32"
F42-F43 mm = 195 156 26
_ 1600 | 14.150
F44-F45  in | 743/64" 61/8° | 11/32"
F22-F23 mm 195 159 26
_ 1200 | 10.600
- F24-F25 | in | 743/64" 617/64" 11/32"
F42-F43 mm 195 169 26
_ 2000 | 17.700
F44-F45 | in | 743/64" 621/32" 11/32’
F42-F43 mm 195 169 26
‘ 2000 | 17.700
0 risras | i 7a3e8 62182 | 1162

32



DISPOSITIVI DISPONIBILI

AVAILABLE DEVICES

Dimensioni Coppia
Tipo Codice Dimension Torque
Type Code B ‘ C ‘ D [N-m] ‘ [in-Ib]
Frizione a dischi multipli con molle a tazza T02 mm 153 37 - oo e
Disc clutch torque limiter with belleville spring 20 TO3 in | 61/32” 525/64” 11/32"
Igg g 611%32” 6212%54" 112/22" o 7.950
Igi T 611?32” 5215/%2" 112/22” 650 5.750
40 Ig: i 611?132” 65177/?52” 112/22” |00 7.950
Iz T 713?;)2” 6115/68” 112/22” 00 7.950
Ig i 713?32” 6115/2” 112/22” 900, 7.950
20 IZ T 7:3?/24” 6115/?3” 112/22" 1200 10.600
z: " 74