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HYDRAULICKE SYSTEMY  UKLADY HYDRAULICZNE TWAPABNUYECKWUE CUCTEMbI

Tlakomeéry s trubkovou pruzinou
V provedeni z chromniklové oceli
Typ 232.50/233.50, bez/s kapalinovou naplni

Oblasti pouziti

B S pouzdrem naplnénym kapalinou do prostfedi s
vysokym dynamickym tlakovym zatizenim a
vibracemi
B Na plynné a kapalné, agresivni, ne vysoce

viskdzni a nekrystalizujici méfené latky, i v
agresivnim prostfedi
B Pro procesni odvétvi: chemického, petrochemického,

elektrarenského primyslu, hornictvi, nadzemni

t&Zebni, ekologicky, a strojirensky
primysl a véeobecnou vyrobu technologickych zafizeni

Hlavni znaky

B Velmi vysoka odolnost proti stfidavé zatézi a resistence
proti otfesum
m Kompletné z chromniklové oceli

&
Tlakomér s trubkovou pruzinou typu 232.50

B Atest podle standardu Germanischer Lloyd und Gos Tlakova zatizitelnost

m Zobrazitelné intervaly aZ 0 ... 1600 bar NG 63: Klidové zatizeni: koncova hodnota
stupnice

. Stfidavé zatizeni: 0,9 x koncova hodnota

POpIS stupnice

Provedeni kratkodobé: 1,1 x koncova hodnota

EN 837-1 stupnice
NG 100, 160:; Klidové zatizeni: koncova hodnota

Jmenovita velikost v mm stupnice

63, 100, 160 Stridaveé zatiZzeni: 0,9 x koncova hodnota
stupnice

Tfida presnosti kratkodobé: 1,3 x koncova hodnota

NG 63: 1,6 stupnice

NG 100, 160: 1,0
Pripustna teplota

Zobrazitelné intervaly Okoli:  -40 ... +60 °C v pfipadé neplnénych pfistrojl

NG 63: 0..1 az0.. 1000 bar —20 ... +60 °C v piipadé pristroju pInénych glycerolem
NG 100: 0...0,6 az0 ... 1000 bar Méfena latka: maximalné +200 °C v pfipadé neplnénych
NG 160: 0..0,6 az0 ... 1600 bar pfistroji

a véechny odpovidajici intervaly zaporného resp. maximalné +100 °C v pfipadé plnénych pfistroju

kladného a zaporného pietlaku
Teplotni vlivy
V pfipadé odchylky méficiho systému od referenéni teploty
(+20 °C): max. £0,4 %/10 K pfisludné hodnoty na stupnici

Druh Kkryti
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Standardni provedeni

Procesni pfipojka

Chromniklova ocel 316L,

radialni spodni nebo zadni mimostfedna montazni poloha 1)
NG 63: VnéjsizavitG 1B, SW 14

NG 100, 160: Vnéjsi zavit G 1 B, SW 22

Méfrici ¢lanek
Chromniklova ocel 316L,
<100 bar: kruhovy tvar
3100 bar: spiralovy tvar

Ruéi¢kovy mechanismus
Chromniklova ocel

Ciselnik
Hlinik, bily, dilky cerné,
NG 63 se zarazecim kolikem

Ruéi¢ka
¢erny hlinik

Pouzdro

Chromniklova ocel, s otvorem po odvodu na odlehéeni

v tlaku v misté ,12. hodiny* (NG 63) a na zadni strané
pouzdra

(NG 100 a 160),

Zobrazitelné intervaly AO.. 16 bars
moznosti zavzdusnéni za U¢elem kompenzace vnitfniho tlaku
a opétovného uzavreni

Priuhleditko: nékolikavrstvé bezpecnostni sklo
Krouzek: bajonetovy krouZek, chromniklova ocel

Kapalina (v pripadé typu 233.50): glycerol 99,7 %

Specialni provedeni

Mérici pristroje do zafizeni na amoniak (NG 100 a 160)
Se stupnici na indikaci teploty chladiciho média R 717 (NH3)
ve °C, zobrazitelné intervaly: -1 ... 0 ... 15 barnebo -1 ... 0
... 26 bar

Rozméry v mm

Rozméry v mm

a b b1

Opce

® Jina procesni pfipojka
B Montaz tlakoméru s oddélovaci membranou viz piehled
produktll - tlakoméry s oddélovaci membranou
® Méfici systém Monel (typ 26X.50, nikoliv u NG 160, zadni
pfipojka)
B Mérici systém z chromniklové oceli 1.4571
® Upevnovaci okraj vpfedu nebo vzadu, chromniklova ocel
® Upevnovaci okraj vpfedu, leSténa chromniklova ocel
B Tfihranny pfedni krouZek, leSténa chromniklova ocel, s
tfrmenem
B Okolni teplota —40 °C: naplnény silikonovym olejem
B Limitni senzor (technicky list AC 08.01)
® Tlakomér s elektrickym vystupnim signalem,
viz typ PGT23.100/160, technicky list PV 12.04
® Provedeni podle ATEXEx 112 GD c
Standardni provedeni
Radialni spodni pfipojka

63 9,5 33 33 57 63 62 1,5
49,5 83 101 99 17,5
832 161 159 17,5

100 15,5 49,5
160 15,5 49,53) 4952
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Typ 232.50 Typ 233.50
-1) G1B 54 14 0,16 0,20
30 G1B 87 22 0,60 0,90
50 G1B 118 22 1,10 2,00

Procesni pfipojka podle EN 837-1/7.3
1) u NG 63: zadni centricka pfipojka

Objednaci udaje

16 mm

16 mm

2) V pfipadé zobrazitelnych intervalt 3 100 bar se tento rozmér zvétsuje o

3) V pripadé zobrazitelného intervalu 1600 bar se tento rozmér zvétsuje o

Typ / jmenovita velikost / zobrazitelny interval / velikost pfipojky / montazni poloha / opce

Upravy a poufiti jinych material(l vyhrazeno.

Popisované pfistroje odraZeji svym konstrukénim fesenim, rozméry a materialy souéasny stav techniky.
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