Part number: HYD Ro .M A H YDR OMA

HYDRAULICKE SYSTEMY  UKLADY HYDRAULICZNE TWAPABNUYECKWUE CUCTEMbI

Konektorova nastrcka s indikaci
Popis

V telese konektoru je namontovana LED dioda cervené barvy s predradnym odporem na
prislusné napeti. LED dioda indikuje pritomnost napeti na svorkach konektoru.

Kryt konektoru je z pruhledného materialu, ucpavkovy sroub je barvy sedé neho cerné.

Teleso ma dve pracovni dutinky a jednu ochrannou.
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Dod van varianty

pro 12V sedy sroub KSZ 7932 87
pro 24V sedy sroub KSZ 7932 88
pro 48V sedy sroub KSZ 7932 89
pro 110V sedy stroub KSZ 7932 81
pro 220V sedy sroub KSZ 7932 82
pro 12V cerny sroub KSZ 7932 97
pro 24V cerny sroub KSZ 7932 98
pro 48V cerny sroub KSZ 7932 99
pro 110V cerny sroub KSZ 7932 91
pro 220V cerny sroub KSZ 7932 92

Konektorova nastrcka

« zakladniho provedeni

s indikaci a zhasenim

s indikaci

s indikaci a pridavnou svorkou

s indikaci, pridavnou svorkou a telesem pro izolovanou soustavu
s dvojbarevnou indikaci, s pridavnou svorkou a telesem

pro izolovanou soustavu

s jednocestnym usmernenim a indikaci pro induktivni zatez

s jednocestnym usmernenim a indikaci

s dvojcestnym usmernenim
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