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Vseobecné udaje

Trojfédzové asynchronni motory jsou uréeny k pohonu
pramyslovych zafizeni, napf. ventilatord, ¢erpadel, obrabé-
cich stroju, list apod., Ize je pouZivat pro prostfedi mirného
klimatu, ve zvlaStnich provedenich i v jinych klimatickych
podminkach. Trojfazové nizkonapétové asynchronni motory
nakratko v zakladnim provedeni jsou vyradbény s oznace-
nim:

1LA7
V osovych vyskach H = 56 - 160 mm

Motory jsou vyrabény v souladu s témito normami

Titul CSN/EN IEC

V8eobecné pozadavky ~ CSN EN 60 034-1  |EC 34-1

Tocivé elektrické stroje

Montazni rozmeéry a IEC 72

pfifazeni vykont u IM B3 DIN 42 673 jen mont.
rozmeéry

Montéazni rozméry a IEC 72

prirazeni vykond u IM B3 DIN 42 677 jen mont.
rozmery

Rozb&hové vlastnosti ~ CSN EN 60 034-12 |EC 34-12

Tocivé elektrické stroje

Oznacovéni svorek CSN 35 0000-8 |EC 34-8

a smysl otaceni

TocCivé elektrické stroje

Oznagovani tvar CSN EN 60 034-7  |EC 34-7

Z&vitové otvory pro CSN 014035

privody ve svork. skfini

Vestavna tepelna CSN IEC 34-11 IEC 34-11

ochrana

Mezni hodnoty hluku CSN EN 60 034-9  |EC 34-9

Tocivé elektrické stroje

Jmenovité napéti CSN IEC 38 IEC 38

Druhy chlazenti, CSN EN 60 034-6  |EC 34-6

ToGivé elektrické stroje

Mechanické kmitani CSN EN 60 034-14 |IEC 34-14

ToGivé elektrické stroje

Kryti CSN EN 60 034-5  |EC 34-5

Tocivé elektrické stroje

Vélcové konce hridell
Tocivé elektrické stroje

DIN 748-3

Zakladni provedeni

Za zakladni provedeni se povazuje trojfazovy asynchronni
motor nakratko:

tvar IM B3 - patkovy v hlinikové kostre se svorkovnici
nahote, s jednim véalcovym koncem hfidele s rozméry
podle rozmérd motord (str.20 a 22)
s Uplnou svorkovnici nahore. U osovych vysek 56-90
mm je svorkovnicova skfif opatiena zavity PG 16 a PG
11, otvory jsou uzavfeny zatkami. U osovych vySek 100-
160 mm jsou otvory uzavieny predlitou blanou, vybaveni
vyvodkou provadi odbératel sam.
u osovych vysek 56-90 mm jsou hlinikové $tity s CD
krouzky. U osovych vySek 100-160 mm jsou §tity ze Sedé
litiny s CD krouzky
U osovych vySek 56-100 jsou patky odlity spolu s kostrou
motoru. U osovych vysSek 112-160 mm jsou patky
pfiSroubovany ke kostfe. U osovych vysek 80-160 je
mozné patkové provedeni se Sroubovatelnymi patkami
se svorkovnici vpravo nebo vlevo.
Kryti IP55 - motor zavieny y
vlastni povrchové chlazeni IC411 dle CSN EN 60034-6
pro trvalé zatizeni S1
pro jmenovité napéti 400 V, v zapojeni: do 3 kW -, nad 3
kW - A, pro mozZnost spousténi prepinacem Y-A, svorkov-
nice Sestisvorkova
pro jmenovita napéti
230VA /400VY, 50 Hz / /460VY, 60 Hz
nebo
400VA /690VY, 50 Hz / /460VA, 60Hz jako standard

pro teplotu okoli od -30°C do +40°C
s izola¢nim systémem teplotni tfidy izolace F s oteple-
nim ve tfidé B
pro nadmorskou vySku do 1000 m
s vnéjsim natérem, barevny odstin RAL 7030

Jiné mechanické a elektrické Upravy motoru jsou mozné

pouze po dohodé s vyrobcem.

Popis provedeni motori:

Motory 1LA7 jsou trojfdzové asynchronni motory s rotorem
nakratko, kryti IP55 je dosazeno pouzitim pryzovych tésnicich
prvkl (CD krouzkd). Zkratkou K17 je mozné objednat u
prirubovych motort provedeni s guferem na zadni strané
(strana volného konce hridele). Vykonnost a vlastnosti
odpovidaji normém uvedenym na str. 3. Ventilator je plastovy
(6+8pdl os. vyska 132-160 hlinikovy), kryt ventilatoru z ocelové-
ho plechu. Osova velikost 56 je bez ventilatoru.Statorové
vinuti je z médéného vodice. Rotorova klec je tlakové odlita z
hliniku. Svazek rotoru je nalisovan na hridel, dynamicky
vyvazen s pllperem a ulozen v kuli¢kovych loZiskach s
trvalou tukovou nédplni. Volny konec htidele kazdého motoru
je opatien vnitfnim zavitem (viz tab. na str. 12).

Osova vyska H=56-90

patky odlity sou¢asné s kostrou, u os. vySek 80-90
moznost u kostry B5 doplnit patky zprava i zleva
motor standardné vybaven svorkovnicovou skfini s
PG16+PG11, otvory se zatkami, otac¢eni po 90°

Osova vyska H=100-160

patky Sroubované ke kostre s vyjimkou kostry H=100, u
vSech os. vy§ek moznost u kostry B5 doplnit patky zprava
i zleva.

otvory pro vyvedeni kabelu umistény v nalitku kostry,
uzavieny blanou, vybaveni kabelovou vyvodkou provadi
odbératel sam.




Vseobecné adaje
Odvozena provedeni

Odvozené Fady a specialni provedeni motoru
K SirSimu pramyslovému vyuZiti a rozsifeni aplika¢nich
moznosti v elektrickych pohonech pracovnich strojl a
zatizeni jsou od fady nizkonapé&tovych asynchronnich
motorl s kotvou nakratko odvozeny modifikované fady a
speciélni provedeni motord.

Motory s cizim chlazenim
K zajiSteni optimalnich podminek chlazeni pfi nizkych otackach
a omezeni hladiny hluku pfi otackach vyssich nez synchron-
nich odpovidajicich kmito¢tu 50Hz, pro pohony s frekvenc-
né fizenymi otaCkami, jsou v rozsahu velikosti 63-160
vyrédbény motory s cizim chlazenim IC 416. K chlazeni
uvedenych motorl jsou pouzity axiélni ventilatory v kryti IP
54, vestavéné do krytu ventilatoru. Pro vybér a objednéani
plati v zasadé technické informace uvedené pro motory
1LA7 s tim, Ze se uvede oznaceni G17.

Pro uvedené motory zUstavaji v platnosti montazni a vestav-
né rozmeéry. S ohledem na uZiti cizich ventilatord nutno
uvazovat s prodlouzenim délky motort, zménou rozmeérl
(viz tabulka str.4).

Motory se dodéavaji rovnéz v provedeni se zabudovanym
impulsnim snimacem ota¢ek H57 nebo H58. U provedeni
s impulsnim snimacem otéacéek je nutné navic uvazovat
zvétSeny rozmeér L (viz str. 20 - 23+str.4).

Axialni ventilatory pro os. vy$ku motor 100-160 jsou
poh&néné asynchronnimi motory, standardné dodavany
pro napéti 400VY, 50Hz ur€enymi pro rozsah napéti 380V az
420V pfi 50Hz. Axiélni ventilatory pro os. vysku motord
63-90 jsou pohanéné asynchronnimi motory, standardné
dodavany pro napéti 230V 50Hz uréenymi pro rozsah
napéti 220 az 240V pti 50Hz.

Motory bez viastniho ventilatoru fady 1PP7

Odvozené provedeni motort s plnym vykonem bez
vlastniho vnéjsiho radialniho ventilatoru s oznacéenim 1PP7
jsou urcena predevsim pro ventilaéni techniku a vestavéni
do potrubi a ventilaénich kanald hnaného zafizeni. Chlazeni
motoru je zajiStovano proudem nasavaného nebo vytlaco-
vaného vzduchu.

Motory bez viastniho ventilatoru Fady 1LP7
Motory této fady Ize dodat rovnéz pro rdzné druhy zatizenf a

Zména délky viaéi zakladnimu provedeni

Osova  Pridavné Pridavné chlazeni Brzda
vyska chlazeni + cidlo
mm mm mm
63 37 - 51
71 28,5 - 5l
80 43 - 54
90 505 - 75
100 123 191 78
11902 132 202 87
32 151 214 106
160 127 206 129

prirozené chlazeni IC0O0 (snizeny vykon), nutnd dohoda s
vyrobcem.

Motory vestavné

Po dohodé s vyrobcem lze pro vestaveni do jinych pracov-
nich stroju a zafizeni dodat vestavné motory (tvar 5010)
sestavajici z navinutého impregnovaného svazku statoru s
vyvody rtzné délky a neopracovaného svazku rotoru s kleci
bez hridele. Pracovni podminky, zptisoby chlazeni a prove-
deni uvedenych motor( je nutné vzdy pfedem dohodnout
s vyrobcem.

Motory v litinové kostre
Motory v litinové kostfe maji ozna&eni typové rady 1LA6

Motory v zajisténém provedeni

Motory v zajisténém provedeni EExe maji oznaceni typové
rady TMA7

Motory se zvySenym vykonem

Na pozadavek zékaznika je téZ mozno dodat nékteré typy
motor( se zvy§enym vykonem 1LAS.

Motory pro pouziti ve ztiZzenych klimatickych
podminkach
Po dohodé s vyrobcem je mozno motory dodat i v provede-

ni do ztizenych typd klimatu MWDr/Wda dle
CSN [EC 60721-2-1 (drive T23 dle CSN 345609).

Motory brzdové, zkratka G26 nebo s G26+K382
(ruéni odbrzdéni)

Jedna se o jednokotoucové brzdy se dvéma trecimi
plochami. Brzdny moment je vyvozovan tfenim brzdnych
ploch ve stavu, kdy je brzda bez proudu. Brzda se uvolfiuje
elektromagneticky. Civky elektromagnetu a integrovany
usmernovac brzdy 2LM8 jsou standardné konstruovany pro
napajeni jednofazovym stfidavym napétim 230V +10%, 50
nebo 60Hz.

Pozor: Pri kmitoctu 60Hz se napéti brzdy nesmi zvysovat!

Motory jednofazové

Jednofazové motory maji typové oznaceni 1LF7 (s bého-
vym nebo s béhovym a rozbéhovym kondenzatorem)

Brzda Brzda Brzda + ¢idlo
+ Cidlo + pridavné chlazeni + pfidavné chlazeni
mm mm mm
156 191 239
165 202 252
184 214 267
207 206 250

P¥i objednéavéni vdech odvozenych provedeni je nutné dohoda s vyrobcem!




Vseobecné udaje

Typové oznac¢ovani motori

Objednaci cislo

Atk

2

N

— =

| P

1-4 Typova rada

5-7 Velikost

8 Pocet pdll

9 Provedeni

10 Provedeni

11 Napéti

12 Tvar

13 Oznaceni zvladstniho provedenf
14 -16 Kod zvlastniho provedeni

Typ motoru (1. - 4. misto)
1LA7 3-fazovy asynchronni motor s kotvou nakratko
Osova vyska (5. - 6. misto)

05 06 07 08 09 10 11 13 16
vySkaosyvmm 56 63 71 80 90100112132 160

Délka kostry (svazku) (7. misto)

0 (1) - kratka 'S”
3 (4) - stfedni'M”
6 (7) - dlouha™L"

Pocet pola (8. misto)

U jednootackovych
elektromotort &islo
pfimo udéva pocet pold.
2 - dvoupodlovy

4 - Ctyfpolovy

6 - Sestipdlovy

8 - osmipdlovy

znadi:

0 - vinuti v provedeni
Dahlander

Provedeni (9. - 10. misto)
Jednootackové motory

10. misto:

A - tfida rotoru 16
B - tfida rotoru 13
C - tfida rotoru 10

9. misto:
A - Zakladni provedeni motort
s hlinikovou kostrou

U viceotackovych motort

1 - dv@ samostatna vinuti

Provedeni (9. - 10. misto)

Dvouotackové motory

9. misto: 10. misto:
A - konstantni zatéZovaci A - polarita 4/2
moment B - polarita 8/4

B - pro pohon ventildtorti D - polarita 6/4
Napéti (11. misto)

Trojfazové motory Prepolované motory

1-Y/A 400/230V 50Hz 0 - 690V 50Hz

Y 460V 60Hz 1 - 230V 50Hz
3 - Y 500V 50Hz 5 - 500V 50Hz
5 - A 500V 50Hz 6 - 400V 50Hz

6 - Y/A 690/400V 50Hz
A 460V 60Hz
9 - jiné elektrické Udaje

9 - jiné elektrické Udaje

Tvar (12. misto)

0 - IM B3 - patkovy (IM 1081)
1 - IM B5 - pfirubovy (IM 3041)
2 - IM B14 - s mensi pfirubou (IM 3641FT...)
3-IM B14 - s vétsi prirubou (IM 3641FT...)
4 - M V1 - se stfiskou (IM 3011)
6 - IM B35 - patkovy s velkou pfirubou  (IM 2081)
7 - IM B34 - patkovy s mensi pfirubou  (IM 2181FT...)

9 - jiny tvar

Oznacéeni zvlastniho provedeni (13. misto)
Z - obecné oznadeni zvlastniho provedeni

Kod zvlastniho provedeni (14. - 16. misto)

- kéd zvlastniho provedeni

456 7 89101112 13141516
T TsTs-TzTalali ToT-TzIAT T
tetd 24444 441414




Vseobecné adaje

Zkracena oznaceni pro zvlastni provedeni (vybér)

Zkrécené oznac. Popis zkrdceného objednaciho Udaje Typ motoru-velikost
doplikového 1LA7
objednaciho Gdaje

Vinuti a ochrana motoru

Al1 Ochrana motoru 3 vestavénymi termistory B59335 M 1552 56 - 160
A31 Snimani teploty motoru zabudovanym teplotnim senzorem pro vypinani 56 - 160
C11 Vyuziti na tepelnou tfidu F se Servis faktorem (SF1,1) 56 - 160
C12 Vyuziti na tepelnou tfidu F se zvysenym vykonem (10%)" 56 - 160
C13 Vyuziti na tepelnou tfidu F se zvySenou teplotou okoli a chladiva 56 - 160
K35 Hlinikovy ventilator 63 - 160
L13 Vnéjsi ochrannéa svorka: vnéjsi uzemnéni 63 - 160

Natéry
K23 Bez vrchniho natéru-dily ze Sedé litiny a z plechu jsou zékladovéany 56 - 160

Vestavby
G17 Pridavné chlazeni 2CW1% 63 - 160
G26 Brzda 2LM8&® 63 - 160
H57 Snimac otacek 1XP8 001-1(HTL)? 100 - 160
H58 Snimac otacek 1XP8 001-2(TTL® 100 - 160
H61 Pridavné chlazeni 2CW1 a snima¢ otac¢ek 1XP8 001-1% 100 - 160
H62 Snimac¢ otac¢ek 1XP8 001-1 + brzda 2LM8? 100 - 160
HB3 Brzda 2LM8 + chlazeni 2CW1* 63 - 160
HB4 Brzda 2LM8 + chlazeni 2CW1 + snima¢ otaéek 1XP8 001-1% 100 - 160
KO1 Stupen mechanického kmitani R¥ 56 - 160
K09 Skfin svorkovnice vpravo na boku motoru (pfi pohledu ze strany volného konce htidele) 80 - 160
K10 Skriri svorkovnice vlevo na boku motoru (pfi pohledu ze strany volného konce hfidele) 80 - 160
K16 Druhy normalni konec hfidele® 56 - 160
K17 Radialni tésnici krouzek na strané hridele u provedeni s pfirubou (gufero) 56 - 160
K20 Provedeni pro zvy$ené radidlni zatizeni 112 - 160
K31 2 vykonové $titky 56 - 160
K40 S mozZnosti domazavani lozisek 100 - 160
K82 Ruéni odbrzdéni brzdy® 63 - 160
K83 Skfir svorkovnice oto¢ena o 90° (pfivod ze strany volného konce hridele) 56 - 160
K84 Skfffi svorkovnice oto¢ena o 90° (pfivod ze strany ventilatoru) 56 - 160
K85 Skfin svorkovnice oto¢ena o 180° (pfivod z levé strany pfi pohledu ze strany volného konce hridele) 56 - 160
L04 Pevné loZisko na strané ventildtoru - viz str. 12 56 - 160
K94 Pevné loZisko na strané pohonu - viz str. 12 56 - 160

Dokumentace
B02 Protokol o kusové zkou$ce 56 - 160
e Protokol o typové zkouSce 56 - 160

1) Vykonovy $titek obsahuje jen 3) Nelze kombinovat se zkratkou 5) Neni mozny u motor(

gdaje pro 50Hz K16 s pfidavnym chlazenim,
2) Ridici systém neni predmétem 4) Mimo motorl s pfepinanim poctu s impulsnim snimacem, s brzdou
dodavky polt




Vseobecné udaje
Oznaceni tvaru

Tvary podle CSN EN 60 034-7

Patkovy
|

IMB 3

|
IMB6,IMB7,IMB8

|
IM V 5 bez strisky

|
IMV 6

||
IM V 5 se stiiSkou

P¥iruba
||
IMB b5

||
IM V 1 bez stfisky

||
IM V 1 se striSkou

IMV 3

|

IM B 35

Mensi pFiruba
|

IMB 14, IMV 19
IM V 18 bez stFisky

|
IM 'V 18 se stiiSkou

|

IM B34

Vétsi pFiruba
||

IMB 14, IMV 19
IM V 18 bez strisky

||
IM V 18 se stiiSkou

IM B34

u

N
N\
|

F

Bem ) BeEE SO0 S T 4O

Velikost

56 az 160

56 az 160

56 az 160

56 aZz 160

63 az 160

56 az 160

56 az 160

63 az 160

56 az 160

56 aZz 160

56 az 132

63 az 132

56 az 132

56 az 132

63 aZz 132

56 az 132

misté (viz.str. 5)

Kéd zvlastniho
provedeni

M1F

M2A

M2B

m2c




Elektrické adaje

Napéti, kmitocet, otacky

Napéti Rozsah jmenovitych napéti

Motory 1LA7

Y/A 400/230V 50Hz Y 380-420V/A 220-240V 50Hz

Y/A 690/400V 50Hz Y 660-725V/A 380-420V 50Hz

460V 60Hz 440-480V 60Hz

Jmenovita napéti Otacky a smér otaceni
CSN IEC 38 stanovi pro Jmenovité otacky plati pro jmenovitd data. Synchronni otacky se méni pfimo Umérné se
sitova napéti 230V, 400V a sifovym kmitoc¢tem. Motory jsou vhodné pro smér otaceni vpravo i vlevo. PTi pfipojeni U1,
690V toleranci +10%. V1, W1 na L1, L2, L3 se motor otaci vpravo pfi pohledu na hnaci konec hfidele. Opacny

Die SN EN 60 034-1 olati smér se dosdhne zdménou dvou fazi.

pro motory tolerance napéti Napéti a kmitocet

0
£5%. Jmenovité proudy pfi rozsahu jmenovitych napéti od 380V do 420V.
nopéit plat navic tolerance | VP Proud v A pi napé
+5% dle GSN EN 60 034 pfi motoru 380V , 4?OV 380V , 4ZIOV 380V , 42’0V 380V , 4ZIOV
e "y . 2 polové 4 poélove 6 poélové 8 polové
jejimz vyuziti se smi
prekrodit nejvy$si dovolené 1LA7050 0,26 0,26 0,21 0,21 - - - -
otepleni tepelné tfidy 1LA7053 032 032 030 031 - - - -
iz0iae8 1 10K, 1LA7060 052 053 042 044 035 036 - .
Priklad vykonového Stitku 1LA7063 0,68 0,7 0,56 0,57 0,48 0,50 - -
viz strana 9. 1LA7070 1,05 1,02 0,8 077 066 064 036 0,36
V tabulkach L]dajlii pro volbu TIEAT7.073 1,38 1,41 1507 1,06 0,80 0,80 0,51 0,52
a objednani jsou udany 1LA7080 1,75 1,79 13 %5 1,18 1,25 0,73 0,80
jmenovité proudy pro 1LA7083 2,45 2,6 1,9 1,92 1,62 1,66 1,01 1,1
napéti 400V. 1LA7090 3,4 3,35 27 2,7 2,1 2,16 1,15 118
Jmenovité proudy pro 380V 1LA7096 47 465 35 355 3.0 295 1,63 1,60
a 420V jsou uvedeny v 1LA7106 6,2 6,3 4,9 4,8 4,0 4,1 2,25 2,2
tabulce. 1LA7107 - - 6,8 6,8 - - 3,0 3,0

Jina napéti a kmitosty 1LA7113 7.9 8 8,6 8,5 5,4 5.3 2,35 2,4
, , 1LA7130 11,3 11,4 11,4 12 703 7,5 5,9 6
Nutnd dohoda s vyrobcem,

M ti dodavky sd&li 1LA7131 14,7 1158 - - - - - -
m,ozgos' ° avv'dy’ sael 1LA7133 - - 152 156 9,5 9.7 7.9 7.9
Vyrobce na pozadani. 1LA7134 - - : - 130 13,1 : :
Pro vSechna zvlastni napéti 1LA7163 21,5 216 223 214 17,5 17,3 9,9 10,6
plati tolerance dle CSN EN 1LA7164 28,7 28,7 - = = > 13,1 13,4
60 034-1. 1LA7166 34,1 35,9 29,5 28,4 24,8 24,7 17,6 18,4

Na 11. misté objednaciho
¢isla musi byt uvedena
Cislice 9.




Elektrické udaje

Vykon, Géinnost a Géinik, vykonovy Stitek

Jmenovity vykon plati pro

trvalé zatizeni S1 dle
CSN EN 60 034-1 pi
kmito¢tu 50Hz, teploté
okoli a chladiva 6., do
40°C a montazi stroje
v nadmorské vysce do
1000m.

Motory jsou provedeny v
tepelné tfidé izolace F,
vyuziti odpovida tepelné
tridé B. P¥i dodrZzeni tohoto
vyuziti se pfi odlisnych
pracovnich podminkach
urci dovoleny vykon podle
nasledujicich tabulek.

Teplota chladiva ve °C

m <30 30-40
1000 1,07 1
1500 1,04 0,97
2000 1,00 0,94
2500 0,96 0,90
3000 0,92 0,86
3500 0,88 0,82
4000 0,82 0,77

Teplota chladiva ve °C

m 50 55
1000 0,92 0,87
1500 0,89 0,84
2000 0,86 0,82
2500 0,83 0,78
3000 0,79 0,75
3500 0,75 0,71
4000 0,71 0,67

Teplota a nadmorska
vySka se zaokrouhluji na
5°C resp. 500m.

Pri vétSim snizeni vykonu
se v dusledku niz§iho
vyuziti motord zhor$uji

i provozni hodnoty.

Teplota okoli

VSechny motory lze v
normalnim provedeni
pouZzit pro teploty okoli od
-30°C do +40°C.

Vykonovy Stitek

Kazdy motor je opatren
vykonovym Stitkem. Priklad
vykonového Stitku viz.
obréazek.

Jednootackové motory maji
vykonovy §titek, ktery v
normalnim vykonovém
rozsahu pfi Y/A 400/230V,
50Hz (Y/A 690/400V, 50Hz)
obsahuje také Udaje pro

Y 460V, 60Hz (A 460V, 60Hz)

U provedeni uréenych
pouze pro 50Hz se Udaje
pro 60Hz neuvadi.

SIEMENS
33175 1403
NoLD 9880173-0650-0025 Thil F

@ 50 Hz a/Y 400/630 V| 60 Hz

22 kW
coswy 082 1420/min

49-48/285-285 A

3~ Mot.
1LA7106-4AAB1

49/285 A| 255 kW
cos 083 1720/min

U v8ech motorl Ize dodat
dal$i (duplicitni) vykonovy
Stitek s daty, vloZzeny ve
skfini svorkovnice, zkratka
K31, (za priplatek).

kych dat pro vybér a
objednani motoru udany
pro jmenovity vykon (viz str.
16-19).

Hodnoty v tabulce pro dil¢i
zatiZzeni jsou pouze prumer-
nymi hodnotami (viz str. 10).

Uéinnost a Géinik
Uginnost n a Gg&inik cose
jsou v tabulkach technic-

Koeficienty zvyseni vykonli motora s prepinanim
poétu polia pro 60Hz

Osova pocet polu Koeficient zvyseni vykonu
vyska pro 60Hz
56 - 160 2az8 1,15

EN 60034

CE

100L P55 IMB5 (H)

A 460V
48 A .

a/Y 380-420/660-725 V| a 440-480 V 26 l1<

50-50 A 98/11 SF

Tabulka vykonti motorti 1LA7 pro 60Hz

Typ
motoru 2 - pélové
kW
1LA7050 0,105
1LA7053 0,14
1LA7060 0,21
1LA7063 0,29
1LA7070 0,43
1LA7073 0,63
1LA7080 0,86
1LA7083 1,3
1LA7090 1745
1LA7096 2,55
1LA7106 3,45
1LA7107 -
1LA7113 4,6
1LA7130 6,3
1LA7131 8,6
1LA7133 g
1LA7134 -
1LA7163 12,6
1LA7164 1778
1LA7166 21,3

Pripustny vykon pro 60 Hz

4 - pélové 6 - polové 8 - pélové
kW kW kW
0,07 0,043 -
0,105 0,05 -
0,14 0,07 -
0,21 0,105 -
0,29 0,21 0,1
0,43 0,29 0,14
0,63 0,43 0,21
0,86 0,63 0,29
1,3 0,86 0,43
1575 1,3 0,63
2,55 1575 0,86
3,45 - 1,3
4,6 2,55 1,75
6,3 3,45 2,65
8,6 4,6 8,45
- 6,3 -
12,6 8,6 4,6
- - 6.3
174 12,6 8,6




Elektrické udaje

Uéinnost p¥i diléim zatiZeni, tolerance elektrickych hodnot

Uginnost pFi diléim zatizeni

Uginnost pfi diléim zatizeni Uginnost pri diléim zatizeni
1/4 2/4 3/4 a/a 5/4 1/4 2/4 3/4 4/a 5/4
jmenovitého zatizenf jmenovitého zatizeni

o] 96 97 97 96,5 0,7 0,86 0,9 0,92 0,92
92 95 96 26 95,5 0,65 0,85 0,89 0,91 0,91
90 93,5 95 95 94,5 0,63 0,83 0,88 0.9 0.9
89 92,5 94 94 93,5 0,61 0.8 0,86 0,89 0,89
88 91,5 93 93 92,5 0,57 0,78 0,85 0,88 0,88
87 91 92 92 91,5 0,53 0,76 0,84 0,87 0,87
86 90 91 91 90 0,51 0,75 0,83 0,86 0,86
85 89 90 20 89 0,49 0,73 0,81 0,85 0,86
84 88 89 89 88 0,47 0,71 0.8 0,84 0,85
80 87 88 88 87 0,45 0,69 0,79 0,83 0,84
79 86 87 87 86 0,43 0,67 0,77 0,82 0,83
78 85 86 86 85 0,41 0,66 0,76 0,81 0,82
76 84 85 85 83,5 0,4 0,65 0,75 0.8 0,81
74 83 84 84 82,5 0,38 0,63 0,74 0,79 0,8
72 82 83 83 81,5 0,36 0,61 0,72 0,78 0,8
70 81 82 82 80,5 0,34 0,59 0,71 0,77 0,79
68 80 81 81 79,5 0,32 0,58 0,71 0,76 0,78
66 79 80 80 78,5 0,3 0,56 0,69 0,75 0,78
64 77 79,5 79 77,5 0,29 0,55 0,68 0,74 0,77
62 75,5 78,6 78 76,5 0,28 0,54 0,67 0,73 0,77
60 74 77,5 77 75 0,27 0,52 0,63 0,72 0,76
58 73 76 76 74 0,26 0,5 0,62 0,71 0,76
56 72 75 75 73
55 71 74 74 72
54 70 73 73 71
53 68 72 72 70
52 67 7 71 69 Tolerance elektrickych hodnot
2:) Zg ;g ;: 23 Podle CSN EN 60 034 jsou povoleny nasledujici tolerance:
49 64 67,5 68 66
48 62 66,5 67 65 Uginnost pii
47 61 65 66 64 Pn < 50kW -0,15(1-m)
46 60 64 65 63
45 59 63 64 62 N se dosazuje jako desetinné &islo
a4 & 2 L el Uginik 1- cOSQ
43 56 60,5 62 60,5 T
42 55 59,5 61 59,5
41 54 58,5 60 58,5 minimalné 0,02

maximalné 0,07

Skluz + 20%

Zabérovy proud + 20%

Zabérovy moment -15% az + 25%

Moment zvratu -10%

Moment setrva¢nosti + 10%

10



Elektrické adaje

P¥ipojeni a ochrana motoru, izolace, prace s frekvenénim méniéem

Opétné zapnuti do
zbytkového napéti v
protifazi

Opétné zapnuti po vypadku
sitového napéti proti 100%
zbytkovému napéti je
mozné.

Izolace

Vysoce kvalitni lakované
draty a plosné izola¢ni
materialy ve spojeni s
bezrozpoustédlovou
pryskyfi¢nou impregnaci
tvori vynikajici izolacni
systém, ktery garantuje
vysokou mechanickou a
elektrickou pevnost, jakoZ i
vysokou uzitnou hodnotu a
dlouhou Zivotnost motor(.
|zolace dokonale chréani
vinuti pred vlivem agresiv-
nich plynd, par, prachu,
oleje, zvy$enou vihkosti
vzduchu a odolavé bézné-
mu namahani vyvolaného
vibracemi. 1zolace moto-
ra je odolna proti
tropickym vlivim.
VSechny motory jsou
provedeny v tepelné tridé
izolace F. Wuziti motorU
odpovida pfi jmenovitém
vykonu a sitovém provozu
tepelné tridé B. Pro vSech-
ny motory 1LA7 se jmeno-
vitymi vykony podle
technickych dat pro vybér a
objednavéni, pro stanovené
rozsahy jmenovitého napéti
mUZe byt uveden Servis
faktor 1,1 na vykonovém
Stitku, zkratka C11. Pri
vyuziti na tepelnou tfidu F
se muze jmenovity vykon
podle Udajt pro volbu a
objednani zvysit 0 10%,
zkratka €12. Pfi nezméné-
ném katalogovém vykonu
je dovolené zvySeni teploty
chladiva na 55°C, zkratka
C13. U objednévek se
zkratkami €12 a C13 neni
na vykonovém Stitku
uveden Servis faktor.

Ochrana motoru

Motory jsou normalné
jistény tepelné zpozdénou
ochranou proti pretizeni
(vykonovy vypina¢ pro
jisténi motort nebo relé
proti pretizeni). Toto jisténi
je proudoveé zavislé a je
zvlasté ucginné ve stavu
nakratko. Navic je mozno
jesté motory jistit dodatec-
né polovodi¢ovymi ¢idly
zabudovanymi ve vinuti,
zapojenymi do obvodu s
fidici soustavou (vestavna
tepelnd ochrana s B59335
M155 termistory) zkratky
A11 nebo A31 (termokon-
takty typ S01.150). Toto
jiSténi je teplotné zavislé a
chrani motory pred nedovo-
lenym oteplenim vinuti
napr. pfi narlstu teploty
okoli a chladiva, poklesu
napéti, pfi silné promeén-
ném zatizeni nebo pfi
Castém spoustén.

U vestavné tepelné
ochrany jsou zapojeny do
série 3 teplotni Cidla,
B59335 M155 termistory,
které jsou zabudovany ve
statorovém vinuti. Ridici
jednotka nélezejici k této
ochrané se musi objednat u
vyrobce fidicich jednotek.
Neni pfedmétem dodavky
motoru.

U motord s prepinanim
poctu polt se dvéma
vinutimi je nutny dvojné-
sobny pocet teplotnich
cidel.

Svorkovnice aplné

Poloha skriné svorkovnice
se vzdy posuzuje ze strany
volného konce hridele
(zadni strany).

Ochranné svorky

Motory jsou opatifeny
jednou svorkou ochranné-
ho uzemnéni, umisténou
uvnitr krytu svorkovnice.
Pro pfipad potreby vnéjsiho
zemniciho vyvodu je na
kostfe motoru nalitek, ktery
Ize na pozadavek vybavit
svorkou L13. Obé pfipojo-
vaci mista jsou oznacena
prislusnou znackou.

PFipojeni motoru

Sitové privody se musi
dimenzovat podle platnych
technickych norem a
doporuceni vyrobcl kabeld.

Svorkové desky jsou
opatfeny svorniky se zavity:
motory osové velikosti 160
- M5, ostatni motory M4.

Provoz motora 1LA7

s frekvenénimi ménici
VSechny motory mohou byt
provozovany pfi napéajeni ze
statickych méni¢u kmito-
¢tu. VS8echna data uvedena
v katalogu plati pro kmito-
¢et b0Hz a napajeni ze sité.

Izolacni systém

Izola¢ni systém motord
1LA7 je navrzen tak,

Ze je mozny bezporuchovy
provoz s frekvenénimi
meénic¢i o napeti < 500V. To
plati také pro provoz s
pulsné fizenymi napétovy-
mi meénic¢i se spinacim
Casem t.>0,Tus na svor-
kédch motoru.

Z vyse uvedeného vyplyva,
Ze v8echny motory s
oznac¢enim pro napéti 1, 3,
5 a6 (11. misto objednaci-
ho &isla) mohou byt
provozovany s menici
kmitoGtu.

Pripojeni motoru

k frekvenénim méni-

¢am
Pro pfipojeni motoru je
vzhledem k motorlim
napéajenym ze sité nutné
uzZiti max. pfipustnych
prufezd privodnich vodicl.

11



Mechanické udaje

Chlazeni a ventilace

Motory maiji v normalnim
provedeni radialni ventila-
tor, ktery chladi nezavisle na
smeéru otaceni motoru
(chlazeni IC 411podle CSN
EN 60 034-6). Pri instalaci s
omezenym privodem
vzduchu je tfeba dbat na to,
aby byla dodrzena dostatec-
na vzdalenost od stény z
dlvodu zajisténi chlazeni
motoru.

Natér
V standardnim provedeni
se motory dodavaji s
natérem WECO-FAN odstin
RAL 7030. Souc¢asné slouZzi
i jako zaklad pro jiné natéry.
Motory Ize dodat bez natéru
K23 (str.6), pficemz dily ze
Sedeé litiny a z plechu jsou
vzdy zékladovany.

Zavity ve volném konci
h¥idele

Osova zavit ve volném
vyska konci hridele
56 M3x9
63 M4x13
71 Mbx12,5
80 M6x16
90 M8x19
100 M10x22
112 M10x22
132 M12x28
160 M16x36

Tabulka pouzitych lozisek

Hluk (p¥i napajeni ze

sité)
Hluk se m&fi podle CSN EN
21 680-1 v bezodrazovém
prostfedi pfi jmenovitém
vykonu. Méfi se hodnota
hladiny akustického tlaku
L ;» dB(A) na méfici plo-
Se.Pritom se jedna o
prostorovou stredni
hodnotu hladin akustického
tlaku namérenych na méfici
ploSe. Mérici plocha je
kvadr ve vzdalenosti Tm od
povrchu stroje. Mimo to se
udava hladina akustického
vykonu L,,, dB(A).

Dané hodnoty plati pfi
50Hz. Tolerance je +3dB.
Pri 60Hz se hodnoty zvysuji
priblizné o 4dB. Hodnoty
hluku motorl s prepinanim
poctu pdll a motorl se
zvySenym vykonem sdeli
vyrobce na pozadani.

Osova strana pohonu strana ventilatoru

vys$ka
56 6201 27 C3 6201 2Z C3
63 6201 2Z C3 6201 2Z C3
71 6202 2Z C3 6202 27 C3
80 6004 2Z C3 6004 27 C3
90 6205 2Z C3 6004 2Z C3
100 6206 27 C3 6205 27 C3
112 6206 2Z C3 6205 2Z C3
132 6208 2Z C3 6208 2Z C3
160 6209 2Z C3 6209 2Z C3

K20 (zesilené provedeni)

112 6306 2Z C3 6205 2Z C3
132 6308 2Z C3 6208 2Z C3
160 6309 2Z C3 6209 2Z C3

Hodnoty hladin akustického tlaku a vykonu
pFi jmenovitém vykonu

Zakladni fada motora 1LA7

Osovéa
vyska
2 pélové 4 pol
LpfA LWA LpfA
56 41 52 41
63 47 58 41
71 53 64 32
80 56 67 47
90 60 72 48
100 62 74 51
112 63 756 53
132 68 80 62
160 70 82 66

Opatieni pro montaz
prevodovky

Pro montaz prevodovky Ize
prirubové motory vybavit
radialnim té&snicim krouz-
kem - guferem K17.
Mazani tukem, rozprase-
nym olejem nebo olejovou
mlhou je nutné (nenf
dovolen tlakovy olej, ani
zaplaveni hridele). Doporu-
Cuje se prekontrolovat
pfipustné zatizeni lozisek.

Loziska

Zivotnost lozisek motor
pro vodorovnou montaz pfi
pfipojeni spojkou bez
dodate¢ného axialniho
zatiZzeni a napajeni ze sité
50Hz je min. 40 000 hod, s
vyuzitim maximalnich
dovolenych zatizeni min.
20 000 hod.

U velikosti 100-160 je
moZné domazavani, zkratka
K40 (priplatek). Podle doby
opotfebeni mazaciho tuku
se musi v€as provést
domazani loZisek, aby se
doséhlo nomindlni Zivotnos-
ti. Na prani Ize za pfiplatek
dodat motory pro zvysena
radidIni zatizeni s jinymi
loZisky, zkratka K20 (viz
tabulka str.12).

ové
L

WA
52
52
53
58
60
63
65
74
78

Hodnoty hladin akustického tlaku (L)
Hodnoty hladin akustického vykonu (L)

6 poélove 8 podlové
LpfA LWA LpfA LWA
34 45 - -
34 45 - -
39 50 36 47
41 52 41 52
437 §55 41 53
48 60 45 57
52 64 49 61
63 75 53 4% 65
66 78 63 75

U lozisek pro zvySena
radialni zatizeni se musi
dbat na to, aby minimalni
radialni sila plsobila ve vysi
dovoleného radialniho
zatizeni normalnich kulic¢ko-
vych loZisek. Provedeni s
axialné pevnym kulickovym
loziskem je mozné.

LO4 - pevné loZisko na
strané ventilatoru.

K94 - pevné lozZisko na
strané pohonu.

PoZadavek zajisténi lozZiska
na htideli musi byt uvedeno
v objednavce.
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Mechanické udaje

Chvéni

Maximalni pFipustné hodnoty efektivni rychlosti
chvéni v mm/s pro osové vysky H v mm

Stuperi  Jmenovité otacky Pri vysSich otackach nez
kmitani min’! 56<H<132 132<H<160 jmenovitych se zvySuje
5 uroven chvéni a tim i
N 600 az 3600 1.8 2,8 zatizeni lozisek. Je nutné
R 600 az 3800 0,71 1.12 uvazovat se snizenou
R > 1800 az 3600 1.12 1.8 Zivotnosti lozZisek.
Nutno uvazovat, ze zméfené hodnoty se od skute¢nych hodnot mohou
lisSito = 10%.

Maximalni pFipustné otacky

Typ 2 pol 4 pol 6 pol 8 pol
mOtoru nmax fmax nmax fmax nmax fmax nmax fmax
min' Hz min Hz min’ Hz min' Hz
1LA710. 6000 100 4200 140 3600 180 3000 200
1LA7113 6000 100 4200 140 3600 180 3000 200
1LA713. 5600 90 4200 140 3600 180 3000 200
1LA716. 4800 80 4200 140 3600 180 3000 200

Zatizeni hridele

PFipustna axialni zatiZzeni pro motory 1LA7, svisly tvar (IM3011, 3611FT..)

Osova 3000 min! 1500 min™ 1000 min” 750 min’
vySka Smeér sily Smeér sily Smeér sily Smeér sily
dolt nahoru dold nahoru dolt nahoru doltd nahoru
N N N N N N N N
56 80 95 80 95 80 95 - -
63 80 95 80 95 80 95 - -
71 105 130 90 130 90 130 90 130
80 110 160 100 165 100 165 100 165
20 110 180 100 190 100 190 100 190
100 140 280 130 285 130 285 130 285
112 140 300 130 310 130 310 130 310
132 200 470 180 470 180 470 190 440
160 1500 1900 1900 2200 2200 2700 2700 2900

Pripustna axialni zatiZzeni pro motory 1LA7, vodorovny tvar

Osova 3000 min' 1500 min”' 1000 min' 750 min
vyska

Tah Tlak Tah Tlak Tah Tlak Tah Tlak

N N N N N N N N
56 90 240 90 320 90 400 - -
63 90 240 90 320 90 400 - -
71 120 350 120 460 120 570 120 680
80 140 400 140 510 140 620 140 730
920 150 400 150 630 150 870 150 1100
100 220 630 220 910 220 1200 220 1480
112 220 630 220 910 220 1200 220 1480
132 350 1200 350 1600 350 1900 350 2200

160 1500 1500 1500 1800 1500 2200 1500 2600




Mechanické adaje
ZatiZeni h¥idele

PF¥ipustna radialni
zatizeni

Pro pfipustna radialni
zatizeni je dllezité, aby se
pUsobisté radialni sily F, (N)
nachéazelo na délce konce
hiidele (hodnota x).

Hodnota x (mm) je vzdale-
nost mezi plsobistém sily a
osazenim konce hfide-
le.Hodnota X _ odpovida
délce konce hridele.

PFipustna radialni zatiZeni pro

motory 1LA7 p¥i 50Hz
Plati hodnoty x, pro x=0 a x

Osova pocet

max

Pripustné radialni

Celkova radidini sila
Fo=C - F.
Koeficient predpéti je
empirickd hodnota vyrobce
femene. Priblizné ho Ize
urcit takto: Pro norméalni
ploché femeny s napinaci
kladkou ¢ = 2, pro klinové
femeny c =2 az 2,5, pro
specialni plastové remeny
podle zplsobu zatizeni a
typu femene ¢ = 2 az 2,b.

Obvodova sila F, (N) se
vypoc&te z rovnice:

Fu

P

D

F,=2. 107

P
n-D

obvodové silav N

jmenovity vykon motoru
(prenaseny vykon) v kW

jmenovit

€ otacky

motoru min™’

pramer femenice v mm
- femenice jsou normali-

zovany v

CSN.

PFipustna radialni zatiZeni pro

motory 1LA7 p¥i 50Hz
zesilena loziska K20

pro x=E

Osova velikost

vysSka pold zatizeni
pri X, P X vyska
N N
2 270 240
56 4 350 305
6 415 360 100
2 270 240
63 4 350 305
6 415 360
2 415 355 112
71 4 530 450
6 630 535
8 690 585
2 485 400 132
80 4 625 515
6 735 605
8 815 675
2 725 605 160
90 4 920 775
6 1090 910
8 1230 1030
2 1030 840
100 4 1310 1060
6 1550 1250
8 1720 1400
2 1010 830
12 4 1270 1040
6 1520 1240
8 1690 1380
2 1490 1180
132 4 1940 1530
6 2260 1780
8 2500 1980
2 1540 1210
160 4 2040 1590 e
6 2330 1820 100-132
8 2660 2080 160

Osova pocet
polt

OO PNOOODPEPNOOODPEAN OOOPSN

Plati hodnoty x, pro x=0 a x

pro x=E

max

Pripustné radialni

pri X,
N
1680
1960
2140
2450
1680
1960
2140
2450
2250
2720
3100
3400
2800
3330
3750
3750

zatizeni
pri X
N
1490
1580
1720
1950
1490
1580
1720
1950
1820
2170
2420
2700
2250
2600
2900
2900

Stavajici
1xPG11 + 1xPG16

2xPG21
2xPG29

Je nutno pamatovat na to,
ze utvart IM B6, IM B7,
IM B8, IM V5 alMV 6 smi
tah femene pUlsobit jen
paralelné s upevnovaci
rovinou nebo smérem k
této rovine.

Prekracuje-li radialni zatizeni
uvedené hodnoty, je nutné
pouzit provedeni pro
zvySené radialni zatizeni.

Prechod z PG Sroubeni na Sroubeni s metrickym zavitem
od 1.1.2000 !!!

Nové

1xM16x1,5 + 1xM25x1,5
2xM32x1,5

2xM40x1,5
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Technické informace

Mechanické udaje

Momentova pasma
Jmenovity moment

Jmenovity kroutici moment
na hrideli se vypocte:

M=9,55.P. @

P jmenovity vykon v kW,
n otacky v min’

Lisi- li se napéti od jmenovi-
té hodnoty v ramci dovole-
ného rozsahu, pak se
zabérovy moment, nejmen-
8i rozbéhovy moment a
moment zvratu meéni
priblizné kvadraticky,
zabérovy proud linedrné.

U motorl s kotvou nakratko
je zabérovy moment a
moment zvratu udan v
tabulkéach jako nasobek
jmenovitého momentu.

Motory s kotvou nakratko
jsou pfednostné spoustény
primym zapnutim. Klasifika-
ce momentu ukazuje, Ze pfi
pifimém zapnuti i pfi Ubytku
napéti -5% je mozny rozbéh
proti zatéZnému momentu
azdo 160% u KL16

130% u KL13

100% u KL10

70% u KL7

50% u KL5
jmenovitého krouticiho
momentu.

Diagramy ukazuji jen
typicky prubéh.

Diagram €. 1

M/Mn

KL16

80

40

n/ns (%)
0 50 100 %

Diagram ¢. 3
M/Mn

n/ns (%)
0 50 100 %

Diagram é. 1 0
M/Mn

320
280
240
200
160
120 KL 13

40

n/ns (%)
0 50 100 %

Diagram €. 2

n/ns (%)
0 50 100 %
Diagram €. 7
M/Mn

320

KL16

KL13

n/ns (%)
0 50 100 %

Diagram é¢. 1 1

M/Mn
320

280

KL13

n/ns (%)
0 50 100 %
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Technicka data

Zakladni Fada

Technicka data pro vybér a objednani

Jmen. Velikost Objednaci cislo Parametry pfi jmenovitém vykonu Pomérny Pomeérny Pomérny Momen- Momen- Moment
vykon ) ) zab&rny  zabérny moment  tova tovd  setrvac-
Oznaceni Otéacky Ucinnost Ucinik Jmenovity Jmenovity moment proud zvratu tfida  charak- nosti
pro napéti a tvar | cos ¢  proud moment  Mz/Mn Ik/In Mmax/Mn teris- J
viz tabulka nize pri pfi pifimém spoustent tika
400 V Diagram
2-pol, 3000 min', 50Hz G
kW min’ % A Nm - - - KL (str. 15) kg m?
0,09 56 1LA7050-2AA 2830 63 0,81 0,26 0,3 2,0 3,7 2.0 16 0,00013
0,12 56 1LA7053-2AA 2800 65 0,83 0,32 0,41 2,1 ST 2 16 0,00013
0,18 63 1LA7060-2AA 2820 63 0,82 0,51 0,61 2,0 8.7 2.0 16 0,00016
0,25 63 1LA7063-2AA 2830 65 0,82 0,68 0,84 2,0 4,0 2,0 16 0,00020
81817/ 71 1LA7070-2AA 2740 66 0,82 1,00 1.3 293 356 2,3 16 0,00035
0,55 71 1LA7073-2AA 2800 71 0,82 1,36 19 2,5 4,3 2.5 16 0,00045
Q:75 80 1LA7080-2AA 2855 73 0,86 1,73 2,5 2.3 5,6 253 16 0,00085
1.1 80 1LA7083-2AA 2845 77 0,87 2,40 8,7 2,6 6,1 2r3 16 0,0011
1.5 90S 1LA7090-2AA 2860 78 0,85 3,30 5,0 2,4 5)t5) 2.5 16 0,0015
2,2 90L 1LA7096-2AA 2880 81 0,85 4,6 78 2,8 6,3 2,8 16 0,0020
3 100L 1LA7106-2AA 2895 83,6 0,85 6,1 9,8 2,6 6,8 2,8 16 0,0038
4 112M 1LA7113-2AA 2900 85,5 0,88 Uit 13 2,4 2 2.9 16 0,0055
5.5 132S 1LA7130-2AA 2915 84,5 0,85 11,1 18 2,0 55 2,8 16 0,016
7D 132S 1LA7131-2AA 2915 86 0,86 14,7 25 2,3 6,3 3,0 16 0,021
11 160M 1LA7163-2AA 2915 87 0,85 21,2 36 i) 6,0 2,8 16 0,034
15 160M 1LA7164-2AA 2925 885 0,87 282 49 202 6,4 Sal 16 0,040
18,6 160L 1LA7166-2AA 2935 90 0,856 34,4 60 2,6 /i1 3,3 16 0,052
Jmen. Velikost Objednaci cislo Parametry pfi jmenovitém vykonu Pomérny Pomérny Pomeérny Momen- Momen- Moment
vykon zabérny  zadbérny moment  tové tova setrvac-
Oznadeni Otacky Uginnost Ugintk Jmenovity Jmenovity moment proud zvratu tfida  charak- nosti
pro napéti a tvar n cos @  proud moment  Mz/Mn Ik/In Mmax/Mn teris- J
viz tabulka nize pfi pfi piimém spousteéni tika
400 V Diagram
4-pol, 1500 min-', 50Hz 6%
kW min- % A Nm - - - KL (str. 16) kg m?
0,06 56 1LA7050-4AB 1350 56 077 0,20 0,42 1€) 2,6 2,0 13 0,00027
0,09 56 1LA7053-4AB 1350 63 Q.7 a 0,29 0,63 1) 2,6 2l 13 0,00027
0,12 63 1LA7060-4AB 1350 55 0,75 0,42 0,84 19 2,8 1.9 13 0,0003
0,18 63 1LA7063-4AB 1350 60 0,77/% 0,56 133 19 3,0 2,0 13 0,0004
0,25 71 1LA7070-4AB 1350 60 0,79 0,76 178 1,8 3,0 1,8 13 0,0006
0,37 71 1LA7073-4AB 1370 65 0,80 1,03 285 19 3,3 2,0 13 0,0008
0,55 80 1LA7080-4AA 1395 67 0,82 1,45 S 2,2 3.9 2,4 16 0,0015
0;75 80 1LA7083-4AA 1395 72 0,81 1,86 5,1 2.8 4,0 2,6 16 0,0018
1.1 90S 1LA7090-4AA 1410 73 0,83 2,65 7,4 20 4,3 2,5 16 0,0028
1,5 90L 1LA7096-4AA 1420 77 0,82 3,45 10 2,4 510 2,6 16 0,0035
2.2 100L 1LA7106-4AA 1420 80 0,82 4,9 115 2,6 5,5 2,6 16 0,0048
3 100L 1LA7107-4AA 1420 81,5 0,83 6,5 20 2,7 6,2 2,8 16 0,0058
4 112M  1LA7113-4AA 1440 84 0,83 8,3 27 Pl 6,5 3,0 16 0,011
5,5 132S 1LA7130-4AA 1450 86 0,77 11,4 36 2,4 6,3 3 16 0,018
7,5 132M 1LA7133-4AA 1455 87,5 0,82 15,1 49 Dl 6,7 3.2 16 0,024
11 160M 1LA7163-4AA 1460 885 0,84 21,5 72 2,4 6,3 289 16 0,040
15 160L 1LA7166-4AA 1460 90 0,84 28,5 98 2,8 7.2 32 16 0,052
Objednaci €islo - oznaceni pro napéti a tvar
Cislice na 11. misté: oznaceni napéti Cislice na 12. misté: oznaceni tvaru
50Hz 60Hz
Y/A Y/A IM B3 IM B5 IMB14 IMV1
400/230V 500VY 690/400V 500VA  460VA stiiSka
11. misto: 1 3 6 5 6 12. misto: 0 1 2 nebo 3 4

Jiné napéti nebo kmitocet: ¢islice 9 na 11. misté

Hmot-
nost

Tvar
IM B3

kg
3,0
3,0
3.5
4.1
5,0
6,6
8,2
99
12,9
15,7
23,0
30,0
43,0
53,0
72,0
85,0
102,0

Hmot-
nost

Tvar
IM B3

kg
3,0
3,0
3,5
4.1
4.8
6,0
8,0
9,4
12,3
15,6
24,0
26,0
310
45,0
56,0
76,0
93,0

IM B35

6
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Technicka data

Zakladni Fada

Technicka data pro vybér a objednani

Jmen. Velikost
vykon

Objednaci ¢islo

Oznaceni
pro napéti a tvar
viz tabulka nize

Otacky Uginnost Ucinik Jmenovity Jmenovity moment

6-pél, 1000 min~', 50Hz

kW

0,06
0,09
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1.1

63
63
71
71
80
80
90S
90L
1,5 100L
2,2 112M
3 132S
4 132M
55 132M
7,5 160M
11 160L

Jmen. Velikost
vykon

1LA7060-6AB
1LA7063-6AB
1LA7070-6AA
1LA7073-6AA
1LA7080-6AA
1LA7083-6AA
1LA7090-6AA
1LA7096-6AA
1LA7106-6AA
1LA7113-6AA
1LA7130-6AA
1LA7133-6AA
1LA7134-6AA
1LA7163-6AA
1LA7166-6AA

Objednaci c¢islo

Oznadeni
pro napéti a tvar
viz tabulka nize

min
830
870
835
850
920
910
915
915
925
940
950
950
950
960
960

Otac¢ky Uginnost Uginik Jmenovity Jmenovity moment

8-pél, 750 min, 50Hz

kW

0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
11

71

71

80

80

90S
90L
100L
100L
1,56 112M
2,2 132S
3 132M
4 160M
55 160M
7,6 160L

1LA7070-8AB
1LA7073-8AB
1LA7080-8AB
1LA7083-8AB
1LA7090-8AB
1LA7096-8AB
1LA7106-8AB
1LA7107-8AB
1LA7113-8AB
1LA7130-8AB
1LA7133-8AB
1LA7163-8AB
1LA7164-8AB
1LA7166-8AB

Objednaci ¢islo - oznaceni pro napéti a tvar
Cislice na 11. misté: oznaceni napéti
50Hz

400/230V 500VY 690/400V 500VA

11. misto:

Jiné napéti nebo kmitocet: Cislice 9 na 11. misté

Y/A

1 3

min
630
645
675
630
675
675
680
680
705
695
700
745
710
715

Parametry pfi jmenovitém vykonu

80,5

87,56

Parametry pfi jmenovitém vykonu

83,6

Y/A

6

n

39
40
56
61
62
67
69
72
74
78
79

83
86

n

0/0
58
63
51
58
63
66
66
72
74
75
77
80

85

oS ¢

0,66
0,70
0,75
0,76
0,72
0,74
0,76
0,77
0,75
0,78
0,76
0,76
0,76
0,74
0,74

cos @

0,68
0,64
0,68
0,64
075
0,76
0,76
0,76
0,76
0,74
0,74
0,72
0.73
0,72

5

proud
pri
400 V

A
0,34
0,47
0,62
0,78

2
1,6
21
29
3.9
5,2
7,2
9,4
12,8
17,0
24,5

moment

Nm
0,7
1,0
2,0
2,8
3,8
5,8
7,8
1)
15
22
30
40

75
109

Pomérny Pomérny Pomérny Momen- Momen-

zébérny

Mz/Mn

zébérny
proud
Ik/In

moment
zvratu
Mmax/Mn

pfi pfimém spousténi

1,8
1,8
25
2,2
179
2
2.2
2,3
2
22
1,9
il
2,3
21
2,3

Pomérny Pomérny Pomérny Momen-

2,0
2,0
2,3
2,7
3.1
3.4
3,7
3.8
4,2
4,6
4,2
4,5
5,0
4,6
4,8

zébérny
proud
Ik/In

1,8
;9
159
2,0
2,0
2.1
2.3
2,4
2,3
2,5
2,2
2,4
2,6
2,5
2,6

moment
zvratu
Mmax/Mn

pri pfimém spousténi

zabérny
proud moment  Mz/Mn
pfi
400 V
A Nm -
0,36 1,4 1.9
0,51 1,8 2,2
0,75 2,6 Ut
1,03 3.5 2,0
1,13 5,2 1,6
1,58 7,8 1,7
2,15 10,5 1.7
2,90 15,4 1.9
8.9 20 1,8
5,7 30 1,9
7,6 40 2,1
10 53 2,2
13 73 2,3
il 767/ 100 200
60Hz
460VA
6 12. misto:

2,2
2.2
23
276
2,9
3.0
3.0
3,4
3,7
39
4.1
4,5
4,7
58

1,7
1l
1,8
17
il 7
ill, 77
1,9
21
2,1
2,3
2,4
2,6
2,7
3.0

tova
trida

KL
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

tova
tfida

KL
13
13
138
13
13
13
13
13
13
13
13
13
18
13

tova
charak-
teris-
tika
Diagram
ol
(str. 15)

Momen-
tova
charak-
teris-
tika
Diagram
¢.
(str. 15)

Moment
setrvac-
nosti
4

kg m?
0,0003
0,0004
0,0006
0,0009
0,0015
0,0018
0,0028
0,0035
0,0063
0,011
0,015
0,019
0,025
0,041
0,049

Moment
setrvac-
nosti
J

kg m?
0,0009
0,0009
0,0015
0,0018
0,0025
0,0035
0,0053
0,0070
0,013
0,014
0,019
0,035
0,043
0,062

Cislice na 12. misté: oznacenf tvaru

IM B3

0

IM B5

1

IMB14 IMV1
striska
2 nebo 3 4

Hmot-
nost

Tvar
IM B3

kg
85
4,1
6,3
6,3
7.0
9,4
12,6
15,7
24,0
27,0
41,0
46,0
54,0
76,0

102,0

Hmot-
nost

Tvar
IM B3

kg
6,3
6,3
7,5
9,4
10,5
182
20,0
22,0
24,0
41,0
49,0
61,0
70,0
91,0

IM B35

6
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Technicka data

Dvouotackové motory

Dvouotackové motory s jednim vinutim v provedeni Dahlander D/YY

Jmenovity Velikost Objednaci islo

Parametry pfi jmenovitém vykonu

vykon

Oznaceni Otacky Jmenovity proud

pro napéti a tvar pfi

viz tabulka nize 400V
1500 3000 1500 3000
min™'  min’’ min! min! min!

kW kW A A
1500/3000 min™, 4/2pol, 50Hz

0,1 0,15 63 1LA7060-0AA 1330/2650 0,41 0,51
0,15 0,2 63 1LA7063-0AA 1330/2700 0,51 0,58
0,21 028 71 1LA7070-0AA 1330/2700 0,70 1,1
03 043 71 1LA7073-0AA 1380/2770 0,89 1,3
048 06 80 1LA7080-0AA 1390/2810 1,25 1.6
0,7 085 80 1LA7083-0AA 1390/2810 1,75 2,1
1,1 1.4 90S 1LA7090-0AA 1390/2810 2,7 3.6
1,5 1,9 90L 1LA7096-0AA 1390/2845 3,4 4,5
2 2,4 100L 1LA7106-0AA 1400/2850 4,3 5.7
2160 3. 100L 1LA7107-0AA 1400/2850 5,5 76
37 44 112M  1LA7113-0AA 1420/2885 8,0 1,08
47 59 1328 1LA7130-0AA 1450/2920 9,8 125
65 8 132M  1LA7133-0AA 1450/2930 13,6 16,7
9,3 11,56 160M  1LA7163-0AA 1455/2930 18,3 23,4
13 7 160L 1LA7166-0AA 1455/2930 25,6 32,0

Jmenovity Velikost Objednaci ¢islo

Parametry pfi jmenovitém vykonu

vykon

Oznaceni Otacky Jmenovity proud

pro napéti a tvar pri

viz tabulka nize 400V
750 1500 750 1500
min'  min”! min’ min! min-!
kW kW A A

750/1500 min', 8/4pél, 50Hz

0,35 0,5 90S 1LA7090-0AB 660/1325 1,19 1,41
0,5 0,7 90L 1LA7096-0AB 670/1375 1,6 2.1
0,7 1.1 100L 1LA7106-0AB 680/1360 2,1 3,25
09 1,5 100L 1LA7107-0AB 680/1360 2,5 3,65
1.4 1.9 112M 1LA7113-0AB 690/1410 4,0 5,2
1,8 36 1328 1LA7130-0AB 720/1430 6,3 72
25 50 132M  1LA7133-0AB 720/1430 8,2 10,0
3,50 7 160M  1LA7163-0AB 725/1450 12,0 18,7
56 11 160L 1LA7166-0AB 725/1450 18,56 21,5

Objednaci €islo - ozna¢eni pro napéti a tvar

¢islice na 11. misté: oznaceni napéti

50Hz primé spousténi

400V 500V
11.misto: 6 5

690V

Jiné napéti nebo kmitocet: Cislice 9 na 11. misté

Tvary viz str. 7

Pomérny Pomérny Pomérny

zabérovy zabérovy moment

moment proud zvratu

Mz/Mn Ik/In Mmax/Mn
Pri pfimém spousteni

1500 3000 1500 3000 1500 3000

min® min®™ min" min" min" min’

.8 18 27 29 18 1.8
20 20 30 33 20 20
16 16 30 31 18 1.8
1.8 18 37 38 20 20
1,7 1,7 39 40 20 20
1.8 18 43 43 21 21
16 18 42 43 19 20
Lo 1.9 4,9 6538 20 21
1,80 1,8 5,00 55 2.0 2,1
23 24 56 56 24 24
250NN 2.9N NG 61N NE 8O 2.3
17 ;6 63 66 22 %22
20 21 69 75 25 26
20 18 97 74 26 24
25 28 76 85 30 %80

Pomérny Pomérny Pomérny

zabérovy zabérovy moment

moment proud zvratu
Mz/Mn Ik/In Mmax/Mn

Pri pfimém spousténi

750 1500 750 1500 750 1500
min® min? min?  min? min? min’

;e 1.8 26 820 1,6 1,6
14 15 30 35 17 18
Nz 160 8,30 852,00 1.9
1.8 1,60 856 36 20 1.9
14 15 36 44 17 18
20 1,83 43 54 23 1.8
20 13 43 54 23 18
20 14 40 54 23 18
22 1,7 42 59 24 20

¢islice na 12.misté: oznaceni tvaru

IM B3 IM B5

12.misto: 0 1

IMB14

2 nebo 3

Moment
setrvac-
nosti

4

kg m?

0,0003
0,0004
0,0006
0,0008
0,0015
0,0018
0,0028
0,0035
0,0048
0,0058
0,011
0,018
0,024
0,040
0,054

Moment
setrvac-
nosti
J

kg m?

0,0025
0,0035
0,0053
0,0070
0,013
0,018
0,024
0,040
0,054

IM V1
striska
4

Hmotnost

Tvar
IMB3

kg

3.5
4.1
4,8
6,0
8,0
9.4
12,3
12,6
24,0
26,0
35,0
42,0
56,0
77,0
93,0

Hmotnost

Tvar
IMB3

kg

10,5
13,2
20,0
22,0
28,0
41,0
49,0
61,0
91,0

IM B35

6

Klasifikace momentovych tfid u motorl s prepinanim podtu poéla plati, kdyZ rozbéh motoru probihd postupné z nizsich
otacek na vyssi po dosazeni jmenovitych nizSich otacek.

Motory jsou uréeny pouze pro pfimy rozbeh.
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Technicka data

Dvouotackové motory (pro ventilatory)

Dvouotackové motory s jednim vinutim v provedeni Dahlander Y/YY

Jmenovity Velikost
vykon

Objednaci ¢islo

Parametry prfi jmenovitém vykonu

Pomérny

zabérovy

moment
Mz/Mn

Pomeérny
zabérovy
proud
[k/In

Pomeérny
moment
zvratu

Mmax/Mn

Pri pfimém spousténi

750 1500 750

1600 750 1500

Oznaceni Otéacky Jmenovity proud

pro napéti a tvar pri

viz tabulka 400V
750 1500 na str. 18 750 1500
min™  min’ min’! min™’ min™!
kW kW A A

750/1500 min', 8/4pé6l, 50Hz

0,1 05 80 1LA7080-0BB 680/1375 0,57 1,28
0,15 0,7 80 1LA7083-0BB 685/1380 0,77 1,76
0,22 1 90S 1LA7090-0BB 695/1370 1,25 2,4
033 1,6 90L 1LA7096-0BB 700/1380 1,8 3.3
05 2 100L 1LA7106-0BB 700/1400 2,5 4,25
065 2,6 100L 1LA7107-0BB 700/1400 2,8 513
0,9 3,6 112M 1LA7113-0BB 7101435 4,5 8,0
1,1 47 1328 1LA7130-0BB 720/1455 3,3 10,3
1.4 64 132M 1LA7133-0BB 720/1455 4,4 18,3
2,2 95 160M 1LA7163-0BB 725/1465 6,5 19,7
33 14 160L 1LA7166-0BB 730/1470 9,3 28,6

Jmenovity Velikost
vykon

Objednaci ¢islo

Parametry pfi jmenovitém vykonu

Oznaceni Otacky Jmenovity proud

pro napéti a tvar pri

viz tabulka 400V
1500 3000 na str. 18 1500 3000
min'  min’ min™! min’! min’!

kW kW A A
1500/3000min', 4/2pol, 50Hz

0,15 0,7 80 1LA7080-0BA 1400/2740 0,39 1,76
0,25 095 80 1LA7083-0BA 1385/2780 0,61 2,4
033 1,4 90S 1LA7090-0BA 1410/2810 0,76 3.5
0;5 2 90L 1LA7093-0BA 1415/2820 1,08 4,8
065 2,56 100L 1LA7106-0BA 1425/2830 1,44 5,8
0,8 31 100L 1LA7107-0BA 1425/2860 1,7 7
1,1 4,4 112M 1LA7113-0BA 1445/2885 2,5 10,7
145 5,9 132S 1LA7130-0BA 1455/2920 3 12,8
2 8 132M  1LA7133-0BA 1455/2930 4 16
2,9 11,5 160M  1LA7163-0BA 1455/2930 5,7 22
4,3 17 160L 1LA7166-0BA 1455/2930 8,4 31

Dvouotackové motory se dvéma samostatnymi vinutimi Y/YY

Jmenovity Velikost
vykon

Objednaci ¢islo

Parametry pfi jmenovitém vykonu

min? min?” min?  min® min" min’
14 v 230 41 17 1.8
1.4 18 24 42 1,7 1.8
173 1,5 24 387 1,8 20
1,5 1.8 26 42 1,8 20
il 9 8 B2t 1.8 2
) ael &l 54 18 21
1,6 26 82 65 24 26
20 28 43 64 25 29
22 18 46 68 27 25
1,7 20 41 7,0 20 26
20 26 47 81 22 3
Pomérny Pomeérny Pomeérny

zébérovy zabérovy moment

moment proud zvratu

Mz/Mn Ik/In Mmax/Mn

Pri prfimém spousténi

1500 3000 1500 3000 1500 3000
min" min® min?" min®’ min? min’
18 16 38 4 2 2

;80 1.9%38,8 42 2 2

1.9 1.8 45 43 21 2

22 22 51 5 2.5 25
7 2.2 5 b5 2.3 203
17,8 28 b7 61 26 26
21 22 62 62 24 24
2 2.1 68 65 28 28
192 76 T 582160216
1.8 1,8 689 74 25 24
1.9 22 7.1 856 25 2,6
Pomérny Pomérny Pomeérny

z&bérovy z&bérovy moment

moment proud zvratu

Mz/Mn Ik/In Mmax/Mn

Pri prfimém spousténi

Oznaceni Otacky Jmenovity proud

pro napéti a tvar pfi

viz tabulka 400V
1000 1500 na str. 18 1000 1500
min”  min’ min’! min-! min-!
kW kW A A

1000/1500 min™, 6/4p6l, 50Hz

0,12 04 80 1LA7080-1BD 940/1430 0,51 1,38
0,18 0,55 80 1LA7083-1BD 930/1420 0,73 1,62
0,29 0,8 90S 1LA7090-1BD 950/1430 1,05 2.1
0,38 1,1 90L 1LA7096-1BD 955/1430 1,35 2,65
0,6 1,7 100L 1LA7106-1BD 950/1420 1,75 3.8
07 21 100L 1LA7107-1BD 950/1420 2,30 4,55
09 3 112M 1LA7113-1BD 980/1450 3,0 6,7
1,2 39 1328 1LA7130-1BD 975/1460 3,6 8,4
1,7 54 132M 1LA7133-1BD 975/1460 4,55 11,4
25 7.2 160M 1LA7163-1BD 980/1470 6,4 14,4
37 12 160L 1LA7166-1BD 980/1470 9,3 28,3

1000 1500 1000 1500 1000 1500
min min® min?  min® min' min’
1.7 1,7 28 40 1,8 2,0
1.5 1.7 285 40 1.8 2,0
1.5 15 34 43 20 20
1.8 1.8 38 49 23 2,3
1.8 18 42 52 22 22
16 1,9 39 52 20 22
20 21 4,5 6,1 25 2.5
12 12 B 6,1 25 2,2
21 19 51 66 26 25
.90 2,00 560 78 1;9  2/0
1.9 24 57 81 23 30

Moment
setrvac-
nosti
J

kg m?

0,0015
0,0018
0,0028
0,0035
0,0048
0,0058
0,011
0,018
0,024
0,040
0,054

Moment
setrvac-
nosti
J

kg m?

0,0015
0,0018
0,0028
0,0035
0,0048
0,0058
0,011
0,018
0,024
0,04
0,054

Moment
setrvac-
nosti
J

kg m?

0,0015
0,0018
0,0028
0,0035
0,0048
0,0058
0,011
0,018
0,024
0,040
0,054

Hmotnost

Tvar
IMB3

kg

8.0

9.4
12,3
15,6
24,0
26,0
31,0
42,0
56,0
77,0
93,0

Hmotnost

Tvar
IMB3

kg

8,0

9.4
12,3
15,6
24,0
26,0
35,0
42,0
56,0
77,0
93,0

Hmotnost

Tvar
IMB3

kg

8.0

9,4
12,3
15,6
24,0
26,0
35,0
42,0
56,0
77,0
93,0
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TvarIM B 3

Osova vyska 56 - 90

Osové
vyska
56

63

71

80
90

Osova
vyska
56
63
71
80
90

LC
L
LD
4——’
LK
Wi, -~
Wi i
N \ . B
FE + e
| = =
: =)
7777777 -
o = = R, = i o i e N :
I <
| ==
TN : ©
M. K
E__CJ[_ B | Il CA _|EA _IM _IIlL KA
Bl [l CAf A
BB L AB N
GD _GB __ GF = -
gy N
=
A AA AB AC B BB C CA H HA HD HF K KA
90 25 110 116 71 87 36 53 56 6 157 785 58 9
100 27 120 118 80 96 40 66 63 7/ 164 78,5 7 10
112 30,5 132 139 90 106 45 83 71 7 182 885 7 10
125 30,5 150 156,5 100 118 50 94 80 8 200 97,5 95 13,6
140 30,5 165 173,6 100 143 56 143 90 10 218 105,5 10 14
L LC LD LG LK  Wi/w2" D DA E EA F FA G GB GD GF
177 200 69,80 75 32 P11/P16 9 9 20 20 S8 722 7.2 3 3
2025 282 69,5 75 32 P11/P16 11 11 23 23 4 4 8,5 85 4 4
240 278 63,5 75 32 P11/P16 14 14 30 30 5 ) 11 11 5 5
272,5 324 63,5 75 32 P11/P16 19 19 40 40 6 6 15,5 15,576 6
331 389 79 75 32 P11/P16 24 19 50 40 8 6 20 166007 6

Motory osové velikosti 56
jsou bez ventilatoru, krytu

ventildtoru a druhého

konce hridele.

Mezni Uchylky tolerovanych
rozmeérd: H =-0,5;
D-DA = k6; F-FA =h9

Ostatni mezni Gchylky dle
CSN 35 0049, CSN IEC 72-1,

neuvedené v 2 IT 15

Volny konec htidele je
opatfen zavitem

dle DIN 332.

1 0Od 1.1.2000 bude

postupné dochéazet k

prechodu z PG Sroubeni
na Sroubeni s metrickym
zavitem dle tab. na str.14.
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Tvar IM B 5

Osova vyska 56 - 90

LC
- L _
— E J— LD;I
|
Il we
| LEAL
(qit y
\ O,
|
| [\F[’ h <
By~
11! Y
= e R - =1 2
[ i
|
Y |
. / '
I
T 1] LA
GD G GB  GF
N
L
A
=
Velikost Velikost
priruby  AC HF HG L LA LB LC
56 FF100 116 78,5 101 177 8 - 200
63 FF115 118 78,5 101 202 8 179 232
71 FF130 139 88,5 111 240 9 210 278
80 FF165 156,5 95,5 120 272,5 10 232,56 324
90 FF165 173,6 1055 128 331 10 281 389
Velikost P S T W1/W2" D DA £ EA
56 120 7 3 P11/P16 9 9 20 20
63 140 10 3 P11/P16 11 11 23 23
71 160 10 3,6 P11/P16 14 14 30 30
80 200 2 3.5 P11/P16 19 19 40 40
90 200 12 3.5 P11/P16 24 19 50 40

Motory osové velikosti 56
jsou bez ventilatoru, krytu
ventilatoru a druhého

konce hfidele.

Mezni Uchylky tolerovanych

rozmérl: H=-0,5;
D-DA = k6; F-FA = h9

LD

69,5
69,5
63,5
63,5

O ooTh, W m

LF

208,5
239
261,5
883

() Ie) I G IF S Ob)

Ostatni mezni Uchylky dle

CSN 350049, CSN IEC 72-1,
neuvedené v 2 IT 15

Volny konec hridele je
opatren zavitem

dle DIN 332.

LG

75
73
75
75
75

U2
8,5
11
15,5
20

HG

LK

32
32
32
32
32

GB

7,2
8,5
11
15,86
15,5

M

100
115
130
165
165

~NOo ol b W

1'0Od 1.1.2000 bude

postupné dochazet k

N

80
99
110
130
1180

oo hwW O

prechodu z PG Sroubeni
na Sroubeni s metrickym
zavitem dle tab. na str.14.
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TvariM B 3

Osova vyska 100 - 160

— L —
LD
LG
. ‘ LK | _EA — e
Cf T ' T ' ‘
_1— €>(>F | | I SR
B 1 | BeB=5E = = = =
i v [am]
SameE e | =3k | 2 : - =
“ | e e P e Y s Y s o “
A== f == 3 % -
O
1 —— ! S 1Y
| q A
K A T KA _[I|"
E C CA A
BB M8 _
G G ~ GB,  GF
. %
=
Velikost A AA  AB AC B BB © CA H HA HD HF K KA
100L 160 42 196 196 140 176 63 125 100 12 229 78 12 16
112M 190 46 226 219,56 140 176 70 141 152 12 254 91 12 16
132S 216 53 256 259 140 180 89 163 132 il 296 107 12 16
132M 216 b3 256 259 178 218 89 125 132 15 296 107 12 16
160M 254 60 300 314 210 256 108 183 160 18 3561 127 t3) 19
160L 254 60 300 314 254 300 108 139 160 18 351l 127 15 19
Velikost L EC LD LG LK w2 D DA E EA F FA- G GB GD GF
100L 372,56 438 102 120 42 29 28 24 60 50 8 8 24 20 7 7
112M 393 461 102 120 42 29 28 24 60 50 8 8 24 20 7 7
132S 454 552 128,5 140 42 29 38 38 80 80 10 10 33 33 8 8
132M 454 552 128,56 140 42 23 38 38 80 80 10 10 33 33 8 8
160M 588 721 160,56 165 54 38 42 42 110 110 12 12 37 37 8 8
160L 588 2 160,65 165 54 38 42 42 110 110 12 12 37 37 8 8

1 Otvor $29 ur€en pro vyvodku
PG21 a otvor ¢$38 urc¢en pro
vyvodku PG29

20d 1.1.2000 prechodem z PG
Sroubeni na Sroubeni s metric-
kym zavitem se zméni rozmér W
z 029 na ¢32,5 a z $38 na $40,5.

Otvory pro vyvodky jsou
neprdchodné a jejich funké-
nost se provede pfi instalaci
stroje. Vybaveni vyvodkami si
zajistuje odbératel

Volny konec hridele je
opatfen zavitem
dle DIN 332.

Mezni Uchylky tolerovanych
rozmeérd: H =-0,5;
D-DA = k6; F-FA = h9

Ostatni mezni uchylky dle
CSN 35 0049, CSN IEC 72-1,
neuvedené v 2 IT 15
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TvarIM B 5

Osova vyska 100 - 160

LC
— L r—
E LD
‘—’ LK . ~_EA
! M : - !
) 3 A= I
Y =°08=85°H *L:'\ Q' =
|
el = B o =—gpe | —fEl=lbb 2
A i P e s Y s R l A
:H; '
! L |Ce - J
, N r
T LA
—
LF
GD G GB GF
@
L {
=
Velikost Velikost AC HF HG L LA LB LC LD
priruby
100L FF215 196 78 1290 327,5 B 312,5 438 102
112M  FF215  219,5 91 142 393 il] 333 461 102
132S FF265 259 107 164 454 1% 374 552 128,5
132M  FF265 259 107 164 454 12 374 552 128,5
160M  FF300 314 127 191 588 18 478 721 160,5
160L FF300 314 1127/ 191 588 115} 478 721 160,5
Velikost P S 1 (ATALE D DA EA E FA
100L 250 145 4 29 28 24 60 50 8
112M 2560 145 4 29 28 24 60 50 8
132S 300 14,5 4 29 38 38 80 80 10
132M 300 145 4 29 38 38 80 80 10
160M 350 18,5 5 38 42 42 110 110 12
160L 350 18,5 b 38 42 42 110 110 12

Mezni Uchylky tolerovanych

rozmerd: H=-0,5;

D-DA = k6; F-FA =
Ostatni mezni Uchylky dle

h9

CSN 35 0049, CSN IEC 72-1,

neuvedené v 2 IT

15

Volny konec hfidele je
opatfen zavitem
dle DIN 332.

Otvory pro vyvodky jsou
neprichodné a jejich funké-
nost se provede pfi instalaci
stroje. Vybaveni vyvodkami si

zajistuje odbératel

LIF

363
385
426
426
b3l
531

10
10
12
12

LG

120
120
140
140

16
16

24
24
g8
83
37
37

LK

42
42
42
42
5 54
5 54

GB

20
20
33
33
37
3

2156
215
265
265
300
300

WmWmWMON~N O

180
180
230
230
250
250

000 WOONY M

" Otvor ¢29 uréen pro vyvodku

PG21 a otvor ¢38 uréen pro

vyvodku PG29
20d 1.1.2000 pfechodem z PG

Sroubeni na Sroubeni s metric-
kym zavitem se zméni rozmér W
z $29 na ¢32,5 a z $38 na ¢40,5.
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Rozméry prirub (IM B 14FT...)

Rt L

Osova Velikost
vyska pfiruby M N 2

56 FT65 65 50 80
63 FT75 75 60 90
71 FT85 856 70 105
80 FT100 100 80 120
90 FT115 115 95 140 21

Osovéa Velikost
vySka pfiruby ™M N P

100 FT130 130 110 160 20

T

RAL

Osova Velikost
vyska pfiruby ™M N P

112 FT130 130 110 160
132 FT165 165 130 200

160 -

RA L

Osova Velikost
vySka prfiruby M N P RA S T

56 FT85 86 70 105 16 M6 2,5
63 FT100 100 80 120 16 M6 3
71 FT115 115 95 140 16 M8 3
80 FT130 130 110 160 16 M8 3,5
90 FT130 130 110 160 22 M8 3,6

osova vyska 100 mm

T

RA J«—

Osové Velikost
vyska prfiruby M N P RA S T

100 FT165 165 130 200 - M10 3,5
osova vyska 112 - 160 mm vetsi
4x90

T
RA

Osova Velikost

vySka pfiruby M N 2 RA S T

112 FT165 165 130 200 20 M10 35
132 - T - -
160 - S : -
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Osova vyska 56 - 90 mm

i) 5.89

0 ML

<
7 J

|i'ir» 597 5%

- .l @ @ é@@
@5.03

5.60

5.19 —ﬁi/

579 @f 510
578

\ ) 571
149 . 5.70

1.40

Osova vyska 100 - 160 mm

2 &

R
=\
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