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Nizkonapétové asynchronni trojfazové motory s rotorem nakratko




Nizkonapétové asynchronni trojfazové motory s rotorem nakratko

Nova generace motort - fada 1LE1

Technické informace

. Vseobecné

Zvyseni ceny energii klade stale vétsi dlraz na sledovani
energetické spotfeby pohonnych systém. K zajisténi
konkurenceschopnosti v sou¢asnosti i v budoucnosti je
nesmirné dllezité vyuzit vSechny moznosti k minimalizaci
této spotfeby. SniZzeni spotfeby ma nezanedbatelny

vliv na zZivotni prostfedi. V souladu s vySe uvedenymi
skute€nostmi jsme vyvinuli novou generaci nizkonapétovych
asynchronnich trojfazovych motord - motory fady 1LE1,
kterou je mozno vyuzit v nejrliznéjsich aplikacich. Nové
vyvinuté inovované rotory s kleci nakratko z médi vytvareji
skvélé podminky pro vyrobu motor( s vysokou uéinnosti.
Nové motory pro tfidu ucinnosti EFF1 (vysoka ucinnost)
nabizeji znacnou energetickou Usporu a tim i u¢innou
ochranu zivotniho prostfedi. Koncept modularni technologie
zajistuje motorlim plnou flexibilitu: Kazdy motor vychazi

z jednotného konceptu s vyuzitim na vSech svétovych trzich.
Nové motory se vyrabi ve shodé s modernimi ekologickymi
principy a davaji strojim a podnikiim lepsi pohony. Jsou
pouzitelné na celém svété a pro vS8echny aplikace. B€hem
Zivotnosti motord zajisti Uc¢innost vysoky zisk, obzvast

u motorti 1LE1 s uc¢innostni tfidou EFF1. Z tohoto mohou
profitovat jak vSichni vyrobci strojl tak vSichni provozovatelé
vyrobnich podnik{ - a to bez uvazovani vlivu na Zivotni
prostfedi. Nase nové motory 1LE1 budeme na trh uvadét
postupné.

Klasifikace motoru Setficich energii

Motory Setfici energii pfispivaji u€inné k energetické
rovnovaze svou vysokou Uc¢innosti. V EU se takové motory
hodnoti podle smérnice CEMEP (Evropsky vybor vyrobct
elektrickych stroju a vykonové elektroniky), severoamericky
trh podle smérnice EPACT (Energetické smérnice USA).

Pozadavky na uUc€innost podle smérnice CEMEP

CEMEP stanovuje tfidy ucinnosti pro 2 a 4 p6lové motory
s vykonem od 1,1 do 90 kW. TFidy ucinnosti definuje takto:

e EFF1 (Vysoka ucinnost motor( - motory s touto Uc¢innosti
v dal$im jako ,Motory s vysokou uginnosti)

e EFF2 (Zvysena Uc¢innost motorl - motory s touto Gcinnosti
v dal§im jako ,Motory se zvySenou uginnosti*

e EFF3 (Bézna ucinnost motor)
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Platnost smérnice CEMEP pro Evropu

e Soucasny stav:
dobrovolna shoda s klasifikaci U¢innosti.

e Oblast vyuziti:
motory nakratko 2p =2 a 4, 50Hz od 1,1 do 90kW
(pfi 400V a 50Hz).

e Pozadované oznacovani:
na vykonnostnim Stitku se uvadi tfida ucinnosti,
v dokumentaci se uvadi tfida uc¢innosti a hodnota
Ucinnosti pfi jmenovitém zatizeni (n,) a pfi 3/4 zatizeni
(N30)-

PoZadavky na uéinnost podle smérnice EPACT

(motory v tomto provedeni jsou v pfipravé)

Smérnice EPACT definuje minimalni G€innosti
nizkonapétovych tfifazovych motori a v USA byla zavedena
v roce 1997.

Smérnice ma platnost i v Kanadé. Je v podstaté shodna

i kdyz je zalozena na odliSnych verifikaénich metodach.

V USA je ucinnost téchto motor( uréenych pro USA
ovéfovana vyuzitim normy IEEE 112, ZkuSebni metoda

B a motorli pro Kanadu s vyuzitim norem CSA. Kromé
nékolika vyjimek musi byt vSechny tfifazové nizkonapétové
motory dovazené do USA nebo do Kanady ve shodé

s uzakonénymi pozadavky na u¢innost. Zakon vyzaduje
minimalni drovné Gc¢innosti u motorG s napétim 230 a 400V
pfi 60 Hz, v rozsahu vykon( od 1 do 200HP (0,75+150

kW) u 2p = 2, 4 a 6. Smérnice se vztahuji i na motory
nevybusné.

Pozadavky na ucinnost podle EPACT se nevztahuji na
néktera provedeni motord, napfiklad na:

m motory, jejichZ velikost kostry a vykon neni ve shodé se
standardni fadou podle normy NEMA MG1-12,

m motory pfirubové,

m motory brzdové,

m motory napajené z ménice kmitoctu,

m motory v konstrukénim provedeni C a vy$sim podle normy
NEMA MG1-12.




Nizkona 5 nchronni

Nova generace motor(i - fada 1LE1
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Technické informace

Smérnice EPACT stanovuje uvadét na vykonnostnim

§titku jmenovitou ucinnost pfi jmenovitém zatizeni a Cislo

,CC* (Cislo certifikace shody). Cislo ,CC" vydava v USA

ministerstvo pro energii (DOE). Na vykonnostnim Stitku

motord podle smérnice EPACT musi byt podle zakona

nasledujici informace:

m jmenovita ucinnost

m druh konstrukce podle NEMA MG1-12

m zkratovy pomér podle NEMA MG1-12

m trvaly chod (S1)

m Cislo CC (CC 032A pro motory Siemens) a norma NEMA
MG1-12.

Platnost smérnice EPACT pro severni Ameriku (motory
v tomto provedeni jsou v pfipravé)

m Soucasny stav:
minimalni ucinnosti pozaduje zakon
m Rozsah vyuziti:
motory nakratko 2p = 2,4 a 6, 60 Hz od 1 do 200 HP (0,75
az 150 kW) pro 230 V a/nebo 460 V 60 Hz
m Pozadované oznacovani:
ucinnost n na vykonnostnim §titku

Motory se zvysSenym vykonem a kompakini konstrukci
Motory se zvySenym vykonem a kompaktni konstrukci
mohou byt vyhodné pouzity v omezenych prostorach.

Pfi nepatrné vétsi celkové délce je vykon nejméné tak velky
jako vykon u nasledné vy3Si osové vysky. Tyto kompaktni
motory maji rovnéz optimalni G¢innost a proto snizuji
provozni naklady.

Motory bez krytu ventilatoru a bez vnéjsiho ventilatoru
Motory s cizim chlazenim s povrchovym chlazenim

bez krytu ventilatoru a bez vnéjSiho ventilatoru jsou
pouzivany hlavné pro pohon ventilatora.

Motory dodavané ze skladu s kratkou dodaci Ihitou

- vSeobecna rada

Nejzadanéjsi zakladni provedeni motor( fady 1LE1

mohou byt dodany pfimo ze skladu. Tyto motory tvofi tzv.
,vdeobecnou fadu“. Takzvana odvozena provedeni jsou

v pfipravé a bude je mozno u nékterych motort dodavat
ze skladu. Tato provedeni zahrnuji pevné lozisko na strané
pohonu (DE), PTC termistory ve vinuti a Sroubované patky
u motorl tvaru IM B35 (IM 2001).

Normalni dodaci Ihdta u motor(i véeobecné fady je 1 az 2
dny. Mini se tim doba od vyjasnéni objednavky v podniku
do doby vyskladnéni z podniku.Doba pfedani motoru

na strané zékaznika prodluzuje normalni dodaci Ih(itu

o pfiméfenou dobu pfepravy.

| Pfinosy

Nase nové nizkonapétové motory fady 1LE1 maji mnoho
technickych vylep$eni. Jsou vysledkem dal$iho vyvoje
nasich jiz existujicich motor(i a nabizeji nasledujici vyhody:
Vyssi acinnost

Misto rotord s kleci nakratko odlité z hliniku jsou u motort
tfidy UCinnosti EFF1 vyuzity rotory s kleci nakratko odlité

z médi. Motory jsou z tohoto diivodu mnohem kompaktné;jsi.
Motory EFF2 i EFF1 vychazi ze shodné kostry. Pfi zméné
tfidy ucinnosti - z EFF2 na EFF1 jiz neni nutna zadna
rekonstrukce stroje - ziskaji se tim Uspory v dobé i v cené
montaze a co vice: s motory EFF1 mizete Setfit znacné
mnozstvi energie, protoze maji oproti motoriim EFF2 az

0 40 % mensi ztraty. NaSe nové motory 1LE1 soucasné
prekvapuji zakazniky svou extrémneé dlouhou Zivotnosti a
hmotnostné& optimalizovanou konstrukci majici pozitivni vliv
na stabilitu celého zafizeni.

Zlepsena konstrukce

Nova optimalizovana kostra moderni koncepce ma atraktivni
vzhled a zvétsenou funkénost. Zajistuji to otoé¢né a snadno
pfistupné svorkovnicové skiing, integralni zavésna oka,
Sroubované patky a zesilené loZiskové Stity.

Zvyseny vykon

U stejné osové vySky nabizeji naSe motory dal$i hodnotu
jmenovitého vykonu. | v tomto pfipadé dlisledné realizujeme
zlepSovani energetické ucinnosti motor(. Motory jsou proto
nabizeny ve tfidach u€innosti podle smérnice CEMERP, t.).

v provedenich s vysokou i zvySenou ucinnosti.

Vice flexibility

Optimalizovana architektura motor( ve véeobecnosti
usnadnuje jejich instalaci. Na motory je mozno snadno
doplnit impulzni otaékové snimade, brzdy i cizi ventilaci.
U svorkovnicovych skfini a montaznich patek je mozny
vybér. Mensi skladové zasoby usnadriuji skladovani
motor( a dodavatel motor(i miize reagovat na pozadavek
zakaznika velmi rychle. Optimalizované vyrobni procesy
podporuji rychlou dostupnost. V&echny motory az do napéti
500 V je mozno provozovat pfi napajeni pfimo ze sité
nebo pfi napajeni z ménice kmito¢tu bez nutnosti provést
jakékoliv méfeni a upravy.

W Pousziti

Jakmile rozsah vyrabénych motorQ véetné zvlastnich
provedeni bude kompletni, bude mozné motory fady 1LE1
pouzivat ve v8ech oblastech a odvétvich primyslu. Jsou
vhodné i pro prostfedi se specialnimi podminkami jaké
prevazuji v chemickém a petrochemickém priimyslu a stejné
tak pro prostfedi s klimatickymi podminkami pfimorskych
oblasti. Velky rozsah jmenovitych napéti motordi umoziiuje
jejich vyuziti na celém svété.

Siroké pole vyuziti motoril zahrnuje nasledujici aplikace:
m Cerpadla

= ventilatory

m kompresory

m dopravni systémy (jefaby, pasy, zdvihadla)

m skladisté

m balici stroje

m automatizace a pohony
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Technicka specifikace

Technické informace
Zakladni technické Udaje

Typ motoru Asynchronni motor s rotorem nakratko podle norem IEC typové fady 1LE1

nétové asynchronni trojfazové motory

ZpUsob zapojeni Zapojeni do hvézdy/Zapojeni do trojuhelniku
ZpUsob zapojeni mize byt stanoven vyuzitim objednaciho &isla,
které je dopIlnéné o objednaci udaje pozadovaného motoru.

Pocet polu 2,4,6,8

Velikost kostry 100L az 160L

Jmenovity vykon 0,75 az 22kW

Kmitocet 50Hz a 60Hz

Ventilace, u€innost Motory $etfici energii s vlastnim chlazenim:

e zvySena ucinnost (EFF2)
e vysoka ucinnost (EFF1)
Motory s vlastnim chlazenim a zvySenym vykonem:
e zvySena ucinnost (EFF2)
e vysoka ucinnost (EFF1)
Motory s cizim chlazenim, bez vnéjSiho ventilatoru a krytu ventilatoru:
e zvySena ucinnost (EFF2)
e vysoka ucinnost (EFF1)

Oznaceni Ucinnosti Klasifikace u€innosti motord podle CEMEP: EFF1 a EFF2 u 2 a 4 polovych
Hodnoceni podle energetické smérnice EPACT:
u2p =2, 4 ab (tyto motory jsou v pfipravé)

Jmenovité otacky (synchronni ) 750, 1000, 1500 a 3000 min!
Jmenovity moment 9,9az 150Nm

Izolacni systém statorového vinuti ~ Tepelna tfida 155 (F) s vyuzitim na otepleni tepelné tfidy 130 (B) (plati také u motor(i
dle CSN EN 60034-1 (IEC 60034-1) se zvy$enym vykonem) - izolaéni systém DURIGNIT IR 2000

Stupen ochrany krytem Standardné IP55
dle CSN EN 60034-5 (IEC 60034-5)

Chlazeni podle CSN EN 60034-6 Vlastni chlazeni (IC 411) u motor( velikosti 100L az 160L

(IEC 60034-6) Cizi chlazeni (IC 416) u motor( velikosti 100L az 160L

Teplota okoli Standardné od -20°C do +40°C a do 1000 m nad hladinou more

a vyska nad hladinou more

Napéti_ Standardné 50Hz: 230V, 400V, 500V, 690V

podle CSN EN 60038 (IEC 60038) Pouzité napéti je mozno zjistit v idajich pro volbu a objednavani motoru

Tvar podle CSN EN 60034-7 Bez pfiruby:

(IEC 60034-7) IM B3, IM B6, IM B7, IM B8, IM V5 bez ochranné stfisky, IM V6, IM V5 s ochr. stfiskou
S pfirubou:

IM B5, IM V1 bez ochranné stfisky, IM V1 s ochrannou stfiskou, IM V3, IM B35
S malou pfirubou:
IM B14, IM V19, IM V18 bez ochranné stfisky, IM V18 s ochrannou stfiSkou, IM B34

Natér Standardné barevny odstin RAL 7030 - Sed kamenna (svétla)
Natér je vhodny do klimaticke
skupiny dle CSN EN 60721, ¢ast 2-1

Mechanickeé vibrace Stupen vibraci A (standard), stuperi vibraci B (na zakladé pozadavku);

dle CSN EN 60034-14 (IEC 60034-14) tyto urovné vibraci jsou platné od 1.12.2006

Hridelovy konec Standardni zplsob vyvazovani: s polovinou pera

podle DIN 748 (IEC 60072)

Hodnoty hluku Uroven akustického tlaku je uvedena v Gdajich pro vybér a objednavku motoru

dle CSN EN ISO 1680
(tolerance +3dB

Hmotnost Hmotnost motoru je uvedena v udajich pro volbu a objednavani motoru
Modularni technologie Impulzni snimag¢ otacek, brzda, cizi chlazeni nebo Uprava pro montaz
Konstrukéni koncept e Patky odlité s kostrou, Sroubované patky moZné jako zvlastni provedeni

e Sikmo délena svorkovnicova skFifi s moznosti otaceni o 4x90°
e Shodna loZiska na D i ND strané, zesilena loZiska jsou mozna jako zvlastni provedeni

Zvlastni provedeni Viz Udaje pro volbu a objednavani




Nizkonapétové asynchronni trojfazové motory s rotorem nakratko

Novéa generace motord - fada 1LE1

Technické informace

Nakres asynchronniho nizkonapétového motoru
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- strana 1/15
Napeti, proudy a kmitocty - strana 1/7
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1111
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Vyvazeni a stupen vibraci - s_ﬁrér%a 1/21

Natér a barevné odstiny - strana 1-5

. Tvary - strana 1/18

. Vykonnostni a pridavny stitek - strana 1/10




Shoda konstrukce motoru s normami

Pouzité normy
Motory jsou ve shodé s pfislu§nymi normami a smérnicemi.
Jsou to predevsim ty, které uvadi nasledujici tabulka:

Nazev IEC CSN/EN

Tocivé elektrické stroje - €ast 1:
Jmenovité Udaje a vlastnosti
Tridy tepelné odolnosti elektrické IEC 60085
izolace

IEC 60034-1 C:)SN EN 60034-1
CSN EN 60085

70 ve mot

Tocivé elektrické stroje - €ast 2: }
Metody uréovani ztrat a ucinnosti IEC 60034-2 CSN EN 60034-2
to€. el. strojl

Trojfazové asynchronni motory
pro véeobecné pouziti
Montazni rozméry a pfifazeni
vykonu

IEC60072 CSNEN 50347

Tocivé elektrické stroje - ¢ast 12:
Rozbéhove vlastnosti
jednootackovych trojfazovych
asynchronnich motort nakratko

IEC 60034-12 CSN EN 60034-12

Tocivé elektrické stroje - cast 8: }
Oznaceni svorek a smysl| otaceni IEC 60034-8 CSN EN 60034-8

Tocivé elektrické stroje - ¢ast 7:
Oznacovani tvart stroji
a polohy svorkovnice

IEC 60034-7 CSN EN 60034-7

Zavitové otvory pro privody - CSN 014 030

ve svorkovnicové skiini

Tocivé elektrické stroje - ¢ast 11:

Vestavna tepelna ochrana IEC 60034-11 CSN EN 60034-11

Tocivé elektrické stroje - cast 9:

Mezni hodnoty hluku IEC 60034-9 CSN EN 60034-9

Jmenovita napéti IEC 60038  CSN 330 120

Tocivé elektrické stroje - cast 6:

Metody chlazeni IEC 60034-6 CSN EN 60034-6

Tocivé elektrické stroje - €ast 14:
Mechanické vibrace urcitych
stroju s vySkou osy od 56 mm;
Meér., hodnoc. a mezni hodnoty

IEC 60034-14 CSN EN 60034-14

Mezni hodnoty vibraci - CSN ISO 10816

Tocivé elektrické stroje - cast 5:

Stupné ochrany krytem IEC 60034-5 CSN EN 60034-5

Barevné odstiny a natér

NoVéQéneféCe motor(i - fada 1LE

Technické informace

Narodni normy

Motory jsou ve shodé s vyse uvedenymi normami IEC

a CSN. Evropské normy jsou nahrazeny narodnimi
normami v nasledujicich Clenskych statech EU: Némecko,
Francie, Belgie, Velka Britanie, Italie, Holandsko, Svédsko,
Svycarsko atd.

Motory mohou byt ve shodé s rliznymi narodnimi normami.
Nasledujici normy mohou byt harmonizovany s IEC60034-1
nebo nahrazeny CSNEN60034-1 s tim, ze motory mohou
byt provozované s plnym jmenovitym vykonem.

Nazev Stat
IS 325 Indie
1S 4722

NEK - IEC 60034-1 Norsko
Tolerance technickych parametr(

V souladu s CSN EN 60034 jsou dovoleny nasledujici
tolerance technickych parametr(:

Motory musi mit podle CSNEN60034 -1 napajeci napéti

v toleranci +5% a kmitocet v toleranci +2% (Oblast A).

Pfi vyuziti téchto toleranci mUize byt dovolena hodnota
otepleni dané teplotni tfidy izolatniho systému prekro¢ena
0 10 K. Podle CSNENG60034 -1 je tolerance +5% pouzitelna
i pfi rozsahu jmenovitych napéti. Jmenovité napéti a rozsah
jmenovitych napéti viz strana 1/7.

Uginnost n pii

P,s150kW: - 0,15 - (1 -n)
P,>150kW: - 0,1-(1-n)

n se dosazuje jako desetinné cislo
Uginik 4 1-%@ pficemz

- minimalni absolutni hodnota: 0,02
- maximalni absolutni hodnota: 0,07

Skluz +20% (u motorl <1kW +30%)
Zabérny proud +20%

Zabérny moment -15% az +25%

Moment zvratu -10%

Moment setrvaénosti +10%

Typ Zvlastni natér je vhodny pro klimatickou skupinu podle CSN EN 60721, éast 2-1

Zvlastni natér Je celosvétovy (globalni) uréeny

pro vnéjsi prostory vystavené pfimému
slune¢nimu zareni a/nebo podminkam

pocasi. Vhodny pro pouziti v tropickych
oblastech pfi relativni vihkosti <60 %

a teploté 40°C.

kratkodobé: do 140°C

trvale: do 120°C

Pouzitelny pfi agresivni atmosféfe az do 1% koncentrace
kyselin a louhtl nebo v chranénych prostorach pfi trvalé
vlhkosti.

Teplotni odolnost:

Pokud barevny odstin neni specifikovan, jsou motory
dodavany v barevném odstinu RAL 7030 (Sed kamenna).

Jiné barevné odstiny zvlastniho natéru je mozno objednat
specifikaci zkraceného oznaceni pozadovaného barevného
odstinu (napf. S24) nebo zkracenym oznacenim Y51/Y54 a
Cislem RAL uvedenym v textu.

Pro velmi agresivni prostfedi mohou byt motory opatieny
natérem CERAM-KOTE 54 (jen na zakladé pozadavku).

VSechny natéry mohou byt prelakovany b&znymi natéry.
Na zakladé pozadavku je mozny natér se zvét§enou
tloustkou.

Na zakladé pozadavku je mozno motory dodat jen se
zakladnim natérem pfi pouziti zkraceného oznaceni S01
nebo bez natéru (litinové dily zakladovany) pouzitim
zkraceného oznaceni S00.




Nizkonapé

Nova generace motor(i - fada 1LE1

nchronni trojfé

Technické informace

Zvlastni natér v jinych standardnich barevnych odstinech

- zkracené oznaceni Y54

(v textu nutno uvést Cislo RAL)
Cislo Nazev

RAL barevného odstinui
1002 Sed piskova (bulharska)
1013 bila perlova

1015 hnéd mandlova

1019 hnéd bézova

2003 oranz merurikova

2004 oranz Cista

3000 E&erven holandska

3007 cervenocerna

5007 modf brilantni

5009 modF azurova

5010 modr encianova

5012 modf pomnénka

5015 modr nebeska

5017 modf dopravni

5018 modrF Malorka

5019 modr Capri

Cislo Nazev

RAL barevného odstinu
6011 zelen africka
6019 zelen bila

6021 zelen luskova
7000 Sed bulharska
7001 Sed stfibrna
7004 Sed signalni
7011 $Sed kovova
7016 Sed struskova
7022 Sed ponura
7031 Sed priimyslova
7032 Sed kiemen
7033 Sed betonova
7035 sed mlhova
bila krémova
9002 Sed alpska
9005 c¢ern hluboka

Zvlastni natér ve zvlastnich barevnych odstinech - zkracené oznaceni Y51 (v textu nutno uvést ¢islo barevného odstinu RAL)

Cislo Nazev Cislo Nazev Cislo Nazev Cislo Nazev

RAL barevného odstinu RAL barevného odstinu RAL barevného odstinu RAL barevného odstinu
1000 zeler béZova 3013 C&erven rajska 6002 zelefi $achor 7037 Sed prachova
1001 hnéd arasidova 3014 razova Claret 6003 zelen stepni 7038 sSed stérkova
1003 Zlut signaini 3015 rGzova jasna 6004 zelen kostfava 7039 Sed sloni
1004 Zlut zlata 3016 ¢&erven karneol 6005 zelerh mechova 7040 $ed hlinikova
1005 Zzlut medova 3017 rhzova azalka 6006 zeler smrzovka 7042 Sed dopravni
1006 Zlut kukufiéna 3018 ruzova hyacint 6007 zelen lahvova 7043 Sed koptova
1007 Zlut krokus 3020 cerven tulipan 6008 zeleri hnéda 7044 Sed fasadni
1011 hnéd svétla 3022 CEerveri lososova 6009 zelen jedlova 7045 Tele gray 1
1012 Zlut grapefruitova 3024 Cerven zafiva 6010 zelen travova 7046 Tele gray 2
1014 Zlut plazova 3026 cerven brilantni 6012 zelen ¢erna 7047 Tele gray 4
1016 Zzlut sirova 3027 Cerven astra 6013 zeler Xapatan 7048 Sed mysi perletova
1017 Zlut Safran 3031 ¢&erven tavolnikovéa 6014 zelen krokodyli 8000 hnéd zelend
1018 Zlut slunecni 3032 perlet. rubin. ¢ervena 6015 zelen hadi 8001 hnéd okrova
1020 Zlut oliva 3033 perletova rizova 6016 zelen tyrkysova 8002 hnéd signaini
1021 Zlut kadmiova 4001 fialova lila 6017 zelefi majova 8003 hnéd jilova
1023 Zlut dopravni 4002 fialova Cervena 6018 zelen luéni 8004 hnéd médéna
1024 Zlut savana 4003 fialovy vies 6020 zeler luskova 8007 hnéd bukvice
1026 Zlut zafiva 4004 fialova pivonka 6022 zelen Zelvi 8008 hnéd oliva
1027 Zlut kari 4005 fialovy hofec 6024 zelen lekninova 8011 hnéd hfibova
1028 zlut melounova 4006 fialova dopravni 6025 zeleri kapradinova 8012 cCerven Kongo
1032 Zzlut golden 4007 fialova rhododendron 6026 zeleri opalova 8014 hnéd sepie
1033 Zlut letni 4008 fialova signalni 6027 zelen jasna 8015 hnéd Hena
1034 Zlut pastelova 4009 fialova ¢emefice 6028 zelen sosnova 8016 hnéd Kastorex

perletova bézova

4010

Telemagenta

zelen kanadska

hnéd klrova

1036 perletova zlata 4011 perletova fialova 6032 zelen signalni 8019 hnéd Seda tmava
1037 perletova zluta 4012 perletova ostruzinova 6033 modf Niagara 8022 hnéd cerna

2000 oranz pomerancova 5000 modr violett 6034 modf ledovcova 8023 hnéd oranZova
2001 oranz lilie 5001 modr inkoustova 6035 perletova zelena 8024 hnéd bézova
2002 &erven jahodova 5002 modr ultramarin 6036 perlet. opal. zelena 8025 hnéd bleda

2005 oranz brilantni 5003 modr vecerni 7002 3ed oliva 8028 hnéd terenni
2007 oranz brilantni svétla 5004 modr cerna 7003 8ed bahenni 8029 perletova médéna
2008 oranz broskvova 5005 modr signalni 7005 $ed strojni 9003 bila signalni
2009 oranz doopravni 5008 modr Seda tmava 7006 $ed zajedi 9004 c&erna signalni
2010 oranz signalni 5011 modr ocelova 7008 Sed khaki 9006 hlinik bily

2011 oranz ASTA 5013 modr kobalt 7009 $ed Boubin 9007 hlinik Sedy

2012 oranz lososova 5014 modr Inova 7010 $ed polni 9010 bily Sefik

2013 oranz perletova 5020 modf pavova 7012 Sed Sedicova 9011 grafitova €erna
3001 ¢&erven signalni 5021 modi moiska 7013 Sed hnéda 9016 bila dopravni
3002 cerven karminova 5022 modr nocni 7015 Sed bridlice 9017 Cern dopravni
3003 ¢&erven malinova 5023 modr ladonka 7021 Sed éerna 9018 bila Onéga

3004 Cerveri purpurova 5024 modr ¢ekanka 7023 $ed betonova 9022 perletova svétla Seda
3005 cCerven Cinska 5025 perlet. hofcove modra 7024 Sed velrybi 9023 perletova tmava Seda
3009 cerver Orient 5026 perlet. no&ni modra 7026 Sed Zulova

3011 cerven Spartan 6000 zelen platina 7034 3ed jestrabi

3012 cerven bézova 6001 zelen smaragdova 7036 3ed platina
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ynchronni trojfé

Baleni, pokyny o bezpecnosti, dokumentace a
zkusebni protokoly.

Zapojeni do hvézdy pri odeslani - zkracené oznaceni M01.
Svorkova deska motoru je pfi odeslani zapojena do hvézdy.

Zapojeni do trojuhelniku pri odeslani - zkracené oznaceni

Mo02.
Svorkova deska motoru je pfi odeslani zapojena
do trojuhelniku.

Hmotnost baleni a rozméry baleni (pozemni pfeprava).

)ve motory s rotore

I

Nova generace motor(i - fada 1LE1

Technické informace

Velikost ~ Typ Tvar IM B3 (IM 1001) Tvar IM B5 (IM 3001), IM V1 (IM 3011)

motoru V krabici  Na deskach V latich V krabici Na deskach V latich

kg (tara) kg (tara) kg (tara) kg (tara) kg (tara) kg (tara)

100 L 1LE1...-1A4 - 5,0 - - 5,0 -
1LE1...-1A.5 - 50 - - 5,0 -
1LE1...-1A.6 - 5,0 - - 5,0 -

112 M 1LE1...-1B.2 - 50 - - 5,0 -
1LE1...-1B.6 - 50 - - 5,0 -

132 S 1LE1...-1C.0 4.7 - - 52 - -
1LE1...-1C.1 4,7 - - 52 - -

132 M 1LE1...-1C.2 4.7 - - 52 - -
1LE1...-1C.3 4,7 - - 52 - -
1LE1...-1C.6 8,7 - - 9,2 - -

160 M 1LE1...-1D.2 4.8 - - 57 - -
1LE1...-1D.3 4.8 - - 5,7 - -

160 L 1LE1...-1D.4 4.8 - - 57 - -
1LE1...-1D.6 8,8 - - 9,7 - -

Uvedené Udaje plati pro individualni baleni Je mozno pouzit Norma Rozsah Rozsah

i baleni do palet s draténym krytem, zkracené oznaceni 60034-1 A B

B99. Tolerance napéti +5% +10%

Bezpecnostni pokyny. Tolerance frekvence +2% +3%/-5%

K dodavce motortl bez pokyn(i o bezpeénosti a navodu Data vykonnostniho  a £5% a+10%

k obsluze je vyZzadovano prohlaseni zakaznika o takove
dodavce.

Bez pokynti o bezpeénosti a navodu k obsluze -
zkracené oznaceni B00.

K jedné paleté s motory vice typl a velikosti se dodavaji jen
jedny pokyny o bezpeénosti a jeden navod k obsluze.

Jedny pokyny o bezpeénosti a jeden navod k obsluze
na paleté s draténym krytem - zkracené oznaceni B01.
Dokumentace.

Na zakladé pozadavku je mozno dodat nasledujici
dokumentaci:

e navod k obsluze CD pfilozen - zkracené oznaceni B03

e tistény navod k obsluze pfilozen - zkracené oznaceni B04

ZkuSebni protokoly.

Protokol kontrolni kusové zkousky podle 3.1

CSNEN 10204 - zkracené oznaceni B02.

Protokol kontrolni kusové zkousky podie 3.1 CSNEN 10204
mUze byt dodan k vice motortim.

Napéti, proudy a kmitocty

Standardni napéti.

Z hlediska meznich hodnot kolisani napéti a kmitoctu
rozliSuje norma CSN EN 60034-1 oblast A (kombinace
odchylky napéti 5% a odchylky kmitoctu 2%) a oblast B
(kombinace odchylky napéti 10% a odchylky kmitoétu
+3/-5%). Motory se mohou zatizit jmenovitym momentem
pfi napajeni v oblasti A i oblasti B. V oblasti A je otepleni
vinuti pfiblizné o 10 K vy&88i nez pfi jmenovitém zatizeni.

Stitku oznacena

s jmenovitym napétim
(napf. 230V)

Data vykonnostniho
Stitku oznacena

s rozsahem
jmenovitého napéti
(napf. 220V az 240V)

(napf: 230V £5%) (napt: 230V £10%)

b-5% az e +5%
(napf: 220V -5%
az 240V +5%)

b-10% aze+10%
(napr: 220V -10%
az 240V +10%)

Ve shodé s normou se dlouhodoby provoz motort v oblasti
B nedoporuéuje. Viz ,Vykonnostni Stitky a pfidavné
vykonové stitky“ s podrobnym popisem vykonnostnich stitk(i
a odpovidajicich pfikladd. Objednaci udaje uvadi jmenovity
proud pii 400V a kde je to pouZitelné i pfi 690V. Norma
CSN 330120 udava toleranci 10% pro sitové napéti 230V,
400V a 690V. Vykonnostni titky motor s napétovym
kédem 22 nebo 34 uvadi rozsah jmenovitych napéti jako
doplnék ke jmenovitému napéti (viz tabulka nize).

Jmenovité proudy pfi 380/420V jsou uvedeny v tabulce
~Jmenovité proudy pro rozsah jmenovitého napéti od 380V

do 420V pfi 50Hz"* a na vykonnostnim Stitku.
Sitové napéti Rozsah Napétovy
jmenovitého napéti kod

230VA/400VY, 50Hz 220 ... 240VA/380 ... 420VY, 50Hz 22
400VA/690VY, 50Hz 380 ... 420VA/660 ... 725VY, 50Hz 34
500VY, 50Hz - 27
500VA, 50Hz - 40




















































































































































































































































