Part number: HYDROMA HYDROMA

HYDRAULICKE SYSTEMY  UKLADY HYDRAULICZNE TUAPABJINYECKUE CUCTEMbI

PBV1

Caratteristiche tecniche

Norma: IS0 7241-1B

Occlusione: valvola

Aggancio: sfere radiali

Materiale: acciaio

Finitura: Zn-Fe (Cr Ill)

Filettature: BSP - NPT

Guarnizioni standard: NBR

Temperatura d’esercizio: -25 °C +100 °C
Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro
Pressioni di esercizio: 50-500 bar
Connessione in pressione: non consentita
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Min burst pressure

Max working
pressure

Nominal size

. Technicaldata

Standard: ISO 7241-1 B

Occlusion: poppet

Locking: radial balls

Material: steel

Finishing: Zn-Fe (Cr Ill)

Threads: BSP — NPT

Standard seals: NBR

Working temperature: -25 °C +100 °C
Optional seals: FKM, EPDM or more
Working pressure: 50-500 bar
Connection under pressure: not allowed

Mpa I/min
50 9
25 24
25 46
25 90
25 220
20 260
36 6 757
50 5
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AP (PSI)

870 116 145

Technische Merkmale

Norm: IS0 7241-1 B

Verschluss: ventil

Kupplung: Radialkugeln

Werkstoff: Stahl

Ausfiihrung: Zn-Fe (Cr Ill)

Gewinde: BSP — NPT
Standard-Dichtungen: NBR
Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
Betriebsdruck: 50-500 bar

Kuppeln unter Druck: nicht mdglich
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Caracteristiques techniques

Norme: IS0 7241-1B

Obturation: clapet

Accrochage: billes radiales

Matériel: acier

Traitement: Zn-Fe (Cr Ill)

Taraudage: BSP — NPT

Joints standard: NBR

Température de service: -25 °C +100 °C
Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
Pression de service: 50-500 bar
Connexion sous pression: pas possible
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AP (bar)  [1 bar = 0,1 MPa]




I PBV1 DNO4 - BG 0 -1SO 5

STANDARD

6

FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE

MASCHIO - MALE - STECKER - MALE

COoD.F Weight () ~ Packaging (pcs.) COD.M Weight (g) Packaging (pcs.)
BSP 1/8" DIN 3852-2-X PBV1.0404.002 89 160 PBV1.0404.003 20 500
NPT 1/8" ANSI B1.20.3 PBV1.0404.012 89 160 PBV1.0404.013 20 500
I PBV1 DNO6 - BG 1 - 1SO 6.3
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F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD.F Weight (9) ~ Packaging (pcs.) COD.M Weight (g) Packaging (pcs.)
BSP 1/4" DIN 3852-2-X PBV1.0606.002 123 100 PBV1.0606.003 39 300
NPT 1/4" ANSI B1.20.3 PBV1.0606.012 124 100 PBV1.0606.013 40 300
BSP 1/4" DIN 3852-2-X PBV4.0606.002 133 80
NPT 1/4" ‘ ANSI B1.20.3 PBV4.0606.012 134 80
I PBV1 DN10 - BG 2 -1SO 10
127 N3
k]
672 |
LU=43+13
CH3 L3 F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD.F Weight (9) ~ Packaging (pcs.) COD. M Weight (g) Packaging (pcs.)
22 42,5 | BSP3/8" DIN 3852-2-X PBV1.1010.002 194 54 PBV1.1010.003 61 200
22 42,5 NPT 3/8" ANSI B1.20.3 PBV1.1010.012 196 54 PBV1.1010.013 62 200
27 46 3/4"-16 UNF2B  SAE J 1926-1 PBV1.1019.033 82 150
22 42,5 BSP3/8" DIN 3852-2-X PBV4.1010.002 198 40
22 42,5 NPT 3/8" ANSI B1.20.3 PBV4.1010.012 200 40




I PBV1 DN13 - BG 3 - 1SO 12.5

F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD.F Weight (9)  Packaging (pcs.) COD.M Weight (g) Packaging (pcs.)
BSP 1/2" DIN 3852-2-X PBV1.1313.002 346 45 PBV1.1313.003 112 200
NPT 1/2" ANSI B1.20.3 PBV1.1313.012 349 45 PBV1.1313.013 115 200
BSP 1/2" DIN 3852-2-X PBV4.1313.002 373 30
NPT 1/2" ANSI B1.20.3 PBV4.1313.012 376 30

I PBV1 DN20 - BG 4 - ISO 19
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F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD.F Weight (9)  Packaging (pcs.) COD.M Weight () Packaging (pcs.)
BSP 3/4" DIN 3852-2-X PBV1.2019.002 548 25 PBV1.2019.003 202 45
NPT 3/4" ANSI B1.20.3 PBV1.2019.012 551 25 PBV1.2019.013 207 45
BSP 3/4" DIN 3852-2-X PBV4.2019.002 593 20
NPT 3/4" ANSI B1.20.3 PBV4.2019.012 596 20

I PBV1 DN25 - BG 5 - ISO 25
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F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD.F Weight (9)  Packaging (pcs.) COD.M Weight (g) Packaging (pcs.)

BSP 1" DIN 3852-2-X PBV1.2525.002 860 18 PBV1.2525.003 355 30
NPT 1" ANSI B1.20.3 PBV1.2525.012 870 18 PBV1.2525.013 364 30

BSP 1" DIN 3852-2-X  PBV4.2525.002 990 10

NPT 1" ANSIB1.20.3 PBV4.2525.012 1000 10




I PBV1 DN39 - BG 7 - ISO 40

I PBV1 DN50 - BG 8 - 1S 50
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COD.F Weight (9)  Packaging (pes) COD. M Weight (9)  Packaging (pcs.)
BSP1"%  DIN3852-2-X  PBV1.3931.002 2008 8 PBV1.3931.003 1355 8
NPT 1"% ANSIB1.203  PBV1.3931.012 2020 8 PBV1.3931.013 1368 8
BSP 1"14 DIN 3852-2-X  PBV1.3939.002 1929 8 PBV1.3939.003 1276 8
NPT 1'% ANSIB1.20.3  PBV1.3939.012 1944 8 PBV1.3939.013 1291 8
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F STANDARD: FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD.F Weight (o) ~ Packaging (pcs.) COD.M Weight (o) Packaging (pcs)
@SP 2" DIN 3852-2-X  PBV1.5051.002 4900 4 PBV1.5051.003 3100 4
N{T 2" ANSIB1.203  PBV1.5051.012 5000 4 PBV1.5051.013 3200 4
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