Part number: HYDROMA ngﬁgsMA HYDROMA

HYDRAULICKE SYSTEMY  UKLADY HYDRAULICZNE TWAPABAVUYECKWUE CUCTEMbI

ALP4

COME ORDINARE / HOW TO ORDER

TAGUA BERO ORT GUARNIZION *
Size Seals*

150 Guarnizioni / Seals
160 omit [T range = -10°C % 80°C|
v

190
220 Opzioni /. Options
250 W

270 ™ ~ampi da specificare se diversi dallo stondard
200 ‘ to be specified if different from

Tipi Pompa Standard / Pump Standard Types

omit = flangia europea + albero TO + porte E + guamizioni standard / eurcpeandlange + shaft TO + ports E + standard seal
E= flongia E + albero CO + porte A + guarniz d / flange E + shéft CO + ports A + standard seal

A= flangia A + albero CO + porte A + guarizioni wrd / flange A + shaft CO + ports A + standard seal

Esempi / Examples:
AlP4-D-190 = rofozione destra, 128 cm® langia eufepea, albero conico 1:8, porte flangiate fipo E, guarnizioni standard
. suropeaq flange, 1:8 tapered shaft, flanged ports E lypes, standard seals
ALP4-D-190-S0 28 /¢ angia guropea, albero scanalato (S0), porte flangiate tipo E, guarnizioni standard
3 ev, eurgpean flange, 1:8 splined shaft (SO, flanged ports E types, standard seals
ALPAAD-190 o, fladgia SAE C 6 fori , albero cilindrico, porte Hangiote lipo A, guarnizieni standord
clockwise rotation, 128 cm/reydSAE C & bolts flange, cilindrical shaft, flanged ports A types, standard seals

LE TAVOLE DI PRODOTTO RAPPRESENTANO | TIPI POMPA STANDARD PER THE PRODUCT DATA SHEETS SHOW OUR STANDARD MODEL TYPES. THE SYNOPTIC
MARZOCCHI POMPE. LE TAVOLE SINOTTICHE DI FLANGE, ALBERI E PORTE HANNO TABIES FOR FLANGES, SHAFTS AND PORTS SHOW ALl THE POSSIBLE
LO SCOPO DI RAPPRESENTARE TUTTE LE POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO. CONFIGURATIONS. FOR FURTHER DETAILS ABOUT THE AVAILABILTY OF EACH
PER MAGGIORI DETTAGLI SULLE DISPONIBILTA E CONDIZIONI DI FORNITURA, CONFIGURATION PLEASE CONTACT OUR SALES AND TECHNICAL DEPT.
CONSIGLIAMO DI INTERPELLARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO-COMMERCIALE.




ALP4

Porti accessorie a corredo della pompa Accessories supplied wilh the stondard pump:
standard: linguetta a disco (codice 522263),  woodiuff key [code 522263,

dado M20x1.5 [codice 523019), M20x1.5 exagonal nut [code 523019,
rosefta elostica spaccata [codice 523008). washer [code 523008).

Porte standord: fileti M10 e M12 Standard ports: M10 and M2 ihreads
profondita ufile 21 mm. depth 21 mm.

TIPO /' CILUNDRATA | PORTATA o 1500 giri/min | PRESSIONI MASSIME | VELOCITA MASSIMA DIMENSIONI
TYPE DISPLACEMENT | FLOW at 1500 rev/min MAX PRESSURE MAX SPEED DIMENSIONS
|

cm?/gito cm?/rev)  itri/min [lires/min) giti/min {rpm|
ALP4D-130
AlP4D-160
ALP4D-190
AlP4D-220
AlP4D-250
AlPAD270
AlP4D-300




ALP4

FLANGE / FLANGES

ALBERI / SHAFTS
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Coppio Mox

Mox Torque 450 Nm

12/24-30°14T
FLAT ROOT SIDE FIT

Coppia Mox

Max Torque 900 Nm

12/24-30°-14T
FLAT ROOT SIDE FIT

Coppia Mox

NVox Toque 900 Nm




ALP4 CURVE ALP4 PERFO
CARATTERISTICHE CURVES

Porfata erogata Delivered flow Q [litri/min] [litres/min]

1500 2000 2500 3000
Velocita di rotazione Drive speed n [giri/min] [rom]

Le curve sono state oftenute alla temperatura di 50°C, ufilizzando Each curve has been oblained at 50°C, using oil with viscosity
olio con viscosita 30 ¢St alle pressioni soto riportale. 30 ¢St af these pressure.

130} 50-240 bar é (2?8|’ 50-180 bor 27050150 bar

160 }—-50-220 bar 250 50170 bar 300 }50-130 bor




Potenza assorbita Absorbed power P [kW]
Momento torcente assorbito Absorbed forque M [Nm]
Velocitd di rofozione Drive speed n [giri/min] [rpm]

1000




Potenza assorbila Absorbed power P [kW]
Momento torcente assorbito Absorbed lorque M [Nm)
Velocita di rotazione Drive speed n [giri/min] [rpm]
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