Part number: H YDROMA HYDROMA

HYDRAULICKE SYSTEMY  UKLADY HYDRAULICZNE TWAPABIWNYECKWNE CUCTEMbI

Absolutni tlak
a pretlak
Cerabar PMC71

Digitalni pfevodnik tlaku
s bezolejovym keramickym senzorem pro
meéreni v plynech nebo kapalinach

FLA % Vyhody:

= Vhodny zejména pro vakuové aplikace a aplikace s korozivnimi
a abrazivnimi médii

= Bezpecnost procesu je zarucena detekci poruseni membrany

= Velmi kvalitni keramicky senzor s vysokou odolnosti proti pretizeni
(99,9 % Al,03)

= Koncepce spravy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedeni do
provozu, Udrzbu a diagnostiku

= Snadné uvedeni do provozu diky intuitivnimu menu s napovédou
prostfednictvim mistniho displeje, 4 aZz 20 mA s komunikaci HART,
PROFIBUS PA a technologiemi sbérnice FOUNDATION Fieldbus

= Nejvyssi bezpecnost diky plynotésné prichodce s kapacitou az SIL2/3,
certifikace podle IEC 61508

= K dispozici s namontovanymi rozdélovaci: vZdy zapadaji, vzdy
testovany na netésnosti

W

Souhrn technické specifikace

= Presnost Standardni 0,05 % Platina 0,025 %

= Procesni teplota —40°C... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)

= Procesni tlak / max. limitni hodnota pretlaku 60bar (900psi)

= Rozsah méreni tlaku 100mbar...40bar (1.5psi...600psi)

= Hlavni smacené dily Keramika Ceraphire Slitina C 316L Monel
PVDF

Oblast pouZiti: Digitalni snimac tlaku PMC71 s kapacitni, bezolejovou
keramickou méfici bunkou se obvykle pouziva v primyslovych procesech
a hygienickych aplikacich pro méreni tlaku, vysky hladiny, objemu nebo



Tlak

Cerabar SPMC71

hmotnosti v kapalinach a plynech. Zarucuje vysokou troven bezpecnosti
systému diky vakuu odolné keramické membrané s integrovanou detekci
poruseni. Funkce Quick Setup (rychlé nastaveni) s libovolné
nastavitelnym rozsahem méfeni umoziuje jednoduché uvedeni do
provozu a sniZuje naklady a Setfi ¢as. SIL2/3 v souladu s [EC 61508.

Technické informace

Mé&fici princip
Absolutni tlak a pretlak

Charakteristika

Digitalni prevodnik s kapacitnim senzorem a keramickou membranou
Modularni prevodnik

Dlouhodoba stabilita

Pokrocila bezpecnost diky autodiagnostickym funkcim

Sekundarni procesni bariéra

Napajeci napéti

4-20 mA HART

10,5-45V DC (nevybusné):
Exia: 10,5-30V DC
PROFIBUS PA:

9-32 V DC (nevybusné)
FOUNDATION Fieldbus:
9-32 V DC (nevybusné)

Referenéni presnost
Standard: 0,05 %
Platina: az 0,025 %

Dlouhodoba stabilita

0,05 % URL / 1 rok
0,08 % URL / 5 let
0,1% URL/ 10 let



Tlak

Procesni teplota
-20°Caz 150°C
(=4 °F az 257 °F)

Okolni teplota
-40°Caz85°C
(—40°F az 185 °F)

Mérici senzor

100 mbar az 40 bar
(1.5 psi az 600 psi)
relativni/absolutni

Nejmensi kalibrovatelné rozpéti
5 mbar (0.075 psi)

Odolnost viici vakuu
0 mbar abs.

Max. pfestaveni
100:1

Max. mez pretlaku
60 bar (900 psi)

Procesni pfipojeni

Zavit:

G1/2azG2,R1/2, MNPT 1/2 az MNPT 2
Pfiruba:

DN 25 az DN 80,

ASME 1"-4",

JIS 10K

Procesni pfipojeni hygienické
Tri-Clamp

DIN 11851

Varivent N

SMS

DRD

Cerabar SPMC71



Cerabar SPMC71

Tlak

Material procesni membrany
Keramicky

Materidl tésnéni
Viton, EPDM, Chemraz, Kalrez, NBR

Plnici kapalina
Zadné, suchy méfici ¢lanek

Material plasté
Hlinikovy odlitek,
AlISI 316L

Komunikace

4-20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus

Certifikdty/schvéleni
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IECEX, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC, UK
Ex

Schvaleni konstrukce

EN 10204-3.1

Hygienicka schvaleni
3A, EHEDG

Povoleni pro provoz v ndmofnim prostiedi
GL/ABS

Schvéleni pro pitnou vodu
NSF

Specidlni produkty
Diagnostické funkce

Navazujici produkt
PMC71B



Cerabar SPMC71

Tlak

Kontinualni/Kapaliny M&fici princip
Absolutni tlak a pretlak

Charakteristika/aplikace

Digitalni pfevodnik s kapacitnim senzorem a keramickou
membranou

Modularni prevodnik

Dlouhodoba stabilita

Pokrocila bezpecnost diky autodiagnostickym funkcim
Sekundarni procesni bariéra

Specidlni produkty
Diagnostické funkce
Rdzné jazyky v softwaru

Dodévka/komunikace
4..20mA HART:
10,5...45V DC

Exia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9..32V DC

PFesnost
Standardni 0,05 %
Platina 0,025 %

Dlouhodoba stabilita
0,05 % URL/rok

Okolni teplota
-40°C...85°C
(-40°F ... 185 °F)



Cerabar SPMC71

Kontinualni/Kapaliny Procesni teplota
-40°C...150°C
(-40°F ... 302 °F)

Procesni tlak / max. limitni hodnota pfetlaku
60bar (900psi)

Rozsah méfeni tlaku
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi)

Hlavni smacené dily
Keramika Ceraphire
Slitina C

316L

Monel

PVDF

Procesni pfipojeni
Zavity

Priruby

Tri-Clamp I1SO 2852
Hygienicka pripojenti

Max. méfend vzdalenost

400m (1312ft) H20

Komunikace

4 ... 20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus

Certifikaty/schvéleni
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

Schvéleni konstrukce
EN 10204-3.1



Kontinualni/Kapaliny

www.hydroma.cz

Povoleni pro provoz v ndmo#nim prostfedi
GL/ABS

Schvéleni pro pitnou vodu
NSF

MoZnosti
HistoROM/M-Dat
4tadkovy digitalni displej
SS nebo hlinikové pouzdro
Oddélené pouzdro

Navazujici produkt
PMC71B

Meze aplikace

MEéfici clanek: keramika

PFi tlaku nad hladinou je eventualni
moznost pouZiti k méreni
diferencniho tlaku pomoci

dvou prevodnik( tlaku

Cerabar SPMC71

(elektronicka tlakova diference). DodrZujte pomér

hlavovy tlak :
hydrostaticky tlak

www.hydroma.eu

www.hidromasistems.pl



	PMC71_CS-1
	PMC71_CS-2
	PMC71_CS-3
	PMC71_CS-4
	PMC71_CS-5
	PMC71_CS-6
	PMC71_CS-7

