Part number: H YD Ro M A H YDR OMA

HYDRAULICKE SYSI;E_MY UKLADY HYDRAULICZNE TWAPABJINYECKWE CUCTEMbI

h&; gﬁ_:nh_u : W

GHP3 -

COME ORDINARE / HOW TO ORDER

GHP3 Tiro 7- Romaznone Tacua ,,- ABERO* _7 GuarnzIon* 7' Orzon* [ Dftnagoo*
Tvee Romnon Size SHarT* | Seas* Opnons * DrAN®
| 1 N
T DESTRA l I,
omit ciocRwisE] 30 Guarnizioni / Seals
omit [T range = -10°C ¢ 80°C)
\"

|

SINISTRA
- COUNTER 33
CIOCKWISE |
H
A2 REVERSIBILE | 40

REVERSIBIE

Opzioni / Options
R

Drenaggio (selo per rotazione R)

Drain [only forR rotatioh)

EO ='drenaggio inlernc/internal drain

E1 = dtencggio gsterno/ external drain G3/8
***E2 = drenaggic'esterno/ extemal drain 3/4-16 UNF

(*)  =leompi do specificore se diversi dallo standard
"tipe pompa” / o be specified if different from
slandard pump type

{**] = lo rolazione reversibile R & disponibile per ttte le
laglie indicate / R rololion is avoilable for all
listed displocements

[***) = Lo porta di drenaggio "E2" & lavorata secondo lo
specifica SAE |1926/1 (ISO 11926-1) relativa o
porte filetiate con tenuta Oring. Profondita utile
12,7 mm. / "E2" drain port is machined in
complionce with threaded port with O+ing seal in
Iruncated housing SAE |1926/1 (ISO 1192¢-1).
Threed depth 12,7 mm

Tipi Pompa Standard / Pump Standard Types

omit = flangia europea + albera TO + porte E + guarpizioni standard / european flange + shaft TO + ports E + standard seals
A = flangia A + albero C1 +{porte A + guarniziéni siondard / flange A + shaft C1 + poris A + standard secls

A2 = flangia A2 + dlbero C1 # porte A + guaffizioni standard / flonge A2 + shaft C1+ ports A + standard seals

BK1 = flangia BK1 + albero T1 % porte D + guarnizioni standard / flange BK1 + shaft T1 + ports D + standard seals

5 = flangia 5 + albero T2 + popte E + guarnizioni standard / flange 5 + shaft T2 + ports E + standard seals

Esempi / Examples;

GHP3-D-30 =\pompa destra, 20 cc/rev, flangia evropea, albero conico 1:8, porte flangiate fipo E, guamizioni standard
rafation, 20 cc/rev, european flange, 1:8 tapered shaft, flanged ports E type, standard seals

GHP3B-30-CO, pompa destra, 20 cc/rev, flangia europea, albero cilindrico (CO), porte flangicte fipo E, guamizioni standard
clogkwise rotation, 20 cc/rev, european flange, cilindrical shaft (CO), flanged ports E type, stondard seals

GHP3AD-30E pompa destra, 20 cc/rev, flangia SAE B-2 fori, albero cilindrico, porte flangiate [E), guamizioni standard
clockwise rotation, 20 cc/rev, SAE B 2 bolt flange, cilindrical shaft, european Hlanged ports (E), standard seals

LE TAVOLE DI PRODOTTQ RAPPRESENTANO | TIPI POMPA STANDARD PER
MARZOCCHI POMPE. LE TAVOLE SINOTTICHE DI FLANGE, ALBERI E PORTE HANNO
LO SCOPO DI RAPPRESENTARE TUTTE LE POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO.
PER MAGGIORI DETTAGU SULLE DISPOMNIBILTA E  CONDIZIONI DI FORNITURA,
CONSIGLIAMO DI INTERPELLARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO-COMMERCIALE.

THE PRODUCT DATA SHEETS SHOW OUR STANDARD MODEL TYPES, THE SYNOPTIC
TABLES FOR FLANGES, SHAFTS AND PORTS SHOW ALl THE POSSIBLE
CONFIGURATIONS. FOR FURTHER DETAILS ABOUT THE AVAILABIITY OF EACH
CONFIGURATION PLEASE CONTACT OUR SALES AND TECHNICAL DePT.




GHP3

Parti accessorie a corredo della pompa Accessories supplied with the standard pump:
slandard: linguetta a disco [codice 522058),  woodruff key [code 522058,

dado M14x1.5 [codice 523017), M14x1.5 exagonal nut [code 523017),
rosefta elasfica spaccata [codice 523006). washer [code 523006).

Porte standard: filetti M10 profondita uile Standard ports: M10 threads depth 19 mm.
19 mm.
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PORTATA a 1500 giri/min PRESSIONI MASSIME
FLOW at 1500 rev/min MAX PRESSURE
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GHP3A B

Parli accessorie o corredo della pompa Accessories supplied with the standard pump:
standord: linguetta (codice 522068). key (code 522068).
Monta flangio 101-2 [B) secondo norma Mounting flange 101-2 (B} in compliance
SAE |744c. with SAE J744c.
Filetto 1/4-28 UNF profondits utile 20 mm. 1/4-28 UNF thread depth 20 mm.
* Porte standard: fileti 3/8-16 UNC * Standard ports:
profondita utile 19 mm, filetti 3/8-16 UNC threads depth 19 mm,
7/16-14 UNC profondita utile 19 mm. 7/16-14 UNC threads depth 19 mm.

<$
@
5
&

MAX PRESSURE
"1 P2 | P3

em'/giro fem’/rev] |  litri/min
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GHP3AD-135 174 30,2 | 58,7 |7/16] 33 [26,19{52,37| 27




GHP3A2

Parti accessorie a corredo della pompa
standord: linguetta (codice 522068).
Monta flangia 82-2 (A) secondo norma
SAE J744c.
Filetto 1/4-28 UNF profonditd utile 20 mm
* Porte standard: filetti 3/8-16 UNC
profondita utile 19 mm, filetti
7/1614 UNC profondita ulile 19 mm.

Accessories supplied with the standard pump:
key [code 522068).
Mounting flange 82-2 (A] in compliance with
SAE J744c.
1/4-28 UNF thread depth 20 mm.
* Standard ports:
3/8-16 UNC threads depth 19 mm,
7/16-14 UNC threads depth 19 mm.

3/8-16 UNC

1/4-28 UNF

em'/giro [em'/rev] nin [lifre

DIMENSIONI
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119,51205,5/30,2 | 58,7 |7/16| 33 |26,19{52,37| 27




cHPaEK1

Parli accessorie a corredo dello pompa Accessories supplied with the standard pump:
stondord: linguetto @ disco (codice 522060),  woodruff key [code 522060),

dado M16x1.5 [codice 523018), M16x1.5 exagonal nut [code 523018,
rosefta elaslica spoccata codice 523007). washer (code 523007).

Porte standard: filetti M8 profondita ufile 17 mm.  Standard ports: M8 threads depth 17 mm.
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CILNDRATA | PORTATA a 1500 giri/min VELOCITA MASSIMA DIMENSIONI
DISPLACEMENT | FLOW at 1500 rev/min MAX SPEED DIMENSIONS
M
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GHP35 -

Parli accessorie a corredo della pompa Accessories supplied with the standard pump:
standord: linguetta a disco (codice 522060),  woodnff key [code 522060),

dado M16x1.5 (codice 523018, M16x]1.5 exagonal nut [code 523018,
rosefta elastica spaccata [codice 523007). washer [code 523007).

Porte stondard: filetti M10 profondita ufile Standard ports: MI0 threads depth 19 mm.
19 mm.

CILINDRATA PORTATA a 1500 giri/min PRESSIONI MASSIME
DISPLACEMENT | FLOW at 1500 rev/min MAX PRESSURE
PI Py Pg

litri/m [ itres/min
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GHP3

FLANGE / FLANGES

ALBERI / SHAFTS
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Coppia Max
Max Torque
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Coppia Max

Max Torque 450 Nm
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16/32-30°-13T
FLAT ROOT SIDE FIT

Coppia Mox

Max Torque 600 Nm
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Coppia Mox
Mox Torque

450 Nm

-
16/32-30°-13T
FLAT ROOT SIDE FIT

Coppio Mox
Max Torque

600 Nm




GHP3 -

FLANGE / FLANGES ALBERI / SHAFTS

CoppiaMox

Mox Forque 400 Nm




GHP3

PORTE / PORTS

ASPIRAZIONE

| volori delle copple di serraggio delle vifi presenti nel kit raccordo sono indicate o pag 55 fapitclo actessori)
Tightening forques of the fittings screws are specified on poge 55 [occessories Sagtion).

MANDATA
OUTLET

| valori delle coppie di serraggio delle vili presenijiel kit raccordo sono indicote o pog 55 (copitola occessoti).
Tightening tatques of the fitings Setews are spedified on page 55 foccessories secion).

Roccordo G3/4 coppia di serraggio mossima 60 Nm. Roccordo G1 coppia di serraggio massima 70 Nm, Roccordo G1 Y coppia di
serroggio mossimo 80 Nm. Roccordo G V2 coppia di seroggic massima 90 Nm. Consigliomo di richiedere conferma ol foritore del
roccordo.

Tightening torques for G3/4 fitting: 60 Nm, Tightening forques for G fiting: 70 Nm. Tightening forques for G1 1/4 fitling: 80 Nm.
Tightening torques for G1 1/2 fiting: 90 Nm. Please check with the fifings suppliers.

A

GHP3...30 = GHP3...33 Re3/4 Re3/4

GHP3._ 66+ GHP3..94 ST

Raceordo Re3/4 coppia di setraggio massima 60 Nm. Roccordo Re | coppio di seraggio massima 70 Nm. Roccordo Rel ' coppia di
seraggio massima 80 Nm. Raccordo Re1 ¥ coppia di seraggio massima 90 Nm. Consigliamo di richiedere conferma al fomifore del
roccordo.

Tightening lorques for Re3/4 fitting: 60 Nm. Tighlening lorques lor Re | fiting: 70 Nm. Tightening forques for Re1 1,/4 fiting: 80 Nm.
Tightening torques for Re 1 1/2 fitting: 90 Nm, Please check with the fittings suppliers.




GHP3

PORTE / PORTS

GHP3..30=GHP3..50 | 15/1612UNF | 11/1612 UNF
STANDARD SAE J1926/1 0 1 F 1 1/1612UNF
[ 15/1612 UNF

Roccordo 1 1/16-12 UNF coppi di serroggio massima 70 Nm. Roccordo 1.5/16-12 UNF ¢

12 UNF coppio di serraggio massima 80 Nm. Roccordo 1 7/8-12 UNF coppio di serrag

fomitore def roccordo

Tightening lorques for 1 1/16-12 UNF fifing: 70 Nem. Tightening torques for 1 5/16+12 UNE . Tightenindiorqués for | 5/8:12 UNF
fiting: BO Nm. Tightening torgues for | 7,/8-12 UNF fiing: 80 Nm. Please check with the ftinge

A(RAZIONE
!

| valori delle coppie di s gio delle viti presenti neldkit 1occordo sono indicate o pog 55 [capitolo occessori)
Tightening torques of the fitfings serews are specifigd'on poge 55 [occessories section).

ASPIRAZIONE
INLET

| GHP3 30 + GHP3.80

| valori delle coppie di serroggio delle viti presenti nel kit raccordo sono indicate o pag 55 (copitolo occessot)]
Tightening torques of the fitings screws are specified on page 55 [occessories section).




GHP3 CURVE - GHP3 PERFORMANCE
CARATTERISTICHE  CURVES

Portata erogata Delivered flow Q [litri/min] [litres/min]

1500 2000 2500 3000 3500
Velocita di rolazione Drive speed n [giri/min] [rpm]

le curve sono state offenute alla temperatura di 50°C, utilizzando Each curve has been oblained at 50°C, using ol with viscosiy
olio con viscositd 30 ¢St alle pressioni sotto riportate. 30 ¢St ot these pressure.

30 80—25-280 bar 120 |-25-200 bar
33125300 bor

40

50
6025290 bor
66

Q4 |-25-240 bor 135—25-180 bar

11025220 bar




Polenza assorbilo Absorbed power P [kW]
Momento torcente assorbito Absorbed torque M [Nm)

Velocita di rotazione Drive speed n [giri/min] [rpm]

8
——— M[Nm]
— & — M[Nm]

1500

1500
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P [kW]

——— M[Nm]
=
o




Potenza ossorbita Absorbed power P [kW]
Momento torcente assorbito Absorbed torque M [Nm]
Velecitg di rotozione Drive speed n [giri/min] [rom]

©
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——— M[Nm]

g
= — M[Nm]
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——— M[Nm]
— P[W]
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——— M[Nm]
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Potenza assorbita Absorbed power P [kW]
Momento torcente assorbito Absorbed forque M [Nm]

Velocita di rolozicne Drive speed n [giri/min] [rom]

——— M[Nm]
P (kW]
3

— & — M[Nm]

——— M[Nm)
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